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 LA-911043999-I10-2014 EXP. 580335

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I10-2014 CON NÚMERO EXPEDIENTE EN COMPRANET 580335.
CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO, CIENTÍFICO, TELECOMUNICACIONES, SOFTWARE Y ENLACES PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

NOTA: 

SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET PLATAFORMA 5.0. 

GUANAJUATO, GTO., A 29 DE ABRILDEL 2014.
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UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I10-2014 CON NÚMERO EXPEDIENTE EN COMPRANET 580335, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO, CIENTÍFICO, TELECOMUNICACIONES, SOFTWARE Y ENLACES PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
CALENDARIZACIÓN

	EVENTO
	FECHA
	LUGAR
	HORA

	PUBLICACIÓN EN COMPRANET Y DOF
	29  DE ABRIL DEL 2014 
	COMPRANET Y DOF
	---------

	DISPONIBILIDAD DE BASES
	DEL 29  DE ABRIL DEL 2014 AL 13  DE MAYO DE 2014 
	COMPRANET Y DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES
	---------

	JUNTA ACLARATORIA
	6 DE MAYO DE 2014 
	SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS
	9:00 HRS

	RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
	13 DE MAYO DE 2014 
	SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS
	09:00 HRS

	FALLO
	20  DE MAYO DE 2014
	COMPRANET Y JUNTA PÚBLICA EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS
	14:00 HRS

	FIRMA DE CONTRATO
	DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES
	---------

	ENTREGA DE BIENES
	30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y/O RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
	EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DEPENDIENDO DE LO QUE INDIQUE CADA PARTIDA
	DE 8:00 A 15:30


DOCUMENTO 1 LISTADO DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PARTICIPAR

A  N  E  X  O   I

	D   E   S   C   R   I   P   C   I   Ó   N
	S I
	N O 
	OBSERVACIONES

	A S P E C T O  L E G A L 
	
	
	

	Documento 1: Anexo I: Listado de documentación requerida para participar.
	
	
	

	Documento 2: Anexo II: Formato Legal
	
	
	

	Documento 3: Anexo III: Carta de aceptación de términos de las bases.
	
	
	

	Documento 4: Carta bajo protesta de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la L.A.A.S.S.P. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 5: Carta bajo protesta de no rescisión, cancelación, o en situación de mora. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 6: Declaración de Integridad. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 7: Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste el sostenimiento de la propuesta por un periodo de 60 días naturales. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 8: Carta bajo protesta de no inhabilitación (FORMATO LIBRE).
	
	
	

	Documento 9: Anexo IV: Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifieste conocer los lineamientos  de la convocatoria contra el cohecho.
	
	
	

	Documento 10: Carta bajo protesta de decir verdad  de que tiene conocimiento de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y que no se encuentra en ninguno de los supuestos marcados por la mencionada ley. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	A S P E C T O  F I N A N C I E R O
	
	
	

	Documento 11: Anexo V: Formato Fiscal para presentación de ofertas. Y copia de última declaración ante el S.A.T. 
	
	
	

	A S P E C T O   T É C N I C O
	
	
	

	Documento 12: Escrito en el que el representante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 13: Copia de las normas y certificados ISO (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 14: Curriculum de la empresa incluyendo lista clientes y suministros. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 15: Garantía de los bienes(FORMATO LIBRE) 
	
	
	

	Documento 16: Carta de distribuidor autorizado del fabricante. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 17: Carta bajo protesta de contar con centros de servicio instalado. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 18: Tiempos de respuesta menor a 48 hrs. p/mantenimiento correctivo. (FORMATO LIBRE) 
	
	
	

	Documento 19: Carta bajo protesta de contar con stock de refacciones por 5 años. (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 20: Catálogos y/o boletines técnicos ajustados totalmente a oferta. 
	
	
	

	Documento 21: Anexo VI: Especificaciones técnicas detalladas ofrecidas por el proveedor.
	
	
	

	Documento 22: Software en español (PARA LAS PARTIDAS EN LAS QUE APLIQUE). (FORMATO LIBRE)
	
	
	

	Documento 23: Anexo VII. Formato para el procedimiento de licitación internacional 
	
	
	

	Documento 24.- Certificados que garanticen el manejo sustentable de los bosques (PARA LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO, FABRICADOS DE MADERA).
	
	
	

	A   S   P   E   C   T   O     E   C   O   N   Ó   M   I   C   O
	
	
	

	Documento 25: Anexo VIII: Cotización conforme al formulario y lista de precios.
	
	
	

	Documento 26: Anexo IX: Resumen económico.
	
	
	

	A S P E C T O S   G E N E R A L E S
	
	
	

	Documento 27: Estratificación de la empresa 
	
	
	

	Documento 28: Anexo X: Formato de orden de compra firmado
	
	
	

	Documento 29: Anexo XI: Formato de contrato debidamente firmado y rubricado por el representante legal
	
	
	


A  N  E  X  O   IA

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR QUE SEA ADJUDICADO CON ALGUNA(S) PARTIDA(S):

	Documento 30: Anexo XII.-Encuesta de transparencia de procedimiento.

	Documento 31: Evidencia de consulta en el SAT.

	Documento 32: Anexo XIII.-Formato de carta de entera satisfacción.


CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2014
LICITACIÓN  PÚBLICA INTERNACIONAL  NÚMERO LA-911043999-I10-2014 EXPEDIENTE 580335
1.- LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.
2.- LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES INVITA A LOS LICITANTES INTERESADOS A PRESENTAR OFERTAS SELLADAS PARA EL SUMINISTRO DE BIENES PARA LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

3.- LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR, PODRÁN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y EXAMINAR LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADAS EN COLONIA NORIA ALTA SIN NÚMERO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FÚTBOL EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050, TELÉFONOS (473) 73 2 00 06, EXTENSIONES 8203, 8204, 8205 Y 8271 Y FAX 732 17 15, DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 AL 13 DE MAYO DEL 2014, EN DÍAS HÁBILES, CON HORARIO DE 8:00 A 15:30 HRS; Y A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET ESTARÁN A SU DISPOSICIÓN LAS 24 HORAS DEL 29 DE ABRIL DEL 2014 AL 13 DE MAYO DEL 2014.
NO SE ACEPTAN PROPOSICIONES CONJUNTAS TODA VEZ QUE LOS ARTÍCULOS SON ESPECIALIZADOS Y LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO REQUIERE CERTIDUMBRE EN LO REFERENTE A CAPACITACIÓN, GARANTÍA Y SERVICIO.

4.- LOS PROVEEDORES CALIFICADOS PODRÁN ADQUIRIR LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN EN LA PÁGINA DEL SISTEMA COMPRANET Y SU OBTENCIÓN SERÁ GRATUITA. 

EL LICITANTE DEBERÁ ESPECIFICAR CLARAMENTE LA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL) CON LA CUAL PARTICIPARÁ EN ÉSTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN, CON CUYA EMPRESA SE COMPROMETE A DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEBERÁ FACTURAR Y SE LE PAGARÁ EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

EL LICITANTE SÓLO PODRÁ PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN POR LICITACIÓN, ESPECIFICANDO LA (S) PARTIDA (S) EN LAS QUE PARTICIPE. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 39 FRACCIÓN III INCISO F DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

BASES DE LA LICITACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

1. FUENTE DE LOS RECURSOS

1.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.

2. PROPUESTAS ELECTRÓNICAS

2.1 CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 26 BIS Y 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN X, 41, 42, 45, 46, 47, 62 Y 105 DE SU REGLAMENTO; LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, YA SEA POR ESCRITO, O BIEN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA), ESTO ÚLTIMO DEBERÁ EFECTUARSE CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE JUNIO DE 2011, EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET 5.0

2.2. LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ELABORAR Y ENVIAR SUS PROPUESTAS MEDIANTE LA PLATAFORMA COMPRANET 5.0
2.3. LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN LOS FORMATOS Y VERSIONES QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DETERMINE EN ESTAS BASES CON TERMINACIÓN DOC, HTML, GIF, JPG, ó PDF. Y DE PREFERENCIA REMITIRLO EN FORMATO COMPRIMIDO CON EXTENSIÓN .EXE,  DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO.

3. LICITANTES CALIFICADOS

3.1.- NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS PARA ESTE EVENTO LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DE IGUAL FORMA, NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA L.A.A.S.S.P. O DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NI LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS Y ESTIPULADOS EN LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU REPRESENTADA, DECLARACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR QUIEN TENGA FACULTAD PARA ELLO, EN LA QUE SE HAGA CONSTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS INCISOS ANTERIORES.

4. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDAS
4.1 LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS OBJETO DE LA MISMA, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA SE PODRÁ CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD PARA ADQUIRIR O ARRENDAR LOS BIENES O CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

5. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA

SE PODRÁ DECLARAR UNA LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

5.1 CUANDO NO ADQUIERA LAS BASES POR LO MENOS UN (1) LICITANTE.

5.2 EN CASO DE QUE NO SE REGISTRE CUANDO MENOS UN (1) LICITANTE PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

5.3 SI AL ABRIR LAS PROPUESTAS NO SE ENCUENTRA CUANDO MENOS UNA DE ELLAS QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN O QUE SUS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES, PREVIA INVESTIGACIÓN EFECTUADA Y ESTOS SE ENCUENTREN FUERA DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD. 

5.4 SI DESPUÉS DE EFECTUADA LA EVALUACIÓN NO FUESE POSIBLE ADJUDICAR EL CONTRATO A NINGÚN LICITANTE, QUEDANDO EXENTA LA UNIVERSIDAD DE TODA RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y ECONÓMICA ANTE TODOS LOS LICITANTES.

6. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS

6.1 EL LICITANTE SUFRAGARÁ TODOS LOS COSTOS RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU OFERTA Y LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA “EL COMPRADOR” NO DEVOLVERÁ DICHOS COSTOS, CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.

II. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

7. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

7.1 EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN CONSTARÁN LOS BIENES QUE SE REQUIEREN, LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES. ADEMÁS DE LA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN INCLUYEN LOS SIGUIENTES:

A) INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

B) FORMATO DEL CONTRATO (PARA CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES)

C) LISTA DE BIENES Y SERVICIOS

D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E) ANEXOS

7.2 EL LICITANTE DEBERÁ EXAMINAR TODAS LAS INSTRUCCIONES, FORMULARIOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES QUE FIGUREN EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y DE PRESENTAR UNA OFERTA QUE NO SE AJUSTE SUBSTANCIALMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS A ESOS DOCUMENTOS, EL RIESGO SERÁ DE SU CARGO Y EL RESULTADO SERÁ EL RECHAZO DE SU OFERTA.
8. ACLARACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

8.1 CUALQUIER POSIBLE LICITANTE PUEDE SOLICITAR ACLARACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, COMERCIAL Y DE SERVICIO O RELACIONADO CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA AL COMPRADOR, A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET O PERSONALMENTE CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DEBERÁN PRESENTAR SU CUESTIONARIO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: licitaciones@ugto.mx A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA, EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA 6 DE MAYO DE 2014 A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADA EN COLONIA NORIA ALTA S/N. CON EL FIN DE QUE SE PUEDA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE SUS CUESTIONAMIENTOS, MEDIANTE EL ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

8.2 EN EL CASO DE LOS CUESTIONAMIENTOS TÉCNICOS O ADMINISTRATIVOS QUE VAYAN DIRIGIDOS A ALGUNA PARTIDA EN ESPECÍFICO, ESTO SE DEBERÁ DE PUNTUALIZAR POR PARTE DEL LICITANTE, YA QUE NO SE PODRÁ DAR RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS QUE QUEDEN ABIERTOS O QUE NO HAGAN REFERENCIA A UNA PARTIDA EN ESPECÍFICO.
CUALQUIER PERSONA PODRÁ ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADOR, REGISTRANDO PREVIAMENTE SU PARTICIPACIÓN Y SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS. 
CONFORME A LO ESTIPULADO AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE. 

NO SE PODRÁN FORMULAR NUEVAS PREGUNTAS DURANTE EL ACTO DE JUNTA ACLARATORIA. EN CASO DE SER NECESARIO O QUE ALGUNA DE LAS RESPUESTAS NO SEA CLARA O CONVINCENTE PARA LOS PARTICIPANTES, DICHAS RESPUESTAS SERÁN ACLARADAS EN EL ACTO POR PARTE DEL COMPRADOR. 

EN EL CASO DE QUE LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADOS CON EL FIN DE ACLARAR LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN NO VENGAN ACOMPAÑADAS DEL ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, DICHOS CUESTIONAMIENTOS NO SERÁN TOMADOS EN CUENTA POR PARTE DEL COMPRADOR.

8.3 LOS PARTICIPANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PODRÁN ENVIAR SUS PREGUNTAS POR MEDIO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE COMPRANET 5.0, 24 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA PARA DICHA JUNTA, DEBIENDO REMITIR VÍA CORREO ELECTRÓNICO (A LA DIRECCIÓN INDICADA EN EL PUNTO 8.1) SU ESCRITO DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PREVIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

8.4 QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE OPTARON POR NO ASISTIR A LA JUNTA DE ACLARACIONES, COPIA DEL ACTA RESPECTIVA, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES UBICADO EN NORIA ALTA S/N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FUTBOL. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN FORMA ELECTRÓNICA SE DARÁN POR NOTIFICADOS DEL ACTA QUE SE LEVANTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CUANDO ÉSTA SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGERLA.

AQUELLOS PROVEEDORES QUE NO ASISTAN A LA JUNTA, O QUE NO RECOJAN COPIA DE ÉSTA, SERÁ BAJO SU RIESGO, YA QUE “EL COMPRADOR” NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR AQUELLAS DUDAS QUE NO FUERAN RESUELTAS AL NO ASISTIR A LA JUNTA ACLARATORIA, O AL NO RECOGER COPIA DE ÉSTA, EN EL DOMICILIO ANTES MENCIONADO.

9. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

9.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ, POR RAZONES PLENAMENTE JUSTIFICADAS Y EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, MODIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN MEDIANTE ENMIENDA, YA SEA POR INICIATIVA PROPIA O UNA ACLARACIÓN SOLICITADA POR UN LICITANTE INTERESADO.

9.2 “EL COMPRADOR“ TENDRÁ LA FACULTAD DISCRECIONAL DE PRORROGAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS A FIN DE DAR A LOS LICITANTES TIEMPOS RAZONABLES PARA LA PREPARACIÓN DE SUS OFERTAS CONFORME A LAS ENMIENDAS HECHAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

10. REGISTRO DE LICITANTES

10.1 EL REGISTRO PARA LOS LICITANTES PRESENCIALES SE REALIZARÁ DURANTE LOS 60 MINUTOS ANTERIORES A LA HORA SEÑALADA PARA LA INICIACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE AQUEL LICITANTE QUE SE PRESENTE DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA PARA LA INICIACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA EN DONDE SE EFECTUARÁ DICHO ACTO, PERO NO TENDRÁ PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL MISMO, ES DECIR NO SERÁ RECIBIDA SU PROPUESTA Y NO TENDRÁ VOZ.

10.2 LOS LICITANTES QUE OPTEN POR UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES PODRÁN TAMBIÉN ASISTIR SIN NINGÚN IMPEDIMENTO A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 

III. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

LOS LICITANTES PODRÁN PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA ÚNICA PARA CADA PARTIDA EN TODAS O EN CUALQUIERA DE LAS PARTIDAS (EN SU TOTALIDAD) Y LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA COMPLETA. 
11. IDIOMA DE LAS OFERTAS

11.1 LA OFERTA QUE PREPARE EL LICITANTE Y TODA LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELATIVOS A ELLA QUE INTERCAMBIEN EL LICITANTE Y “EL COMPRADOR” DEBERÁ REDACTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. Y EN TODO CASO, CUALQUIER MATERIAL IMPRESO QUE PROPORCIONE EL LICITANTE PODRÁ ESTAR EN OTRO IDIOMA A CONDICIÓN DE QUE VAYA ACOMPAÑADO DE UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, LA CUAL PREVALECERÁ PARA LOS EFECTOS DE INTERPRETACIÓN DE LA OFERTA. 

12. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

12.1 LA PROPUESTA ESTARÁ CONFORMADA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INCISO A) Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA INCISO B).

13. FORMULARIO DE LA OFERTA
13.1 EL LICITANTE ELABORARÁ EL FORMULARIO DE OFERTA Y LA LISTA DE PRECIOS, (ANEXO VIII) QUE FIGUREN EN EL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DE ESTAS BASES CONTENIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS, I.V.A., DESCUENTOS Y TOTALES.
14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 EL LICITANTE INDICARÁ EN LA LISTA DE PRECIOS (ANEXO VIII) LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE LOS BIENES QUE PROPONE SUMINISTRAR CON ARREGLO A LA LICITACIÓN.

14.2 CONDICIONES DE PRECIOS. “EL COMPRADOR” ESPECIFICARÁ EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE LOS PRECIOS COTIZADOS POR EL LICITANTE SERÁN FIJOS DURANTE EL CONTRATO Y NO ESTARÁN SUJETOS A VARIACIÓN POR NINGÚN MOTIVO. SE CONSIDERARÁ QUE LA OFERTA PRESENTADA CON COTIZACIONES VARIABLES DE PRECIOS NO SE SUJETA A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y EN CONSECUENCIA, SERÁ RECHAZADA DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 29 (EXAMEN PRELIMINAR).

15. MONEDAS EN QUE SE EXPRESARÁN LAS OFERTAS

15.1 LOS PRECIOS SERÁN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS).

16. DOCUMENTACIÓN QUE ESTABLEZCA QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTRATO

16.1 DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 12 (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA Y SERVICIOS QUE SE PROPONGA SUMINISTRAR) EL LICITANTE PRESENTARÁ, COMO PARTE DE SU OFERTA, DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR EL CONTRATO SI SU OFERTA FUESE ACEPTADA DEBERÁ DESPRENDERSE EN FORMA SATISFACTORIA PARA “EL COMPRADOR” QUE:

A) EN EL CASO DE UN LICITANTE QUE OFREZCA SUMINISTRAR BIENES QUE NO HA FABRICADO O PRODUCIDO, ESTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL FABRICANTE O PRODUCTOR DE LOS BIENES PARA SUMINISTRARLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 94 Y 95, RESPECTIVAMENTE.

B) EL LICITANTE TIENE LA CAPACIDAD LEGAL, FINANCIERA, TÉCNICA Y ECONÓMICA NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y ESTOS REQUISITOS SERÁN AVALADOS CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES. 

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LA ELEGIBILIDAD DE LOS BIENES Y DE SU CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

17.1 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ POR ESCRITO LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 12 (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA) DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE PROPONGAN SUMINISTRAR EN VIRTUD DE LA PRESENTE LICITACIÓN PODRÁN CONSISTIR EN MATERIAL IMPRESO, DISEÑOS, ETC. QUE DEBERÁN CONTENER: 
· UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE LOS BIENES OFRECIDOS;

· UN COMENTARIO A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DE LAS ESPECIFICACIONES DE “EL COMPRADOR” QUE DEMUESTRE QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE AJUSTEN SUBSTANCIALMENTE A ESAS ESPECIFICACIONES O EN SU LUGAR, UNA DECLARACIÓN DE LAS DIFERENCIAS O EXCEPCIONES CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES.

17.2 PARA LOS EFECTOS DEL COMENTARIO QUE DEBERÁ HACER EL LICITANTE DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 17.1 (EL MATERIAL IMPRESO PODRÁ CONSISTIR EN CATÁLOGOS, BOLETINES, ETC.), SE TENDRÁ PRESENTE QUE LOS MATERIALES Y LOS BIENES CON LAS REFERENCIAS A MARCAS O NÚMEROS DE CATÁLOGO QUE HAYA HECHO “EL COMPRADOR” EN SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TIENEN UNA FINALIDAD MERAMENTE DESCRIPTIVA Y NO RESTRICTIVA. EL LICITANTE PODRÁ INCLUIR EN SU OFERTA OTRAS MARCAS O NÚMEROS DE CATÁLOGO DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y EL NÚMERO DE PARTIDA(S) A LA QUE CORRESPONDA(N), A CONDICIÓN DE QUE DEMUESTRE, EN FORMA SATISFACTORIA PARA “EL COMPRADOR”, QUE LOS SUSTITUTOS SON, EN LO SUSTANCIAL, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LOS QUE CONSTAN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PODRÁ SER MOTIVO DE RECHAZO DE LA OFERTA, SI EL LICITANTE NO DEMUESTRA QUE DICHAS DESVIACIONES SON EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS POR “EL COMPRADOR” O QUE LOS CATÁLOGOS HAYAN SIDO ELABORADOS A PARTIR DE LA COPIA LITERAL DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN SU OFERTA TÉCNICA, DEBERÁN COINCIDIR EN SU TOTALIDAD CON LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS. 

SERÁN CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN LAS SIGUIENTES:

A) NO PRESENTAR LOS CATÁLOGOS DE LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES, YA QUE DICHOS CATÁLOGOS SERÁN DE UTILIDAD PARA EL ÁREA TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO A FIN DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS BIENES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD.
B) LA PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS GENERADOS A PARTIR DE LAS NECESIDADES PLASMADAS POR LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN (COPIAR Y PEGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD)

18. GARANTÍA DEL BIEN

18.1 EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS SON NUEVOS, SIN USO, DEL ÚLTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES SALVO QUE SE HAYA PREVISTO OTRA COSA EN EL CONTRATO. EL PROVEEDOR GARANTIZA ADEMÁS QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO, LOS MATERIALES O LA CONFECCIÓN (SALVO QUE EL DISEÑO DE LOS MATERIALES CONSTE EN LAS ESPECIFICACIONES DE EL COMPRADOR) O CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DEL PROVEEDOR QUE PUEDAN MANIFESTARSE CON OCASIÓN DEL USO NORMAL DE LOS BIENES EN LAS CONDICIONES IMPERANTES EN EL PAÍS DEL COMPRADOR. 

18.2 SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO O LO QUE INDIQUE EN CADA PARTIDA, LA GARANTÍA DEBERÁ SER EXTENDIDA EN SITIO POR UN PERIODO DE 1 AÑO COMO MÍNIMO, ESTA GARANTÍA CUBRIRÁ DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS EN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES.

18.3 EL COMPRADOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL PROVEEDOR CUALQUIER RECLAMACIÓN A QUE HUBIERA LUGAR DE ACUERDO A LA GARANTÍA.

18.4 AL RECIBIR ESA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR REPARARÁ O REMPLAZARÁ DENTRO DEL MENOR PLAZO RAZONABLEMENTE POSIBLE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN TODO O EN PARTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPRADOR, EN SITIO.

18.5 SI EL PROVEEDOR, DESPUÉS DE HABER SIDO NOTIFICADO, NO SUBSANASE LOS DEFECTOS DENTRO DE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA ATENCIÓN AL PROBLEMA Y 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN, EL COMPRADOR PODRÁ TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR Y SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS DERECHOS QUE EL COMPRADOR TENGA CONTRA EL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO. 

EN CASO DE FALLA EN CUALQUIERA DE LOS BIENES EN SU PERIODO DE GARANTÍA, SE TENDRÁ UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 24 HORAS Y DE 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN. EL PROVEEDOR SUSTITUIRÁ EL BIEN POR OTRO MIENTRAS SE REPARA EL QUE SE RETIRA; Y SI NO LLEGARA A ENTREGARSE DEBIDAMENTE REPARADO EN EL TIEMPO DE 15 DÍAS NATURALES, EL COMPRADOR PODRÁ USAR EL SUSTITUTO INDEFINIDAMENTE. 
19. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

19.1 LA OFERTA TENDRÁ VALIDEZ OBLIGATORIA POR 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS ESTABLECIDA POR “EL COMPRADOR” CONFORME A LA CLÁUSULA 22 (PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS), LA OFERTA CUYO PERIODO DE VALIDEZ SEA MÁS CORTO POR EL REQUERIDO PODRÁ SER RECHAZADA POR “EL COMPRADOR” POR NO AJUSTARSE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

19.2 EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, “EL COMPRADOR” PODRÁ SOLICITAR QUE LOS LICITANTES EXTIENDAN EL PERIODO DE VALIDEZ DE SUS OFERTAS. ESTA SOLICITUD Y LAS RESPUESTAS SERÁN HECHAS POR ESCRITO, MEDIANTE FAX Y/O MENSAJERÍA. A LOS LICITANTES QUE ACCEDAN A LA PRÓRROGA, NO SE LES PEDIRÁ QUE MODIFIQUEN SU OFERTA NI SE LES AUTORIZARÁ PARA HACERLO. LA OFERTA DEL LICITANTE QUE NO ACEPTE EXTENDER EL PERIODO DE VALIDEZ DE SU OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA PARA EFECTOS DE ADJUDICACIÓN UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA MISMA.

IV. PREPARACIÓN DE LA OFERTA.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 EL LICITANTE PREPARARÁ 1 SOBRE, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA 12 DE LAS BASES (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA).

20.2  LA OFERTA SERÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, MECANOGRAFIADAS O ESCRITAS EN TINTA INDELEBLE Y FIRMADAS POR EL LICITANTE O POR UNA O MÁS PERSONAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS PARA OBLIGARLO EN VIRTUD DEL CONTRATO. ÉSTA AUTORIZACIÓN DEBERÁ CONSTAR EN EL ANEXO II FORMATO LEGAL (SOBRE LEGAL). 
LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR LAS PERSONAS FACULTADAS PARA ELLO EN LOS ANEXOS QUE ASÍ LO REQUIERAN Y EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA. 

EN CUANTO AL MATERIAL IMPRESO SERÁ FIRMADO EN LA PRIMERA Y EN LA ÚLTIMA HOJA.

20.3 LA OFERTA NO DEBERÁ CONTENER TEXTOS ENTRE LÍNEAS, RASPADURAS NI TACHADURAS, SALVO CUANDO FUERE NECESARIO PARA CORREGIR ERRORES DEL LICITANTE, EN CUYO CASO LAS CORRECCIONES LLEVARÁ LAS INICIALES DE LA (S) PERSONA (S) QUE FIRMEN LA OFERTA. NO SE ACEPTARÁ HACER CORRECCIONES EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS, SALVO LAS ARITMÉTICAS SEGÚN LA CLÁUSULA 29.2 (ERRORES ARITMÉTICOS).

20.4 LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS POR AL MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA ENTIDAD EN LA APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA SERÁ LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, LA PROPUESTA ECONÓMICA Y/O EL RESUMEN ECONÓMICO.

21. SELLADO Y MARCA DE LAS OFERTAS

LA PROPUESTA ESTARÁ INTEGRADA CONFORME A LO INDICADO EN EL INCISO B): INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

21.1 EL SOBRE DEBERÁ SER ENTREGADO PERSONALMENTE POR EL LICITANTE AL COMPRADOR EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS COLONIA NORIA ALTA S/N, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FUTBOL, C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO.

NOTA: NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIO DE SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA, NI ELECTRÓNICAMENTE POR OTRO MEDIO QUE NO SEA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET 5.0

21.2 AL RECIBIR LAS OFERTAS DE MANERA PRESENCIAL, SERÁ INDISPENSABLE QUE EL SOBRE QUE LAS CONTENGA ESTE DEBIDAMENTE CERRADO Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA CLÁUSULA 20.1. 

22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

22.1 LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS PERSONALMENTE POR “LOS LICITANTES” EN LA DIRECCIÓN INDICADA EN LA CLÁUSULA 21.1 A MÁS TARDAR A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 13  DE MAYO DEL 2014.

22.2 “EL COMPRADOR” PODRÁ, POR RAZONES PLENAMENTE JUSTIFICADAS, PRORROGAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 9 (MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN), EN CUYO CASO TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL COMPRADOR” Y DE LOS LICITANTES QUE EXISTIEREN EN ESE ENTONCES, QUEDARÁN EN LO SUCESIVO SUJETOS AL NUEVO PLAZO PRORROGADO.

23. OFERTAS EXTEMPORÁNEAS

23.1 TODA OFERTA QUE RECIBA EL COMPRADOR DESPUÉS DEL PLAZO FIJADO PARA LA RECEPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 22 (PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS) NO SE CONSIDERARÁ. 

24. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE OFERTAS

24.1 LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, NO PODRÁN SER MODIFICADAS UNA VEZ QUE SEAN ENTREGADAS A LA CONVOCANTE Y QUE SE HAYA DADO INICIO AL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

24.2 NO SE PODRÁN RETIRAR OFERTAS ENTRE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL INICIO DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS Y LA EXPIRACIÓN DEL PERIODO DE VIGENCIA ESPECIFICADO POR EL LICITANTE EN EL FORMULARIO DE OFERTA. 
25. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
25.1 SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SEAN ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET O EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES.

25.2 SE DEBERÁ CONCLUIR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ESTAS, DE CONFORMIDAD POR LO ESTIPULADO EN EL PROPIO SISTEMA COMPRANET.

25.3 SE DEBERÁ IDENTIFICAR, PREFERENTEMENTE, CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGREN SUS PROPOSICIONES CON LOS DATOS SIGUIENTES: NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO SEA TÉCNICAMENTE POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.

25.4 SE VERIFICARÁ, PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE EL LICITANTE  QUE DESEE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, LO MANIFIESTE POR ESCRITO.

25.5 DEBERÁ COMPACTAR LOS ARCHIVOS CON EXTENSIÓN "ZIP Y/O .RAR". DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO, ASIMISMO, DEBERÁN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN LOS FORMATOS Y VERSIONES QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DETERMINE EN ESTAS BASES, CON TERMINACIÓN DOC, GIF, JPG, ó PDF. 

PREFERENTEMENTE SE SUGIERE EL ENVÍO DE SUS PROPUESTAS EN FORMATO DE WORD Y/O EXCEL, CON EL FIN DE AGILIZAR LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS, AL TIEMPO DE QUE DICHOS PROGRAMAS SON LOS MAS COMUNES, DEBIDO A LAS COMPLICACIONES QUE SE HAN PRESENTADO EN ALGUNOS EVENTOS ANTERIORES RELACIONADOS CON LOS FORMATOS DE LAS PROPUESTAS. 

V. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

26. APERTURA DE OFERTAS POR EL COMPRADOR

26.1 LOS LICITANTES PRESENCIALES ENTREGARÁN SUS PROPUESTAS EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2014 A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS EN COLONIA NORIA ALTA S/N, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO.

26.2 LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA, VERIFICARÁ QUE LOS LICITANTES HAYAN ENTREGADO POR ESCRITO SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, LO QUE PODRÁ SER EN FORMATO LIBRE Y HACERLO LLEGAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: licitaciones@ugto.mx,  EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, ABRIRÁ DE MANERA SIMULTÁNEA LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE CONSTEN POR ESCRITO, Y LOS CORRESPONDIENTES A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (COMPRANET 5.0).

EN EL SUPUESTO QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN. 

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPUESTAS QUE OBREN EN PODER DE LA CONVOCANTE.

LA CONVOCANTE IMPRIMIRÁ DE LAS PROPUESTAS QUE RECIBA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ÚNICAMENTE LAS PARTES DE LA OFERTA TÉCNICA SOLICITADAS EN LAS BASES, DE IGUAL MANERA, SE IMPRIMIRÁN LAS CARÁTULAS DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS ECONÓMICAS. 

PODRÁN ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS LOS REPRESENTANTES ACREDITADOS CON CARTA PODER SIMPLE, PERO TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OFERTAS, DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. 
POR LO MENOS UN LICITANTE, Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO POR PARTE  DEL COMPRADOR, RUBRICARÁN LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS POR EL PROVEEDOR ASÍ COMO TAMBIÉN EL ANEXO CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA O RESUMEN ECONÓMICO CONTENIDOS EN ESTAS BASES, INCLUIDAS LAS DE AQUÉLLOS CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS HUBIEREN SIDO DESECHADAS, QUEDANDO EN CUSTODIA DE LA PROPIA CONVOCANTE Y SERÁN DEVUELTAS (PROPUESTAS DESECHADAS), A PETICIÓN DEL INTERESADO TRANSCURRIDOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES, UBICADO EN NORIA ALTA S/N, GUANAJUATO, GTO. 36050.

SE LEVANTARÁ UN ACTA EN LA QUE CONSTARÁN LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN CUALITATIVA Y EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.  EN EL ACTA QUEDARÁ SEÑALADA LA HORA Y FECHA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

27. FALLO

27.1 1 EL FALLO SE DARÁ A CONOCER  EN LA JUNTA PÚBLICA EL DÍA 20 DE MAYO  DEL 2014 A LAS 14:00 HRS. EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS, UBICADA  EN COLONIA NORIA ALTA S/N, CONFORME AL ART. 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO POR ESCRITO Y A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET.
ESTA FECHA SE PODRÁ PRORROGAR SI FUERA NECESARIO SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE INDICADO PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCESO DE LICITACIÓN. LA OMISIÓN DE FIRMA POR PARTE DE LOS LICITANTES NO INVÁLIDA EL CONTENIDO Y EFECTOS DEL ACTA.

LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO, CUANDO ÉSTE SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SE DECLARE ÉSTE, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGER EL ACTA QUE SE HUBIESE LEVANTADO.

28. ACLARACIÓN DE OFERTAS

28.1 A FIN DE FACILITAR EL EXAMEN, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS, “EL COMPRADOR” PODRÁ, A SU DISCRECIÓN, SOLICITAR A CUALQUIER LICITANTE QUE ACLARE SU OFERTA. LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE SE HARÁN POR ESCRITO Y NO SE PEDIRÁN, OFRECERÁN NI PERMITIRÁN CAMBIOS EN EL PRECIO NI EN LOS ASPECTOS SUBSTANCIALES DE LA OFERTA.
29. EXAMEN PRELIMINAR

29.1 “EL COMPRADOR” EXAMINARÁ LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI ESTÁN COMPLETAS, SI HAY ERRORES DE CÁLCULO, SI SE HAN SUMINISTRADO LAS GARANTÍAS REQUERIDAS, SI LOS DOCUMENTOS HAN SIDO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SI, EN GENERAL, LAS OFERTAS ESTÁN EN ORDEN.

29.2 LOS ERRORES ARITMÉTICOS SERÁN RECTIFICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL PRECIO UNITARIO POR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, PREVALECERÁ EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL SERÁ CORREGIDO. SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE LETRAS Y CIFRAS, PREVALECERÁ EL MONTO EXPRESADO EN LETRAS. SI EL LICITANTE NO ACEPTARE LA CORRECCIÓN, SU OFERTA SERÁ RECHAZADA.

29.3 ANTES DE PROCEDER A LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN, DETALLADA DE LAS OFERTAS CONFORME A LA CLÁUSULA 33 (EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS), “EL COMPRADOR” DETERMINARÁ SI CADA OFERTA SE AJUSTA ESENCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. PARA LOS FINES DE ESTA CLÁUSULA, SE CONSIDERA QUE UNA OFERTA SE AJUSTA ESENCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN CUANDO CORRESPONDA, SIN DIFERENCIAS DE IMPORTANCIA, A TODAS LAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES DE DICHOS DOCUMENTOS. PARA LLEGAR A ESTA DETERMINACIÓN, “EL COMPRADOR” SE BASARÁ EN LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYAN LA PROPIA OFERTA SIN RECURRIR A FACTORES EXTERNOS.

29.4 SI “EL COMPRADOR” DETERMINA QUE LA OFERTA NO SE AJUSTA EN LO SUBSTANCIAL A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN, LA RECHAZARÁ Y EL ERROR NO PODRÁ SER SUBSANADO CON POSTERIORIDAD POR EL LICITANTE.

29.5 “EL COMPRADOR” NO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN ERRORES MENORES DE FORMA U OMISIONES ESTABLECIDAS EN LA OFERTA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA OFERTA NO SE APARTE SIGNIFICATIVAMENTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y QUE NO SE AFECTE LA POSICIÓN RELATIVA DE OTRO LICITANTE.

30. PLAN DE PAGOS

30.1 “EL PROVEEDOR” REQUERIRÁ EL PAGO A “EL COMPRADOR” POR ESCRITO Y ADJUNTARÁ A LA SOLICITUD EL ORIGINAL Y UNA COPIA DE LA FACTURA EN IDIOMA ESPAÑOL, EN LAS QUE INDIQUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, NÚMERO DE SERIE POR COMPONENTE, MARCA, MODELO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO Y PRECIO TOTAL; REQUERIMIENTO DE PAGO Y CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN, EMITIDA POR EL VOCAL TÉCNICO. ADEMÁS DEBE DESCRIBIR SEGÚN PROCEDA LOS SERVICIOS REALIZADOS O COMPROMETIDOS Y DEBERÁ ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A: pdiosdad@ugto.mx EN ARCHIVO “PDF Y XML” LA FACTURA ENTREGADA PARA INICIAR EL TRAMITE DE PAGO, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
30.2 CUANDO LA PARTIDA ADJUDICADA ESTE INTEGRADA POR BIENES Y SU INSTALACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR SU PROPUESTA, SEPARANDO DEL COSTO DE LOS BIENES A ADQUIRIR, EL COSTO DE LA INSTALACIÓN Y LAS FACTURARÁ EN FORMA SEPARADA, DEBIENDO PRESENTAR LAS FACTURAS RESPECTIVAS ACOMPAÑADAS DE SUS CARTAS DE ENTERA SATISFACCIÓN, UNA POR LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y OTRA POR LA INSTALACIÓN.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA FACTURA PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE:
DOCUMENTO 32. ANEXO XIII: FORMATO DE CARTA(S) DE ENTERA SATISFACCIÓN. EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR UNA VEZ QUE HAYA ENTREGADO A CONFORMIDAD LOS BIENES QUE SE LE ADJUDICARON O CUANDO HAYA CONCLUIDO SU INSTALACIÓN (SI EN LAS BASES SE SOLICITÓ LA INSTALACIÓN), DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S), EL FORMATO A QUE SE HACE REFERENCIA EL ANEXO XIII DE ESTAS BASES PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA. ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ SOLICITARLO A LA UNIDAD USUARIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. (NO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS)...”.
31. CONVERSIÓN A UNA MONEDA COMÚN (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)

31.1 PARA EFECTO DE FACILITAR LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS, “EL COMPRADOR” CONVERTIRÁ TODOS LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS EXPRESADOS EN DÓLARES U OTRO TIPO DE MONEDA, A PESOS MEXICANOS UTILIZANDO LOS TIPOS DE CAMBIO PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO A LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS. NO APLICA, YA QUE SE PIDE QUE LOS PRECIOS DE LA OFERTA SEAN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS).
32. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE
32.1 EN LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS SE DESCALIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES: FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN; SI SE COMPRUEBA QUE EL PROVEEDOR HUBIERE ACORDADO CON OTROS ELEVAR LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA LICITACIÓN; Y CUALQUIER OTRA VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. CONFORME AL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

33. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

33.1 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PUNTO A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONFORME AL ART. 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

33.2 UNA VEZ QUE “EL COMPRADOR” HAYA DETERMINADO QUE LAS OFERTAS SE AJUSTEN SUBSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN CONFORME A LA CLÁUSULA 29 (EXAMEN PRELIMINAR), SE PROCEDERÁ A SU EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN.

34. COMUNICACIONES CON EL COMPRADOR

34.1 SUJETO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 28 (ACLARACIÓN DE OFERTAS), LOS LICITANTES NO SE PONDRÁN EN CONTACTO CON EL COMPRADOR EN CUANTO A NINGÚN ASPECTO RELATIVO A SU OFERTA, DESDE EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS HASTA EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

34.2 CUALQUIER INTENTO POR PARTE DE UN LICITANTE, DE EJERCER INFLUENCIA SOBRE LAS DECISIONES DEL COMPRADOR EN LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS O ADJUDICACIÓN, PODRÁ DAR LUGAR AL RECHAZO DE SU OFERTA.

SE CONSIDERARÁ COMO INTENTO DE EJERCER INFLUENCIA, ENTRE OTROS CASOS, CUANDO LA OFERTA PROVENGA DE LAS PERSONAS SEÑALADAS EN EL ART. 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
VI. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

35. CALIFICACIÓN POSTERIOR

35.1 EN LOS CASOS EN QUE NO HAYA HABIDO CALIFICACIÓN PREVIA, EL COMPRADOR DETERMINARÁ A SU SATISFACCIÓN, SI EL LICITANTE SELECCIONADO POR HABER PRESENTADO LA OFERTA ACEPTABLE MÁS BAJA, ESTA CALIFICADO PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO EN FORMA SATISFACTORIA.

35.2 EN LA DETERMINACIÓN, SE TENDRÁ EN CUENTA LA CAPACIDAD LEGAL, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL LICITANTE SOBRE LA BASE DEL EXAMEN DE PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS POR EL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 16 (DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTRATO) Y DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE EL COMPRADOR ESTIME NECESARIOS Y APROPIADOS.

NO SE PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO A PROVEEDORES QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS, “EL COMPRADOR” LES HUBIERE RESCINDIDO MÁS DE UN CONTRATO Y HAYAN AFECTADO CON ELLO LOS INTERESES DEL COMPRADOR. DICHO IMPEDIMENTO PREVALECERÁ HASTA POR DOS AÑOS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RESCISIÓN DEL SEGUNDO CONTRATO.

35.3 LA DETERMINACIÓN NEGATIVA TENDRÁ COMO RESULTADO EL RECHAZO DE LA OFERTA LICITANTE, EN CUYO CASO “EL COMPRADOR” CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA EVALUADA CON EL FIN DE DETERMINAR DE MANERA IGUAL LA CAPACIDAD DE ESE LICITANTE PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE EL CONTRATO.

36. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
36.1 SUJETO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 33 (EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS), EN EL ASPECTO TÉCNICO, SE INDICARÁ PARA CADA BIEN SI SE CUMPLE O NO SE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN CADA PARTIDA CONFORME A LOS ANEXOS VI Y VIII Y CON UNA SOLA DE LAS CARACTERÍSTICAS EN LAS QUE EL BIEN NO ALCANCE EL MÍNIMO SOLICITADO, SE CONSIDERARÁ COMO NO CUMPLIMIENTO, EN EL ASPECTO ECONÓMICO, QUE LA OFERTA SEA EVALUADA COMO LA MÁS BAJA Y ADEMÁS CUMPLE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA L.A.A.S.S.P., EN ASPECTO LEGAL Y FINANCIERO EL CRITERIO SERÁ CUMPLE O NO CUMPLE. 

36.2 EL COMPRADOR ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE CUYA OFERTA SE AJUSTE SUBSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y CUYA OFERTA ECONÓMICA SEA EVALUADA COMO LA MAS BAJA. EN CASO DE EMPATE  EN EL ASPECTO ECONÓMICO DE DOS O MÁS PROPOSICIONES SE APLICARÁ LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 

36.3 LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA COMPLETA. 

37. DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN

37.1 EL COMPRADOR, AL MOMENTO DE ADJUDICAR EL CONTRATO SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR HASTA EN UN 20% O DISMINUIR HASTA EN UN 15% LA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIFICADOS EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN (ART. 52 DE LA L.A.A.S.S.P) SIN QUE VARÍE EL PRECIO UNITARIO U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES. 
38. DERECHO DEL COMPRADOR DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIERA OFERTA

38.1 SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 36 (CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN), EL COMPRADOR POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER OFERTA, ASÍ COMO EL DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN O PARTIDA RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS EN CUALQUIER MOMENTO CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA EN RESPONSABILIDAD ALGUNA RESPECTO DEL LICITANTE O LOS LICITANTES AFECTADOS POR ESTA DETERMINACIÓN.

39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

39.1 SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA MISMA EN JUNTA PÚBLICA A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PRESENTADO PROPOSICIÓN, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DEL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET.

39.2 EL CONTRATO SE FORMALIZARÁ AL MOMENTO DE SU FIRMA.

39.3 EL LICITANTE SELECCIONADO DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 41 (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO).

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 SIMULTÁNEAMENTE CON LA NOTIFICACIÓN AL LICITANTE SELECCIONADO DE QUE SU OFERTA HA SIDO ACEPTADA, “EL COMPRADOR” LE INFORMARÁ LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE INCLUIDO EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, AL QUE SE HABRÁN INCORPORADO TODOS LOS ACUERDOS ENTRE LAS PARTES.

LA DOCUMENTACIÓN A CONTINUACIÓN MENCIONADA, LA DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EL PROVEEDOR GANADOR EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO
1. COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, INCLUYENDO BALANCES GENERALES, ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y VALOR TOTAL DE LA FACTURACIÓN ANUAL.  PARA LAS EMPRESAS CON FECHA DE CONSTITUCIÓN MENOR DE TRES AÑOS DEBERÁN PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE FUERON CONSTITUIDAS.  PARA LAS EMPRESAS QUE TUVIERON CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL RECIENTE, DEBERÁN PRESENTAR DOS AÑOS AUDITADOS DE LA NUEVA EMPRESA Y EL ÚLTIMO AÑO AUDITADO DE LA EMPRESA ANTERIOR AL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL.  PARA LAS EMPRESAS QUE CONFORME A LA LEY NO ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEBERÁN PRESENTARLOS SIN AUDITAR, ANEXANDO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR QUE LOS FIRME. ESTA ÚLTIMA OPCIÓN TAMBIÉN SERÁ VÁLIDA PARA LAS EMPRESAS QUE POR RAZONES DE TIEMPO NO TENGAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL ÚLTIMO AÑO. PARA PROVEEDORES QUE CUENTEN CON REGISTRO AL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTA DE LA UNIVERSIDAD SOLO DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE DICHO REGISTRO. 
2. CONSULTA AL SAT. INDISPENSABLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.
41. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

41.1 EL LICITANTE SELECCIONADO AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO OTORGARÁ UNA GARANTÍA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL MISMO, LA QUE SOLO SERÁ ACEPTABLE POR “EL COMPRADOR” SI ESTÁ CONSTITUIDA POR FIANZA O GARANTÍA OTORGADA POR UN BANCO O INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA “EL COMPRADOR”.

41.2 EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS 40 (FIRMA DEL CONTRATO) O 41 (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO), CONSTITUIRÁ CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y LA PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO, EN CUYO CASO “EL COMPRADOR”  PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE CUYA OFERTA EVALUADA SEA LA MÁS BAJA DESPUÉS DE LA ANULADA O EN SU CASO SE CONVOCARÁ A UNA NUEVA LICITACIÓN Y PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA L.A.A.S.S.P.

42. REDACCIÓN DE LA FIANZA DE GARANTÍA

42.1 LA(S) FIANZA(S) DEBERÁN LLEVAR LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10%: 

ANTE: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. PARA GARANTIZAR POR ______ S. A DE C. V. HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE $______ COMO MÁXIMO. EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO LA-911043999-I10-2013/_______ DE FECHA _______, CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, RELATIVO A: SUMINISTRO DE: XXX. FIANZAS _____ S. A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO ESTABLECIDO EN LA GARANTÍA CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBA DE CONFORMIDAD LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO, ASÍ COMO TAMBIÉN DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR O FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; B) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; C) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR LA CANTIDAD TOTAL DEL IMPORTE DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PUDIERA PROCEDER AL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EN CASO DE QUE EL FIADO NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; D) LA PÓLIZA SOLO PODRÁ CANCELARSE POR ESCRITO Y A SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. FIN DEL TEXTO.

43. RESCISIÓN DEL CONTRATO

43.1 EL COMPRADOR EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, APLICARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.
44. PENAS CONVENCIONALES

MORA EN EL CUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR

44.1 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES ADJUDICADOS COMO RESULTADO DE ESTE PROCESO Y SUMINISTRAR LOS SERVICIOS CONVENIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS POR EL COMPRADOR EN EL CONTRATO.

44.2 SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA E INJUSTIFICADAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE ENTREGA, PODRÁ SER SANCIONADO CON LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL Y/O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA CLAUSULA NÚMERO RESPECTIVA DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

44.3 SI EN CUALQUIER MOMENTO EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR SE VIERA EN UNA SITUACIÓN QUE IMPIDIERA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO A EL COMPRADOR POR ESCRITO DE LA DEMORA, SU DURACIÓN PROBABLE Y SUS CAUSAS. EL COMPRADOR, TAN PRONTO COMO SEA FACTIBLE DESPUÉS DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, EVALUARÁ LA SITUACIÓN Y PODRÁ A SU DISCRECIÓN, PRORROGAR EL PLAZO OTORGADO AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO; EN ESE CASO LA PRÓRROGA SERÁ RATIFICADA POR LAS PARTES MEDIANTE ENMIENDA DEL CONTRATO. 

SI EL PROVEEDOR NO ENTREGARA LOS BIENES O NO PRESTARA LOS SERVICIOS EN TODO O EN PARTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO, EL COMPRADOR, SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA CON ARREGLO AL CONTRATO, PODRÁ DEDUCIR DEL PRECIO DE ESTE POR CONCEPTO DE LA CLÁUSULA PENAL UNA SUMA EQUIVALENTE AL 1.5% DEL PRECIO DE LOS BIENES EN MORA O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS POR CADA SEMANA DE MORA HASTA QUE LA ENTREGA O LA PRESTACIÓN TENGA LUGAR, HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL PRECIO DE LOS BIENES EN MORA O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS. UNA VEZ ALCANZADO ESE MÁXIMO, EL COMPRADOR PODRÁ CONSIDERAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

45. INCONFORMIDADES

45.1 EL PROVEEDOR QUE DESEE PRESENTAR ALGUNA INCONFORMIDAD SOBRE ESTE PROCESO, DEBERÁ HACERLO CON APEGO A LOS ARTÍCULOS 65 AL 67 DE LA L.A.A.S.S.P. Y AL ACUERDO DEL 28 DE JUNIO DE 2011, PUBLICADO EN EL D.O.F. REFERENTE AL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS.

46. ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

46.1 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 39 DEL REGLAMENTO, A LOS ACTOS DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA PODRÁN ASISTIR CUALQUIER CÁMARA, COLEGIO, ASOCIACIÓN, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, INCLUYENDO CUALQUIER PERSONA FÍSICA QUE SIN HABER ADQUIRIDO LAS BASES Y MANIFIESTE SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN DICHOS ACTOS, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.
47. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO

47.1 EL LICITANTE PODRÁ EVALUAR EL DESARROLLO DE ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL FORMATO QUE SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO 30.- ANEXO XII “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO” EL CUAL DEBERÁ DEPOSITARLO A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO EN ALGUNA DE LAS OPCIONES SIGUIENTES: CORREO ELECTRÓNICO licitaciones@ugto.mx O EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES DE LA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADA EN LA COLONIA NORIA ALTA S/N C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO. EN ATN. DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

A EFECTO DE QUE DICHA EVALUACIÓN SEA CONSIDERADA PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCEDIMIENTO, INVARIABLEMENTE DEBERÁ CONTAR CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE.

A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN

A.1 CAPACIDAD LEGAL

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA ASÍ COMO DE SU REPRESENTANTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ASPECTO LEGAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B. 

A.2 CAPACIDAD FINANCIERA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ CAPACIDAD FINANCIERA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ASPECTO FINANCIERO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B. 

A.3 CAPACIDAD TÉCNICA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ SU CAPACIDAD TÉCNICA DANDO CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ASPECTO TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B. Y LOS SEÑALADOS EN CADA PARTIDA EN LA QUE EL LICITANTE PARTICIPE.

A.4 CAPACIDAD ECONÓMICA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ SU CAPACIDAD ECONÓMICA DANDO CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ASPECTO ECONÓMICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B. 

B. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

LA PROPUESTA ESTARÁ INTEGRADA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR 1 SOBRE CERRADO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE Y SE DEBERÁ SEÑALAR QUE ES LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL DE LA SIGUIENTE MANERA:

SOBRE EXTERIOR, ASPECTO TÉCNICO, QUE CONTENDRÁ:

SOBRE INTERIOR, PROPUESTA TÉCNICA ORIGINAL, POR PARTIDA Y EN CD

SOBRE INTERIOR, ASPECTO FINANCIERO ORIGINAL. 

SOBRE INTERIOR, ASPECTO LEGAL ORIGINAL.
SOBRE INTERIOR, PROPUESTA ECONÓMICA ORIGINAL, POR PARTIDA Y EN CD

EL NO PRESENTAR EL CD POR PARTIDA SOLICITADAS, NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. ESTOS REQUISITOS SE SUGIEREN PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. SIN EMBARGO, ANTE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRANET, EN EL SENTIDO DE SUBIR A DICHOSO SISTEMA LAS PROPUESTAS QUE SON PRESENTADAS DE MANERA PRESENCIAL, DEBIENDO ESCANEAR TODOS LOS DOCUMENTOS OFERTADOS Y ESPERAR LA RESPUESTA RESPECTIVA, SE RECOMIENDA QUE PARA FACILITAR ESTE TRAMITE SE INCLUYA EN LOS CD TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.
LOS PARTICIPANTES QUE ENVÍEN SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁN REMITIR LOS FORMATOS SOLICITADOS EN UN ARCHIVO .ZIP O RAR (COMPRIMIDO) CON EL NOMBRE DEL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE Y CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EXTENSIONES: DOC, HTML, GIF, JPG, ó PDF. Y DE PREFERENCIA REMITIRLO EN FORMATO COMPRIMIDO CON EXTENSIÓN .ZIP O .RAR,  DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO. 

LA FECHA LÍMITE DE REGISTRO PARA UN PROVEEDOR QUE DESEE PARTICIPAR EN FORMA ELECTRÓNICA, SERÁ HASTA EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2014 A LAS 09:00 HORAS.

EN CASO DE QUE ALGÚN PARTICIPANTE HICIERA LLEGAR SU PROPUESTA VÍA ELECTRÓNICA Y SE PRESENTE TAMBIÉN CON UNA PROPUESTA ELABORADA DE LA MANERA PRESENCIAL, DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE Y DEFINIR CUAL DE SUS PROPUESTAS SERÁ LA QUE PRESENTARÁ ANTES DEL COMIENZO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS, YA QUE NO SE ADMITIRÁN AMBAS O UNA COMBINACIÓN DE ELLAS.

EN EL CASO DE LOS LICITANTES QUE OPTEN POR ENVIAR SUS PROPUESTAS MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET, QUEDARÁ COMO ENTENDIDA Y MANIFESTADA SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA UNIDAD COMPRADORA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO EN QUE SE  ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2011.

EL SOBRE INTERIOR ASPECTO LEGAL, DEBE CONTENER: 

· DOCUMENTO 1.- ANEXO I LISTADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR”.

· DOCUMENTO 2.- ANEXO II FORMATO LEGAL (DATOS LEGALES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL). EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL AMBOS CERTIFICADOS ANTE NOTARIO PÚBLICO Y COPIAS SIMPLES PARA SU ARCHIVO. PARA PROVEEDORES QUE CUENTEN CON REGISTRO AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD SOLO DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE DICHO REGISTRO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS”.

· DOCUMENTO 3.- ANEXO III CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LAS BASES”.
· DOCUMENTO 4.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA L.A.A.S.S.P. Y ARTICULO 8 FRACC. XX DE LA L.F.R.A.S.P.”. 
· DOCUMENTO 5.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTE QUE A DICHA EMPRESA NO SE LE HA RESCINDIDO O CANCELADO CONTRATO, ASÍ COMO DE NO ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE MORA EN TIEMPOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, TANTO EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN COMO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO RECISIÓN, CANCELACIÓN O EN SITUACIÓN DE MORA”. 
· DOCUMENTO 6.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”. 
· DOCUMENTO 7.- CARTA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA POR  UN PERIODO DE 60 DÍAS NATURALES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE  MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA ECONÓMICA”.

· DOCUMENTO 8.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTEN QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN LA L.A.A.S.S.P. O EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS DE LOS MISMOS PRECEPTOS.  EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO INHABILITACIÓN”.

· DOCUMENTO 9.- ANEXO IV CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA CONVENCIÓN CONTRA EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS CONTRA EL COHECHO”.

· DOCUMENTO 10.- CONOCIMIENTO DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS. EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR EN FORMATO LIBRE UN ESCRITO EN DONDE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS Y QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS MARCADOS POR LA MENCIONADA LEY. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “CONOCIMIENTO DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN”.

EL SOBRE INTERIOR ASPECTO FINANCIERO, DEBE CONTENER:

· DOCUMENTO 11.- ANEXO V FORMATO FISCAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES. ANEXAR COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS”.
EL SOBRE INTERIOR ASPECTO TÉCNICO, DEBE CONTENER LA DOCUMENTACIÓN POR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA MÁS LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA CONFORME A DICHA PARTIDA:

· DOCUMENTO 12.- ESCRITO EN QUE EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FACULTADES LEGALES”.  EN FORMATO LIBRE. 

· DOCUMENTO 13.- COPIA DE LAS NORMAS Y CERTIFICADOS ISO O EQUIVALENTES, SOLICITADOS EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR CADA UNO DE LOS BIENES. LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, ACREDITADO EN LA RAMA O SECTOR, POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y SU REGLAMENTO. SOLO EN EL SUPUESTO DE QUE NO EXISTAN ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CERTIFICADOS DE CALIDAD”.
· DOCUMENTO 14.- CURRICULUM DE LA EMPRESA INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES Y SUMINISTROS, DEBIENDO PROPORCIONAR LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS Y LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS A QUIEN CONTACTAR (COMO MÍNIMO CINCO), EN DONDE DEBERÁ DE DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN LA VENTA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS EN ÉSTE PROCESO DE LICITACIÓN. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CURRICULUM DE LA EMPRESA”.
· DOCUMENTO 15.- GARANTÍA DE LOS BIENES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “GARANTÍA DE LOS BIENES”.

· DOCUMENTO 16.- CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, UNA POR CADA MARCA DE LOS BIENES O PRODUCTOS QUE OFREZCA EL LICITANTE, EXPEDIDOS POR EL FABRICANTE O EL MAYORISTA AUTORIZADO, SE DEBERÁ MENCIONAR LAS PARTIDAS EN LAS QUE APLIQUE. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, IDENTIFICANDO EN QUE PARTIDAS APLICA”.

· DOCUMENTO 17.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON CENTROS DE SERVICIO INSTALADO DE PREFERENCIA EN LA REGIÓN (500 Km A LA REDONDA TOMANDO COMO REFERENCIA LA CIUDAD DE GUANAJUATO) CON UN MÍNIMO DE TRES TÉCNICOS PARA ATENDER CUALQUIER TIPO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CENTROS DE SERVICIO”. 
· DOCUMENTO 18.- LOS TIEMPOS DE RESPUESTA (MENOR A 48 HORAS) PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. LA UNIVERSIDAD ESTA SOLICITANDO 24 HRS. PARA LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA Y MENOS DE 48 HRS. PARA SU CORRECCIÓN, CON SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES SIN COSTO PARA EL COMPRADOR. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “MANTENIMIENTO CORRECTIVO”.
· DOCUMENTO 19.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON UN STOCK DE REFACCIONES POR 5 AÑOS DE PREFERENCIA EN LA REGIÓN PARA GARANTIZAR CUALQUIER REPARACIÓN DE EMERGENCIA. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “STOCK DE REFACCIONES”. 
· DOCUMENTO 20.- CATÁLOGOS Y/O BOLETINES TÉCNICOS AJUSTADOS EN SU TOTALIDAD A LA PROPUESTA TÉCNICA OFERTADA (DOCUMENTO 21: ANEXO VI: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS OFRECIDAS POR EL PROVEEDOR) DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y EL NÚMERO DE PARTIDA(S) A LA(S) QUE CORRESPONDA(N). LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS DEBERÁN DE APARECER Y COINCIDIR EN SU TOTALIDAD CON LOS CATÁLOGOS Y/O BOLETINES QUE SE PRESENTAN. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CATÁLOGOS Y BOLETINES”.  SE REQUIERE QUE CUANDO LOS CATÁLOGOS DE LOS BIENES PUEDAN SER BAJADOS DE INTERNET, SE ENVÍE UN ARCHIVO CON LA REFERENCIA ELECTRÓNICA ESPECÍFICA DE LA LIGA QUE CORRESPONDA AL BIEN OFERTADO DE LA PARTIDA QUE APLIQUE Y NO SE HAGA REFERENCIA ÚNICAMENTE A LA PÁGINA DEL FABRICANTE DEL BIEN, YA QUE EN ESTE CASO, SE DARÁ COMO NO PRESENTADO EL CATÁLOGO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CATÁLOGOS”.
· DOCUMENTO 21.- ANEXO VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS OFRECIDAS POR EL PROVEEDOR, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADO POR LA UNIVERSIDAD. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.
· DOCUMENTO 22.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL SOFTWARE QUE SE ENTREGARÁ SERÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, CON SUS RESPECTIVOS MANUALES Y LICENCIAS ORIGINALES. APLICA ÚNICAMENTE PARA PARTIDAS QUE INCLUYAN SOFTWARE, EN CASO DEL QUE EL SOFTWARE OFERTADO SEA EN IDIOMA INGLÉS, DEBERÁ ENTREGAR CARTA EN DONDE EXPLIQUE EL ORIGEN DEL PRODUCTO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “SOFTWARE EN ESPAÑOL”. (PARA LAS PARTIDAS EN LAS QUE APLIQUE).
DOCUMENTO 23.- ANEXO VII. FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL,  REGLA SEGUNDA. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE  MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN”. EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONTENGAN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, TENDRÁ QUE ENTREGAR EL DOCUMENTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON UN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL CERO”.

DOCUMENTO 24.- CERTIFICADOS QUE GARANTICEN EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CERTIFICADOS QUE GARANTICEN EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES”. (APLICA PARA PARTIDAS CUYO INSUMO PRINCIPAL SEA LA MADERA)
SOBRE INTERIOR ASPECTO ECONÓMICO DEBE CONTENER:

EL SOBRE INTERIOR ASPECTO  ECONÓMICO DEBE PRESENTARSE POR PARTIDA EN ORIGINAL Y COPIA Y DEBE CONTENER:

· DOCUMENTO 25.- ANEXO VIII. COTIZACIÓN CONFORME AL FORMULARIO Y LISTA DE PRECIOS. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “COTIZACIÓN CONFORME A FORMULARIO”.
· DOCUMENTO 26.- ANEXO IX. RESUMEN ECONÓMICO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “RESUMEN ECONÓMICO”.
DOCUMENTACIÓN QUE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE PODRÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, QUE SE CONSIDERA QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA:

· DOCUMENTO 27. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN FORMATO LIBRE EN DONDE MANIFIESTE LA ESTRATIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES DE SU EMPRESA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PUBLICADA EN EL D.O.F. EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2002. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “DOCUMENTO 27 ESTRATIFICACIÓN”. 
DICHO DOCUMENTO ES OPCIONAL Y SE REQUIERE PARA, EN CASO DE UN EMPATE EN PRECIO, PUEDA SER UN FACTOR DE DESEMPATE. 
· DOCUMENTO 28.  ANEXO X: FORMATO DE ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADO 

· DOCUMENTO 29. ANEXO XI:  FORMATO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO

· DOCUMENTO 30. ANEXO XII. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN, DEBERÁN ENTREGAR A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO, LA ENCUESTA DE TRANSPARENCIA, MISMA QUE PODRÁ SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: licitaciones@ugto.mx O ENTREGADO PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN DE ENTREGAR LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN CON PARTIDAS ADJUDICADAS, EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO ACOMPAÑADO DE LA (S) FIANZA (S)  RESPECTIVA (S):

· DOCUMENTO 31. EVIDENCIA DE QUE REALIZÓ LA CONSULTA EN EL SAT PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LA REGLA 2.1.16, ARTÍCULO 32 “D” DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE INDISPENSABLE PARA LA FIRMA DE CONTRATO.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA FACTURA PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE:

· DOCUMENTO 32. ANEXO XIII: FORMATO DE CARTA(S) DE ENTERA SATISFACCIÓN. EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR UNA VEZ QUE HAYA ENTREGADO A CONFORMIDAD LOS BIENES QUE SE LE ADJUDICARON O CUANDO HAYA CONCLUIDO SU INSTALACIÓN (SI EN LAS BASES SE SOLICITÓ LA INSTALACIÓN), DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LA FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S), EL FORMATO A QUE SE HACE REFERENCIA EL ANEXO XIII DE ESTAS BASES PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA. ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ SOLICITARLO A LA UNIDAD USUARIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. (NO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS). 

DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN LAS PRESENTES BASES A MANERA DE INFORMACIÓN (NO SERÁ NECESARIO INTEGRARLO EN SU PROPUESTA): 

DOCUMENTO 2 ANEXO II

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN  PÚBLICA INTERNACIONAL  NÚMERO LA-911043999-I10-2014 EXPEDIENTE 580335

(NOMBRE DEL PARTICIPANTE) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública a nombre y representación de (persona física o moral)

No. de licitación:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y número:

	Colonia:


	Delegación o Municipio:

	Código Postal:


	Entidad federativa:

	Teléfonos (lada):


	Fax:


Correo Electrónico:

	Número de escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
	Fecha:




Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas.

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre (s)




Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:


Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

DOCUMENTO 3 ANEXO III
CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I10-2014 EXPEDIENTE 580335,
CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO, CIENTÍFICO, TELECOMUNICACIONES, SOFTWARE Y ENLACES PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

ESTIMADOS SEÑORES:

UNA VEZ EXAMINADAS LAS CONDICIONES Y CLÁUSULAS DE LAS BASES, DECLARO QUE HE LEÍDO LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I10-2014 EXPEDIENTE 580335 ENTENDIDOS Y ACEPTADOS SUS TÉRMINOS, HEMOS ELABORADO LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE SOMETEMOS A SU CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA
_________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
_________________________________

FIRMA
_________________________________

LUGAR Y FECHA

ANEXO IV DOCUMENTO 9
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

· La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

· El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

· Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

· Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. 

· Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

· Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

· Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

· Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

"Artículo 222”


Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 del este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral."

ANEXO V DOCUMENTO 11 
FORMATO FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  NÚMERO LA-911043999-I10-2014 EXPEDIENTE 580335
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) en mi carácter de representante legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa ______________________________ a quien represento, se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales.

Registro Federal de Contribuyentes:



CIUDAD


       FECHA







FIRMA



DOCUMENTO 21 ANEXO VI
LISTA DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 
POR LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

	PARTIDA
	LUGAR DE ENTREGA
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	CARACTERÍSTICAS

	1
	DIVISIÓN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT: UBICADA EN NORIA ALTA S/N; C.P. 36050; GUANAJUATO, GTO  CON MARÍA DEL ROCIO GÁMEZ MONTAÑO 01473 732 42 50 EXT 8191 CORREO: rogammo@gmail.com. 
	1
	APARATO DE FUSION (EQUIPO FISHER) MODELO  ETHIA9100X1

	APARATO DE PUNTO DE FUSIÓN (EQUIPO FISHER) MODELO  ETHIA9100X1.
APARATO DE PUNTO DE FUSIÓN 115 V CE., REGISTRA HASTA CUATRO  VALORES DE TEMPERATURA, RAMPA FIJA DE TEMPERATURA A 1  °C/MIN, SELECCIÓN DE UNA RAMPA A 10 °C PARA CUANDO SE DESCONOCE LA TEMPERATURA DE FUSIÓN DEL MATERIAL, LOS DATOS ALMACENADOS PUEDEN SER TEMPORALMENTE LLAMADOS.
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 115 V, PESO DE EMBARQUE 2.5 KG.
[image: image1.emf]


	2
	NORIA ALTA S/N; C.P. 36050; GUANAJUATO, GTO. EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA CON EL DR. HÉCTOR HERNÁNDEZ ESCOTO TEL. (473)  73 2 00 06 EXT. 1424 E-MAIL hhee@ugto.mx 
	1
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO HP ENVY ROVE 20 
PANTALLA ANCHA DE 20 PULGADAS DE DIAGONAL; IPS CON 10 PUNTOS DE TOQUE HD+ CON LUZ DE FONDO LED, WINDOWS 8, CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL@CORE TM I3-4010U, 8 GB DDR3 SDRAM (2 FIMM), UNIDAD DE DISCO DURO HÍBRIDA DE 1 TB 5400 RPM CON HP PROTECTSMART HARD DRIVE PROTECTION, TARJETA GRÁFICA INTEL@HD 4400, HASTA 1792 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LA ASIGANCIÓN DE WINDOWS 8, 3 USB 3.0 SUPERSPEED, 1 CONECTOR DE SALIDA DE AUDÍFONO/ENTRADA DE MICRÓFONO, CON CÁMARA WEB HP TRUEVISION HD 720P HD Y MICRÓFONOS INCORPORADOS, DOS ALTAVOCES Y UN SUBWOOFER CON BEATS AUDIO, MINICARD HP INALÁMBRICA, GRABADOR DE DVD SUPER   MULTI EXTERNO.

	3
	LASCURÁIN DE RETANA Nº 5, SEGUNDO PISO; ZONA CENTRO; C.P. 36000; GUANAJUATO, GTO. EN LA DIVISIÓN DE DERECHO, POLÍTICA Y GOBIERNO CGTO CON LA  C.P. LIDIA ERIKA IBARRA  TEL (473) 732 00 06 EXT. 3096 E-MAIL leibarra@ugto.mx
	1
	IMPRESORA HP LASERJET A COLOR

	IMPRESORA HP LASERJET A COLOR
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M251NW COLOR, VELOCIDAD IMPRESION 14 PPM, RESOLUCION HASTA 600 X 600 PPP, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 30000 PAGINAS, TECNOLOGIA LASER 
PUERTO USB, CONEXIÓN A RED INALÁMBRICA


	4
	COL NORIA ALTA , GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050; EN EL  LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA CON EL DR. ADOLFO MELITÓN 
CONMUTADOR: 01473 732 20 34 Y 01473 732 42 50 EXTENSIÓN 8152
	1
	FUENTE DE VOLTAJE 
	FUENTE DE VOLTAJE  CZE1000R
ENTRADA DE VOLTAJE 115VCA+-10% 50/60 HZ, ENTRADA DE CORRIENTE MENOR A 1 AMPERE, EFICIENCIA 75%, SALIDA DE VOLTAJE 0-30 KV, POLARIDAD AUTORREVERSIBLE VÍA BOTÓN DE PANEL FRONTAL, SALIDA DE CORRIENTE 0-300 MICROAMPERES, POTENCIA 9 WATTS MÁXIMO, REGULACIÓN DE LÍNEA 0.01 PARA UN 10% DE CAMBIO EN LA ENTRADA DE VOLTAJE, REGULACIÓN 0.01% PARA UN CAMBIO COMPLETO DE CARGA, ONDA 0.1% VP-P
SPECIFICATIONS
INPUT VOLTAGE:
115VAC, ±10%, 50/60HZ
INPUT CURRENT:
LESS THAN 1 AMP
EFFICIENCY:
75% TYPICAL
OUTPUT VOLTAGE:
0 TO 30KV
POLARITY:
AUTO REVERSIBLE VIA FRONT PANEL SWITCH
OUTPUT CURRENT:
0 TO 300ΜA
POWER:
9 WATTS, MAXIMUM
LINE REGULATION:
0.01% FOR A 10% INPUT VOLTAGE CHANGE
LOAD REGULATION:
0.01% FOR A FULL LOAD CHANGE
RIPPLE:
0.1% VP-P
STABILITY:
0.02% PER 8 HOURS (AFTER 1/2 HR WARMUP)
NL TIME CONSTANT:
100MS
STORED ENERGY:
0.2 JOULES AT 30KV
TEMPERATURE COEFFICIENT:
100PPM/°C
OPERATING TEMPERATURE:
0°C TO 40°C
STORAGE TEMPERATURE:
-40°C TO 85°C
HUMIDITY:
10% TO 85% RH, NON CONDENSING
COOLING:
CONVECTION COOLED
DIMENSIONS:
5.25”H X 19”W X 17”D (13.3CM X 48.3CM X 43.2CM).
WEIGHT:
22LBS. (10KG)
INTERFACE CONNECTOR:
14 PIN TERMINAL BLOCK
AC INPUT CONNECTOR:
IEC320 CONNECTOR WITH 6’ (1.83M) CORD
HV OUTPUT CONNECTOR:
DETACHABLE 36˝ (0.91M) CABLE PROVIDED
REGULATORY APPROVALS:
[image: image26.wmf]COMPLIANT TO 2004/108/EC, THE EMC DIRECTIVE AND
2006/95/EC, THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE


	5
	LASCURÁIN DE RETANA Nº 5, SEGUNDO PISO; ZONA CENTRO; C.P. 36000; GUANAJUATO, GTO. EN LA DIVISIÓN DE DERECHO, POLÍTICA Y GOBIERNO CGTO CON LA  C.P. LIDIA ERIKA IBARRA  TEL (473) 732 00 06 EXT. 3096 E-MAIL leibarra@ugto.mx
	1
	COMPUTADORA PORTATIL HP 250G

	COMPUTADORA PORTATIL HP 250G
MODELO 250G2
WINDOWS 8.1 PRO 64
PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-3110M CON GRÁFICOS HD INTEL 4000 (2,4
GHZ, 3 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS)
MEMORIA SDRAM DDR3L DE 4 GB A 1600 MHZ (1 X 4 GB)
UNIDAD SATA DE 500 GB, 5400 RPM
DVD+/-RW SUPERMULTI DL
MONITOR LED HD CON RETROILUMINACIÓN, ANTIRREFLEJO Y 15.6" DE DIAGONAL (1366 X 768)

	6
	NORIA ALTA S/N COL. NORIA ALTA  GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050, EN EL DEPTO. DE QUÍMICA, CON EL DR. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GUEVARA Ó JOSE LUIS RIVAS GONE
TEL 01473 732 0006  EXT. 6007  E-MAIL gones@ugto.mx EN HORARIO DE 08:30 A 15:30 HRS
	1
	VIDEOPROYECTOR 
	VIDEO PROYECTOR MARCA NEC MODELO NP-P501X
XGA LCD 5000 LUMENES 3000 1
MODELO: NP-P501X
BRILLO (5000 LÚMENES)
HASTA 6000 HORAS DE VIDA ÚTIL (EN ECO MODO ™). 
ENTRADAS HDMI DUALES (CON HDCP) GARANTIZA UN CAMBIO RÁPIDO ENTRE PRESENTACIONES
4000:1 RELACIÓN DE CONTRASTE CREANDO IMÁGENES EXTREMADAMENTE DETALLADAS
CUATRO ENTRADAS DE AUDIO QUE SEA FÁCIL DE AÑADIR SONIDO PARA MEJORAR CADA PRESENTACIÓN
POTENTES ALTAVOCES DE 16W PROPORCIONAN VOLUMEN NECESARIO PARA GRANDES SALAS
CONSTRUIDO EN PIEDRA ANGULAR INCLUYENDO CORRECCIÓN DE ACERICO Y CORRECCIÓN BARRIL
FILTRO DE 6.000 HORAS REDUCE DRÁSTICAMENTE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA, DISMINUYENDO ASÍ EL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD
VARIABLE DE SALIDA DE AUDIO PERMITE QUE EL CONTROL REMOTO PARA AJUSTAR EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ
EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA LENTE PERMITE UNA COLOCACIÓN FLEXIBLE DEL PROYECTOR
IEU LITE (IMAGE EXPRESS UTILITY LITE) PARA LA TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VÍDEO DESDE UN ORDENADOR AL PROYECTOR A TRAVÉS DE LA RED
ADMINISTRADOR NAVISET 2 : SOLUCIÓN DE SOFTWARE LIBRE QUE FACILITA ENORMEMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN DE GRANDES INSTALACIONES DE DISPOSITIVOS DE VISUALIZACIÓN
TECNOLOGÍA DE PANTALLA 0.63 "W LCD / MLA
EMISIÓN DE LUZ (LÚMENES) 5000 NORMAL / ECO = APROX. 60% DE MODO NORMAL
RESOLUCIÓN
NATIVO XGA 1024 X 768
MÁXIMO UXGA 1600 X 1200
RELACIÓN DE CONTRASTE (HASTA) 4000:1
TIPO DE LÁMPARA 270W AC / 160W ECO
VIDA DE LA LÁMPARA (HASTA) 3500 HORAS NORMALES / 6000 HORAS ECO
TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 25-300 PULGADAS / 0,64 A 7,6 M
RELACIÓN DE ALCANCE 1.3 A 2.2
DISTANCIA DE PROYECCIÓN 1,9 A 45,3 PIES / 0,6 A 13,8 M
PROYECTOR ÁNGULO 0-9,8 ° TELE / 0 HASTA 16.5 ° DE ANCHO
LENTE
AMPLIAR 1.7
FOCO MANUAL
NÚMERO F, FNUMBER F = 1.7 A 2.1, F = 17,4 A 29 MM
CORRECCIÓN KEYSTONE MANUAL DE + / - 30 
COMPATIBILIDAD DE SEÑALES / CONECTIVIDAD
VELOCIDAD DE LECTURA HORIZONTAL 15-100 KHZ, VERTICAL 50-120 HZ
NORMAS DE VÍDEO NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM
SD / HD DE SEÑAL DE VÍDEO COMPATIBILIDAD 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P, COMPONENTE Y / CB / CR (CON ADAPTADOR OPCIONAL - ADP-CV1E)
PC COMPATIBILIDAD DE SEÑALES VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA +, UXGA
MACINTOSH COMPATIBILIDAD SÍ
TERMINALES DE ENTRADA / SALIDA
RGB1 (ANALÓGICO) VGA 15-PIN D-SUB
RGB3 (DIGITAL) HDMI W / HDCP
RGB4 (DIGITAL) USB TIPO A
VIDEO 1 RCA
VIDEO 2 S-VIDEO
AUDIO 1 L / R RCA (COMPARTIDO POR LAS FUENTES DE VÍDEO)
AUDIO 2 1/8 ESTÉREO
AUDIO 3 1/8 ESTÉREO
SALIDA DE MONITOR VGA 15-PIN D-SUB
SALIDA DE AUDIO SÍ (VARIABLE)
AUDIO ALTAVOCES 16W
CONTROL EXTERNO RS-232, IR, LAN CABLEADA, DDC / CI, USB, WIRELESS LAN
SYNC COMPATIBILIDAD SINCRONIZACIÓN SEPARADA / SINCRONIZACIÓN COMPUESTA / SINCRONIZACIÓN EN VERDE
REDES RJ-45 DE MONITOREO ELÉCTRICO
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 100-240V CA, 50/60 HZ, CORRIENTE DE ENTRADA 4.2A/1.7ª. CONSUMO DE ENERGÍA (NORMAL / MODO ECO / EN ESPERA / EN ESPERA DE AHORRO DE ENERGÍA) 357W / 231W / 10W / 0.2W. MECÁNICO
INSTALACIÓN ORIENTACIÓN PISO / HACIA ADELANTE, PISO / HACIA ATRÁS, TECHO / FRONTAL, TECHO / RETROPROYECCIÓN
DIMENSIONES (AN X P) 15.7 X 11.1 X 4.5 PULGADAS / 398 X 282 X 115MM
PESO NETO 9 LIBRAS. / 4,1 KG
RUIDO DEL VENTILADOR 37 DB NORMALES / 30 ECO DB
REGLAMENTO UL60950-1, CSA60950-1, FCC PARTE 15 CLASE B, ICES-03 CLASE B, NOM-001-SCFI-1993
AMBIENTAL: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 41-104 ° F / 5-40 ° C
HUMEDAD 20-80% SIN CONDENSACIÓN
ALMACENAMIENTO -14 A 122 ° F / -10 A 50 ° C
GARANTÍA LIMITADA
3 AÑOS. GARANTÍA DE LA LÁMPARA ES DE 1 AÑO O 500 HORAS, LO QUE OCURRA PRIMERO.
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
LAN INALÁMBRICO
CUBIERTA DE LENTE ACTIVO
VISOR USB
PIEDRA ANGULAR
CORRECCIÓN GEOMÉTRICA
EN ENERGÍA AUTO
TECNOLOGÍA ECO MODE
LOS SUBTÍTULOS
SALIDA DE AUDIO VARIABLE
MEDIDOR DE AHORRO DE CARBONO
VIRTUAL REMOTE
TEMPORIZADOR SLEEP
QUICK APAGADO
BUILT-IN DE CORRECCIÓN DE COLOR DE PARED
ADVANCED ACCUBLEND
AUTOSENSE
SE SUMINISTRA CON EL
MANDO A DISTANCIA
BATERÍAS
CABLE DE ALIMENTACIÓN
CABLE DE SEÑAL RGB
INCORPORADO EN LA TAPA DE LA LENTE
MANUAL DEL USUARIO
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
TARJETA DE REGISTRO DEL PRODUCTO
CD-ROM
ETIQUETA DE SEGURIDAD
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	NORIA ALTA S/N COL. NORIA ALTA  GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050, EN EL DEPTO. DE QUÍMICA, CON EL DR. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GUEVARA Ó JOSE LUIS RIVAS GONE
TEL 01473 732 0006  EXT. 6007  E-MAIL gones@ugto.mx EN HORARIO DE 08:30 A 15:30 HRS
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	COMPUTADORA IPAD AIR CON WIFI Y CELULAR 

	COMPUTADORA IPAD AIR CON WIFI Y CELULAR CON CABLE LIGHTNINGH A USB DE 2 METROS SMART CASE PARA IPAD AIR COLOR NEGRO CABLE AV COMPUESTO DE APPLE ADAPTADOR VGA A 30 PIN DE APPLE
INCREÍBLEMENTE MÁS DELGADA LIVIANA PERO MUCHO MÁS PODEROSA CUENTA CON UN CHIP A7 TECNOLOGÍA WIRELEES AVANZADA GENIALES APPS QUE MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD Y CREATIVIDAD TODO INTEGRADO PERFECTAMENTE CON IOS 7
CUENTA CON RESOLUCION DE 2048 POR 1536 Y MÁS DE 3 MILLONES DE PIXELES LAS FOTOS Y VIDEOS BRILLAN CON SUS DETALLES Y LOS TEXTOS TIENEN UNA NITIDEZ INCREÍBLE ADEMÁS DE QUE SU BATERÍA TIENE 10 HORAS DE DURACIÓN
TIENE LA VELOCIDAD DE LA CPU Y UN DESEMPEÑO GRAFICO HASTA 2 VECES MAYOR EN TODO LO QUE HAGAS
CUENTA CON CAMARA FACETIME HD Y CAMARA ISIGHT DE 5MP ADEMAS DE 2 MICROFONOS PARA CAPTURAR UN MEJOR SONIDO
CABLE LIGHTNINGH A USB DE 2 METROS ESTE CABLE USB DE 2 METROS CONECTA TU IPHONE IPAD O IPOD CON CONECTOR LIGHTNING AL PUERTO USB DE TU COMPUTADORA PARA SINCRONIZAR Y CARGAR O AL ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE APPLE PARA CARGARLO DE FORMA PRACTICA DESDE UNA TOMA DE CORRIENTE DE PARED
SMART CASE PARA IPAD AIR COLOR NEGRO PROTEGE TANTO LA PARTE POSTERIOR COMO LA PANTALLA MIENTRAS MANTIENE SU DISEÑO DELGADO Y LIVIANO, ESTA HECHA DE CUERO TEÑIDO Y CUENTA CON UN RECUBRIMIENTO DE MICROFIBRA SUAVE DEL MISMO COLOR QUE AYUDA A MANTENER LIMPIA LA PANTALLA
TAMBIEN SIRVE COMO BASE PARA EL TECLADO SI SE DOBLA HACIA ATRAS QUEDA EN UNA POSICION MAS CÓMODA PARA ESCRIBIR
CABLE AV COMPUESTO DE APPLE CONECTA UN IPOD IPHONE O IPAD A TU TELEVISOR CON EL CABLE AV COMPUESTO DE APPLE 
TAMBIEN PUEDES CONECTAR EL CABLE AV COMPUESTO A TU ESTEREO O ALTAVOCES CON CORRIENTE PARA DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA DE AUDIO COMPLETA
EL CABLE AV COMPUESTO SE CONECTA A TU DISPOSITIVO O A LA BASE DOCK UNIVERSAL MEDIANTE EL CONECTOR DE DOCK DE 30 PINES Y SE CONECTA A TU TELEVISOR AL RECEPTOR DE CINE EN CASA O AL RECEPTOR DE ESTEREO MEDIANTE EL VIDEO COMPUESTO Y LOS PUERTOS ROJIBLANCOS DE AUDIO ANALOGICO EL CABLE TAMBIEN CUENTA CON UN CONECTOR USB QUE PUEDES CONECTAR A UNA FUENTE DE CORRIENTE
ADAPTADOR VGA A 30 PIN DE APPLE ESTE ADAPTADOR SIRVE PARA REPLICAR LO QUE ESTA EN LA PANTALLA DE TU IPAD O IPHONE 4S APPS PRESENTACIONES SITIOS WEB ETC EN TU TV CON VGA PANTALLA PROYECTOR U OTRA PANTALLA COMPATIBLE DE HASTA HD 1080P 
EL VIDEO EN ESPEJO ES COMPATIBLE CON EL IPAD 2 O POSTERIOR Y EL IPHONE 4S
CONECTA TU IPAD IPHONE 4 O IPOD TOUCH CUARTA GENERACION A TU TELEVISOR PROYECTOR U OTRA PANTALLA COMPATIBLE CON VGA PARA VER TUS PRESENTACIONES DE DIAPOSITIVAS Y VIDEOS EN UNA PANTALLA GRANDE EN HASTA 720P


	8
	NORIA ALTA S/N COL. NORIA ALTA  GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050, EN EL DEPTO. DE QUÍMICA, CON LA DRA. MERCED MARTÍNEZ ROSALES - merced@ugto.mx
Ó JOSE LUIS RIVAS GONE TEL 01473 732 0006  EXT. 6007  E-MAIL gones@ugto.mx EN HORARIO DE 08:30 A 15:30 HRS
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	BOMBA PERISTÁLTICA COMPACTA DE DOBLE CANAL
	BOMBA COMPACTA L/S VELOCIDAD VARIABLE DE 2 CANALES RANGO DE FLUJO DE 0.8 A 14 ML/MIN DE 20 A 100 RPM. DIMENSIONES 6 1/2 PULGADA X 5 ¼ PULGADA X 4/2 PULGADAS. VOLTAJE DUAL 90 A 130 VAC 0.4 O 190 A 260 VAC,
0.2 ACEPTA TUBERIA L/S 13 Y L/S 14. CON L/S 13 FLUJO DE 0.8 A 4.0 ML/MIN Y CON L/S 14 FLUJO DE 2.8 A 14.0 ML/MIN
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	NORIA ALTA S/N COL. NORIA ALTA  GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050, EN EL DEPTO. DE QUÍMICA, CON LA DRA. MERCED MARTÍNEZ ROSALES - merced@ugto.mx
Ó JOSE LUIS RIVAS GONE TEL 01473 732 0006  EXT. 6007  E-MAIL gones@ugto.mx EN HORARIO DE 08:30 A 15:30 HRS
	1
	bomba peristáltica compacta de un canal
	BOMBA COMPACTA L/S VELOCIDAD VARIABLE DE UN CANAL, RANGO DE FLUJO DE 0.8 A 105 ML/MIN DE 20 A 100 RPM. DIMENSIONES 6 1/2 PULGADA X 5 ¼ PULGADA X 4/2 PULGADAS, FÁCIL PROGRAMACIÓN CON BAJA FRICCIÓN, ACEPTA
TUBERÍA L/S 13, L/S 14, L/S 16 Y L/S 25, VELOCIDAD DE CONTROL DE +/-5%.
INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACION CON ENCHUFE DE VOLTAJE DUAL (115/230
VAC)
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	NORIA ALTA S/N COL. NORIA ALTA  GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050, EN EL DEPTO. DE QUÍMICA, CON LA DRA. MERCED MARTÍNEZ ROSALES - merced@ugto.mx
Ó JOSE LUIS RIVAS GONE TEL 01473 732 0006  EXT. 6007  E-MAIL gones@ugto.mx EN HORARIO DE 08:30 A 15:30 HRS
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	PLATO DE CALENTAMIENTO CON NUEVE POSICIONES 
	PLATO DE CALENTAMIENTO CON NUEVE POSICIONES, CON AGITACIÓN INDIVIDUAL EN CADA POSICIÓN. VOLUMEN POR POSICIÓN 400 ML. DIMENSIONES DEL PLATO  12X12. MATERIAL CERÁMICO. RANGO DE AGITACIÓN DE 100 A 1500 RPM. RANGO DE TEMPERATURA 100 A 450 °C. DIMENSIONES (ANCHOXALTOXLARGO: 12X4 1/2X17 ½). OPERA A 230 VAC, 50 HZ, 6 AMP, 1440 WATTS.
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	NORIA ALTA S/N COL. NORIA ALTA  GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050, EN EL DEPTO. DE QUÍMICA, CON EL DR. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GUEVARA Ó JOSE LUIS RIVAS GONE
TEL 01473 732 0006  EXT. 6007  E-MAIL gones@ugto.mx EN HORARIO DE 08:30 A 15:30 HRS
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	MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA DE 13 PULGADAS
	MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA DE 13 PULGADAS
HARDWARE
INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.6 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.1 GHZ 8 GB SDRAM DDR3L DE 1600 MHZ ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB
TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO
KIT DE ACCESORIOS
SOFTWARE
PAGES, NUMBERS, KEYNOTE
IPHOTO, IMOVIE, GARAGEBAND
OS X
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	SALAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
LUGAR DE ENTREGA: FRACCIONAMIENTO 1; COL. EL ESTABLO S/N; C.P. 36250; GUANAJUATO, GTO.
RESPONSABLE: LUZ ADRIANA MARTÍNEZ ALDERETE, 473 1414523  52*41624*155
	18
	MESAS PLEGABLES Y ACCESORIOS
	MESAS PLEGABLES DE 1.50 X 0.60 M. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO Y ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICO ABATIBLE. CON UN SISTEMA DE ENSAMBLE Y ALINEACIÓN (MESA CON MESA) DE TIPO “MACHO-HEMBRA, UBICADO EN SU PARTE MÁS CORTA (MACHO Y HEMBRA POR CADA LADO). EN ACERO GALVANIZADO ATORNILLADO A LAS MESAS POR DEBAJO DE LAS MISMAS. EL “MACHO” SE DEBERÁ ABATIR Y OCULTAR CUANDO NO ESTÉ EN USO. DIMENSIONES: MESA DE DIMENSIONES GENERALES DE 1.50 X 0.60X 0.75 M. TODAS LAS CUBIERTAS ESTÁN FABRICADAS CON TABLERO DE FIBRA DE MADERA ORIENTADA DE 28 MM., DE ESPESOR CON ACABADO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO DE ALTA RESISTENCIA POR AMBAS CARAS. TIENEN ESQUINAS REDONDEADAS Y SUS CANTOS PERIMETRALES VAN PROTEGIDOS CON PERFIL DE PLÁSTICO P.V.C. COLOR GRIS CÁLIDO, MISMO COLOR DE LA CUBIERTAS. TODAS LAS CARAS INFERIORES VAN  PROVISTAS DE TUERCAS INSERTAS METÁLICAS PARA ACEPTAR TORNILLERÍA STANDARD, DE LOS SOPORTES DE SOSTÉN. ESTRUCTURA :SISTEMA DE PATAS DE CUATRO PUNTOS ABATIBLES, CON UNA ESTRUCTURA QUE TIENE EL DISEÑO PARA SOPORTAR LA CUBIERTA Y FIJARLA SIN MOVIMIENTO ALGUNO E INESTABILIDAD PARA TRABAJO,  Y A SU VEZ FÁCIL DE DESMONTAR, DOBLAR Y MOVER. DE FABRICACIÓN METÁLICA EN ACERO CALIBRE 18 MÍNIMO SON DE DISEÑO TUBULAR REDONDO Y CUENTA CON BISAGRAS EN CALIBRE 14 MÍNIMO QUE PERMITEN QUE SE PLIEGUEN CON FACILIDAD. TIENEN UN MECANISMO QUE PERMITE FIJARA LA CUBIERTA Y NO QUEDE SUELTA. PUEDEN SER TRANSPORTADAS FÁCILMENTE, EN UNA SOLA PIEZA, EN SUS 4 PUNTOS SOBRE RODAJAS CON FRENO QUE TIENEN SU PATAS. SIN PERMITIR EL TRABAJO DE ACERO CONTRA MADERA EN NINGÚN CASO EN SUS MECANISMOS. TODAS LAS PARTES METÁLICAS, EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO TRATADA CON DESENGRASANTES Y FOSFATIZANTES PARA PREVENIR OXIDACIÓN Y ACABADOS CON PINTURA EPÓXI - POLIESTER HORNEADA TEXTURIZADA. LA CUBIERTA SE SUBIRÁ EN UNO DE SU LADOS MÁS ANCHOS PARA PODER ABATIR LA CUBIERTA HACIA ABAJO Y LAS PATAS PARA UN LADO Y HACIA OTRO DE TAL MANERA QUE PUEDA MOVERSE CON LAS RODAJAS Y DESPLAZARSE PARA SU GUARDA QUE SE PUEDE HACER DE MANERA ESTIBABLE SIN QUE OCUPE TANTO LUGAR. TODAS LAS PARTES METÁLICAS, EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO TRATADA CON DESENGRASANTES Y FOSFATIZANTES PARA PREVENIR OXIDACIÓN ACABADAS CON PINTURA EPÓXICA POLIÉSTER HORNEADA TEXTURIZADA EN COLOR GRIS OXFORD. 60 HERRAJE UNIÓN PARA MESAS SEPARABLES MARCA HAFELE CÓDIGO 642.42.900 "HUMS642". SON HERRAJES TIPO HEMBRA MACHO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA Y QUE ASEGURA LA UNIÓN ENTRE LAS MESAS. 2. PRUEBAS DE ACEPTACION. LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES. 3. EMBALAJE:  3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  2CM. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MOBILIARIO: LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA TENDRÁN UN ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA, EN LAS DOS CARAS Y ESTARÁN CLASIFICADOS COMO “PRIMERA CALIDAD” NO ACEPTANDOSE “SEGUNDAS” Y CUMPLIRÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1. RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE DE 400 CICLOS (SOLID SURFACE WEAR RESISTENCE, -NORMA ALA – LD3 TEST METHOD Y LA ISO 458612-6). 2.- DENSIDAD DE LOS TABLEROS: EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 660 KG./ M3 EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 690 KG./ M3. 3.- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 120 KG./ M3 EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 150 KG./ M3. 4.- RESISTENCIA AL IMPACTO: 15 PULGADAS SIN FRACTURA (ISO 458612-11). 5.- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 180° C (ISO 458612-8) Y NEMA LDI-SC / LDI-2.03 6.- RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO: NO AFECTADO (ISO 458612-7)  7.- RESISTENCIA AL MANCHADO: REACTIVOS DEL 1 AL 23 NO AFECTADO REACTIVOS DEL 24 AL 29 LIGERO AFECTAMIENTO ELIMINABLE CON LIMPIEZA MODERABLE. REACTIVOS A.L.A. Y NEMA UTILIZADOS PARA EVALUAR LA RESISTENCIA AL MANCHADO: 1.- AGUA 2.- ALCOHOL. 3.- ALCOHOL ISOPROPÍLICO.  4.- GASOLINA O NAFTA. 5.- ACETATO DE AMILO. 6.- ACETONA. 7.- SOL. DE JABÓN AL 5 %. 8.- SOL. DETERGENTE 5 %.  9.- SOL. AMONIACO 4 %. 10.- SALSA CATSUP. 11.- ACEITE VEGETAL DE COCINA. 12.- SOL. DE FOSFATO TRISODICO. 13.- CAFÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA). 14.- TÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA). 15.- LECHE. 16.- SOL. AC. CÍTRICO AL 10 %. 17.- MOSTAZA. 18.- VINAGRE. 20.- TINTA AZUL LAVABLE. 21.- JUGO DE UVA. 22.- SOL. DE TINTURA PARA CABELLO O ALIMEN. 23.- SOL. MERCURO CROMO EN AGUA AL 2 %. 24.- MERTHIOLATE 0.1 %. 25.- CRAYON DE CERA *. 26.- CERA P. ZAPATOS ** COLOR NEGRO. 27.- TINTA FINA DE PLUMA ATÓMICA AZUL 28.- TINTA BASE SOLVENTE COLOR NEGRO .29.- TINTA PARA TIMBRE POSTAL COLOR PÚRPURA. CANTOS DE PVC.LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR, TONO Y VETA A LA MELAMINA QUE PROTEGEN, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRO COLOR Y ESTAR PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN Y EN CALIENTE CON RESINA EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO. DADA LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CANTOS, PARA LA VIDA DEL MUEBLE, EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES A FIN DE VERIFICAR LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE APLICAN LOS CANTOS, NO AUTORIZANDOSE EL USO DE PLANCHAS Y ARTEFACTOS SIMILARES.ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE LOS SUBENSAMBLES PARA GARANTIZAR LA TOTAL RIGIDEZ DE LAS PARTES DEL MUEBLE, ASÍ COMO SU RÁPIDO ENSAMBLE Y DESENSAMBLE SIN DAÑAR LOS MATERIALES Y SUS ACABADOS, EL SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE SUB-ENSAMBLES. LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO. TOLERANCIA +-1 CM. SE SOLICITA MUESTRA CON DOS MESAS Y UNA CUBIERTA DE ANGULO ENTRE AMBAS CON  HERRAJES DE UNION ENTRE ELLAS. SE REALIZARAN PRUEBAS DESTRUCTIVAS DE LAS MUESTRA ENTREGADAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MOBILIARIO: LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA TENDRÁN UN ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA, EN LAS DOS CARAS Y ESTARÁN CLASIFICADOS COMO “PRIMERA CALIDAD” NO ACEPTANDOSE “SEGUNDAS” Y CUMPLIRÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1.- RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE DE 400 CICLOS (SOLID SURFACE WEAR RESISTENCE, -NORMA ALA – LD3 TEST METHOD Y LA ISO 458612-6). 2.- DENSIDAD DE LOS TABLEROS: EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 660 KG./ M3 EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 690 KG./ M3 3.- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 120 KG./ M3 EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 150 KG./ M3 4.- RESISTENCIA AL IMPACTO: 15 PULGADAS SIN FRACTURA (ISO 458612-11). 5.- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 180° C (ISO 458612-8) Y NEMA LDI-SC / LDI-2.03 6.- RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO: NO AFECTADO (ISO 458612-7)  7.- RESISTENCIA AL MANCHADO: REACTIVOS DEL 1 AL 23 NO AFECTADO REACTIVOS DEL 24 AL 29 LIGERO AFECTAMIENTO ELIMINABLE CON LIMPIEZA MODERABLE REACTIVOS A.L.A. Y NEMA UTILIZADOS PARA EVALUAR LA RESISTENCIA AL MANCHADO: 1.- AGUA. 2.- ALCOHOL. 3.- ALCOHOL ISOPROPÍLICO. 4.- GASOLINA O NAFTA. 5.- ACETATO DE AMILO. 6.- ACETONA. 7.- SOL. DE JABÓN AL 5 %. .8- SOL. DETERGENTE 5 %. 9.- SOL. AMONIACO 4 %. 10.- SALSA CATSUP. 11.- ACEITE VEGETAL DE COCINA. 12.- SOL. DE FOSFATO TRISODICO. 13.- CAFÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA) PARA CABELLO O ALIMEN. 14.- TÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA). 15.- LECHE. 16.- SOL. AC. CÍTRICO AL 10 %. 17.- MOSTAZA. 18.- VINAGRE 20.- TINTA AZUL LAVABLE. 21.- JUGO DE UVA. 22.- SOL. DE TINTURA. 23.- SOL. MERCURO CROMO EN AGUA AL 2 %. 24.- MERTHIOLATE 0.1 %. 25.- CRAYON DE CERA. 26.- CERA P. ZAPATOS * * COLOR NEGRO27.- TINTA FINA DE PLUMA ATÓMICA AZUL28.- TINTA BASE SOLVENTE COLOR NEGRO29.- TINTA PARA TIMBRE POSTAL COLOR PÚRPURA.CANTOS DE PVC. LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR, TONO Y VETA A LA MELAMINA QUE PROTEGEN, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRO COLOR Y ESTAR PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN Y EN CALIENTE CON RESINA EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO. DADA LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CANTOS, PARA LA VIDA DEL MUEBLE, EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES A FIN DE VERIFICAR LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE APLICAN LOS CANTOS, NO AUTORIZANDOSE EL USO DE PLANCHAS Y ARTEFACTOS SIMILARES.
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	20 DE ENERO NO. 929; COL. OBREGÓN; C.P. 37000; LEÓN, GTO.EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MÉDICAS CON EL DR. JUAN MANUEL MALACARA HERNÁNDEZ TEL. (477) 714 38 12 EXT. 24 E-MAIL jmmalacara@hotmail.com 
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	termociclador t100 con módulo de reacción de 96 pozos

	TERMOCICLADOR T100 CON MÓDULO DE REACCIÓN DE 96 POZOS
PRECISIÓN DEL GRADIENTE +/-0.5C, INCUBACIÓN INSTANTÁNEA, PANTALLA 5.7" VGA COLOR, PUERTO USB CORRIENTE 110-120 VOLTS
MARCA BIO-RAD
OFRECE RESULTADOS RÁPIDOS, CONFIABLES Y ESTÁ EQUIPADO CON UNA PANTALLA DE MANEJO AL TACTO (TOUCH SCREEN) QUE PERMITE EL FÁCIL E INTITUIVO MANEJO DEL EQUIPO, ES COMPATIBLE CON USB LO QUE PERMITE ALMACENAR PROTOCOLOS Y HACER RESPALDOS. LA PANTALLA DE 5.7” DESPLIEGA GRÁFICOS DE ALTA RESOLUCIÓN PARA UNA PROGRAMACIÓN INTITUIVA. LOS BOTONES DE LA PANTALLA RESPONDEN AL TACTO TANTO CON GUANTES COMO SIN ELLOS. DESPLIEGA LOS PROTOCOLOS EN UN FORMATO GRÁFICO DE FÁCIL PROGRAMACIÓN. PERMITE MANEJAR LOS DATOS DE MANERA ORGANIZADA Y PERSONALIZADA PARA DIFERENTES USUARIOS. EXISTEN PROTOCOLOS PREINSTALADOS PARA QUE LOS INVESTIGADORES ACCEDAN RÁPIDAMENTE A ELLOS. ES COMPATIBLE CON MEMORIAS USB  PARA UN MANEJO MÁS FÁCIL DE LOS ARCHIVOS YA QUE SE PUEDEN TRANSFERIR PROTOCOLOS ENTRE TERMOCICLADORES T100, HACER RESPALDOS DE LOS PROTOCOLOS EN UNA PC O ALMACENAR UN NÚMERO ILIMITADO DE PROTOCOLOS AL EXTENDER LA MEMORIA DEL TERMOCICLADOR. TIENE LA CAPACIDAD DE HACER GRADIENTE TÉRMICO LO QUE PERMITE LA OPTIMIZACIÓN DE ENSAYOS DE PCR EN UNA SOLA CORRIDA. CON ESTA CARACTERÍSTICA SE PUEDE PROBAR 8 TEMPERATURAS SIMULTÁNEAMENTE. EL GRADIENTE SE PUEDE CREAR EN UN INTERVALO DE 1-25°C, ESTA CARACTERÍSTICA VIENE INSTALADA DE FÁBRICA. EL TERMOCICLADOR T100 PROVEE UN BUEN DESEMPEÑO PARA MANTENER LA TEMPERATURA UNIFORME Y PRECISA EN MUESTRAS DE VOLÚMENES DESDE 1 HASTA 100UL. SU VELOCIDAD MÁXIMA DE RAMPEO DE 4°C/SEG PERMITE HACER CORRIDAS EN UN MENOR TIEMPO.
EL TERMOCICLADOR T100 TIENE UN SISTEMA DE SELLADO HERMÉTICO QUE PROTEGE LOS COMPONENTES TERMOELÉCTRICOS ASEGURÁNDOLES UN MAYOR DESEMPEÑO UN MAYOR TIEMPO DE VIDA, PARTICULARMENTE EN LABORATORIOS CON AMBIENTES HÚMEDOS. TIENE UN MODO OPCIONAL DE “STANDBY” QUE LE PERMITE UTILIZAR DE MANERA MÁS EFICIENTE LA ENERGÍA.
EL TERMOCICLADOR T100 ES UN INSTRUMENTO COMPACTO, FÁCIL DE USAR, CON DESEMPEÑO CONFIABLE PROPIO DE UNA MARCA LÍDER EN PCR. SU PANTALLA DE CONTROL AL TACTO AHORRA TIEMPO EN LA PROGRAMACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS. EL GRADIENTE TÉRMICO PERMITE UNA RÁPIDA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE PCR EN UNA SOLA CORRIDA. SU DISEÑO CONFIABLE ESTÁ BASADO EN LA VASTA EXPERIENCIA DE 20 AÑOS DE BIO-RAD EN EL MERCADO DE PCR DESARROLLANDO TERMOCICLADORES DE ALTA CALIDAD, ASEGURANDO DESEMPEÑO CONSISTENTE QUE ES NECESARIO PARA EXPERIMENTOS CRUCIALES.
A) ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
· CAPACIDAD- UN MÓDULO DE REACCIÓN PARA 96 POZOS
· GRADIENTE TÉRMICO
· PRECISIÓN DEL GRADIENTE: +-0.5°C
· RANGO DIFERENCIAL: 1-25°C
· INCUBACIÓN INSTANTÁNEA
· VELOCIDAD MÁXIMA DE RAMPEO 4°C/SEG
· PANTALLA 5.7” VGA COLOR, DE MANEJO AL TACTO (TOUCH SCREEN)
· PUERTO USB
· PROGRAMACIÓN GRÁFICA
· TAPA FIJA
· NO SE CONECTA A REDES DE INTERNET
· CON LICENCIA PARA PCR
ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS
· POTENCIA DE NETRADA: 400 W, MÁXIMO
· FRECUENCIA 115-250VOLTS, 50-60 HZ, MONOFÁSICO
· PANTALLA DE CONTROL AL TACTO DE 5.7” DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR VGA, INTERFASE GRÁFICA Y PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA
· DIMENSIONES: 26.2*46.8*22.7 CM
· REQUIERE UN NO-BREAK DE 1.6KVA NO INCLUIDO
C)INCLUYE:
· TERMOCICLADOR T100 DE 96 POZOS
· TUVE SUPPORT RING
· CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
· INSTRUCTIVO PARA T100 THERMAL CYCLER. 
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	DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERIAS CLE EN LOMA DEL BOSQUE 103 LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. DE 10 A 14 HRS CON EL DR. MAURO NAPSUCIALE. RESPONSABLE DEL PROYECTO EL DR. DAVID DELEPINE YVES GHISLAIN TEL: 01-477-788-51-00 EXT 8424
	1
	MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA DE 13 PULGADAS APPLE
  
	MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA DE 13 PULGADAS APPLE 
HARDWARE INTEL CORE I7 DUAL CORE DE 2.8 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHZ. 8 GB SDRAM DDR3L DE 1600 MHZ ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCIE DE 256 GB TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO ADAPTADOR DE MINI DISPLAYPORT A VGA KIT DE ACCESORIOS. SOFTWARE IPHOTO, IMOVIE, GARAGEBAND PAGES, NUMBERS, KEYNOTE OS X. 
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	DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CLE EN LOMA DEL BOSQUE 103 LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. DE 10 A 14 HRS CON EL DR. VILLASEÑOR MORA. TEL: 01-477-788-51-00
	1
	CÁMARA DE INFRARROJO FLUKE TI30 DE 120 X 160 PIXELES Y 20HZ,
	CÁMARA DE INFRARROJO FLUKE TI30 DE RESOLUCIÓN DE 120 X 160 PIXELES 20 HZ.  RANGO DE MEDICIÓN DE -10 A 250ºC RESOLUCION DE TEMPERATURA DE 0.1ºC RANGO ESPECTRAL DE 7 A 14 MICRÓMETROS. EMSIVIDAD AJUSTABLE QUE INCLUYA BATERIAS Y CARGADOR. CABLE DE CONEXION, MANUALES Y GARANTÍA DE MÍNIMO UN AÑO.
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	DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS EN AV. LAS ROSAS #501. COL. JARDÍNES DE JEREZ. C.P. 37530 DE 9 A 15:00 TEL. 014772674900 EXT 4921. CON LA DRA. ANA MARÍA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
	1
	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO 128 GB

	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO 128 GB
MODELO: SURFACE PRO 128 GB.
COLOR: NEGRA.
PROCESADOR: INTEL CORE I5 DE 3ª GENERACIÓN.
MEMORIA RAM: 4 GB.
TARJETA DE VIDEO: INTEL HD GRAPHICS 4000.
DISCO DURO: 128 GB.
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.
TIPO DE PANTALLA: MULTITÁCTIL CLEAR TYPE FULL HD.
RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 10.6".
CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, WI-FI, HDMI.
CÁMARA: SI.
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	DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS EN AV. LAS ROSAS #501. COL. JARDÍNES DE JEREZ. C.P. 37530 DE 9 A 15:00 TEL. 014772674900 EXT 4921. CON LA DRA. ANA MARÍA CHÁVEZ HERNÁNDEZ.
	1
	IPAD MINI RETINA WI-FI 128GB SILVER

	IPAD MINI RETINA WI-FI 128GB SILVER
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	DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE LOMAS DEL BOSQUE NO. 103; COL. LOMAS DEL CAMPESTRE; C.P. 37150; LEÓN, GTO.CON EL DR. JOSÉ MARIA DE LA ROCA CHIAPAS EN HORARIO DE 9 A 14:30 HS 
	1
	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 14R. 14" 

	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 14R. 14" TOUCH/CI7/6GB/1TB/ WIN 8 64BITS. GARANTIA 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO.
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	DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CLE LOMAS DEL BOSQUE NO. 103; COL. LOMAS DEL CAMPESTRE; C.P. 37150; LEÓN, GTO. TEL. 014777005100 EXT 8404 CON EL DR-- DELEPINE DAVID YVES GHISLAIN
	1
	MINI IPAD CON PANTALLA RETINA
APPLE ME840E/A
128 GB, WIFI + CEL

	IPAD MINI CON PANTALLA RETINA - WI-FI + CELLULAR - 128 GB – PLATA APPLE ME840E/A IPAD MINI CON PANTALLA RETINA - WI-FI + CELLULAR - 128 GB – PLATA. 
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	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS AL TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE, BLVD. PUENTE MILENIO NO. 1001, FRACCIÓN DEL PREDIO SAN CARLOS, C.P. 37670, LEÓN, GTO. CON LA DRA. CIPRIANA CAUDILLO CISNEROS, 01 477 267 49 00 EXT 3654, ccaudilloc@gmail.com
	2
	SIMULADOR DE ENDOSCOPIA
	simulador de endoscopia-endosim-surgical science. simulador innovador en técnicas educativas en el área de cirugía endoscópica. capacitación in situ, garantía 2 años, instalación, software y puesta en marcha. la gran plataforma de éxito del sistema lapsim se utiliza para complementar éste simulador de alta fidelidad de colonoscopía. al interactuar con una simulación por ordenador basada en el colon humano. 
** incluye software y equipo de cómputo.
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	AV. UNIVERSIDAD S/N; COLONIA YACATITAS; YURIRIA, GTO.  EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS (SEDE YURIRIA) CON EL DR. EVERARDO VARGAS RODRÍGUEZ
TEL 01 445 458 90 40 EXTENSIONES 1700 Y 1703 E-MAIL evr@ugto.mx
	1
	KIT DE BASES, SUJETADORES  Y POSTES PARA MONTURAS ÓPTICAS 
	A) KIT DE SUJETADORES Y BASES PARA MONTURAS ÓPTICAS THORLABS MODELO ESK01/M
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
10 SUJETADORES DE POSTES CON TORNILLO HEX Y ALTURA DE L= 1" (25 MM)
10 SUJETADORES DE POSTES CON TORNILLO HEX Y ALTURA DE L= 1.5" (40 MM)
10 SUJETADORES DE POSTES CON TORNILLO HEX Y ALTURA DE L= 2" (50 MM) 
10 SUJETADORES DE POSTES CON TORNILLO HEX Y ALTURA DE L= 3" (75 MM)
5 SUJETADORES DE POSTES CON TORNILLO HEX Y ALTURA DE L= 4" (100 MM) 
5 SUJETADORES DE POSTES CON TORNILLO HEX Y ALTURA DE L= 6" (150 MM)
20 SUJETADOR L-SHAPE DE PROPÓSITO GENERAL 
10 BASE DE MONTURA 1" X 3" X 3/8" (25 MM X 75 MM X 10 MM)
10 BASE DE MONTURA 1" X 2.3" X 3/8" (25 MM X 58 MM X 10 MM)
10 BASE DE MONTURA 2" X 3" X 3/8" (50 MM X 75 MM X 10 MM)
B) KIT DE BASES, POSTES, SUJETADORES DE MONTURAS ÓPTICAS, THORLABS MODELO ESK03/M
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
10 POSTE DE ACERO INOXIDABLE 1" (30 MM), Ø0.499", CON TORNILLO1/4"-20 (M6)
10 POSTE DE ACERO INOXIDABLE 1.5" (40 MM), Ø0.499", CON TORNILLO 1/4"-20 (M6)
10 POSTE DE ACERO INOXIDABLE  2" (50 MM), Ø0.499", CON TORNILLO 1/4"-20 (M6) 
10 POSTE DE ACERO INOXIDABLE  3" (75 MM), Ø0.499", CON TORNILLO 1/4"-20 (M6) 
10 POSTE DE ACERO INOXIDABLE 4" (100 MM), Ø0.499", CON TORNILLO 1/4"-20 (M6) 
10 POSTE DE ACERO INOXIDABLE 6" (150 MM), Ø0.499", CON TORNILLO 1/4"-20 (M6)
10 POSTE DE ACERO INOXIDABLE 8" (200 MM), Ø0.499", 1/4"-20 (M6)
10 SLIP-ON COLLAR PARA POSTES Ø1/2"
2 SMALL V-CLAMP, ONE PM3 INCLUDED
2 LARGE V-CLAMP, ONE PM3 INCLUDED
3 SWIVEL POST CLAMP, 360° CONTINUOUSLY ADJUSTABLE 
10 RIGHT ANGLE POST CLAMP, FIXED 90° ADAPTER 
2 EXTRA VC1 CLAMPING ARM
4 EXTRA VC3 CLAMPING ARM
5 SUJETADOR PEQUEÑO DE ÁNGULO RECTO. 
FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIOS UNITARIOS POR INCISOS.
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	AV. UNIVERSIDAD S/N; COLONIA YACATITAS; YURIRIA, GTO.  EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS (SEDE YURIRIA) CON EL DR. EVERARDO VARGAS RODRÍGUEZ
TEL 01 445 458 90 40 EXTENSIONES 1700 Y 1703 E-MAIL evr@ugto.mx
	1
	KIT DE DESARROLLO PARA FPGA 
	A. 1 KIT DE DESARROLLO PARA FPGA XILINX MODELO  ZYNQ-7000 SOC
KIT DE DESARROLLO PARA FPGA
MODELO SOLICITADO: MARCA: XILINX (DE REFERENCIA), MODELO: ZYNQ-7000 SOC VIDEO AND IMAGING KIT.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
FPGA: XC7Z020 CLG484-1 AP SOC;
PUERTOS DE COMUNICACIÓN: 1 GIGE RGMII ETHERNET (PS), 1 USB OTG 1 (PS) - HOST USB, 1 PUERTO IIC BUS HEADERS/HUB (PS), 1 PUERTO CAN CON WAKE ON CAN (PS) Y 1 PUERTO USB UART (PS), SALIDA HDMI;
CONECTORES: 1 CONECTOR IIC HUB/EXPANDER;
SWITCHES, BOTONES Y LEDS: 8 LEDS;
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 12V DC INPUT.
B. 3 KIT DE DESARROLLO FPGA MODELO SOCKIT TERASIC
KIT DE DESARROLLO FPGA SOCKIT TERASIC
MODELO SOLICITADO: SOCKIT - THE DEVELOPMENT KIT FOR NEW SOC DEVICE, DEL FABRICANTE TERASIC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
FPGA: CYCLONE V SX SOC5CSXFC6D6F31C8NES
PROCESADOR DEL SISTEMA (HPS): A DUAL-CORE ARM CORTEX-A9 MPCORE A 800 MHZ.
PUERTOS DE COMUNICACIÓN: USB 2.0 OTG (INTERFACE ULPI CON CONECTOR MICRO USB TIPO AB), USB A UART (CONECTOR MICRO USB TIPO B), 1 INTERFACE 10/100/1000 ETHERNET.
CONECTORES: 1 CONECTOR HSMC (8- CANALES, CONFIGURABLES I/O ESTÁNDARES 1.5/1.8/2.5/3.3V), 1 CONECTOR LTC (INTERFACE: 1 SERIAL PERIFÉRICA (SPI) MAESTRA ,1 I2C AND 1 GPIO)
DISPLAY: 24-BIT VGA DAC Y UNA PANTALLA LCD128X64 CON BACKLIGHT
AUDIO: 24-BIT CODEC, LINE-IN, LINE-OUT, Y UN JACK DE ENTRADA DE MICRÓFONO.
SWITCHES, BOTONES Y LEDS: 8 USER KEYS (FPGA X4 ; HPS X 4) , 8 USER SWITCHES (FPGA X4 ; HPS X 4), 8 USER LEDS (FPGA X4 ; HPS X 4), 2 HPS RESET BUTTONS (HPS_RSET_N AND PS_WARM_RST_N)
SENSORES: G-SENSOR ON HPS, TEMPERATURA ON FPGA
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 12V DC INPUT
C. 1 KIT DE DESARROLLO FPGA OPAL KELLY MODELO . XEM5010
MODELO SOLICITADO: TARJETA PARA FPGA´S OPAL KELLY MODELO XEM5010
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
FPGA: XILINX VIRTEX-5 (XC5VLX50-1FFG676C);
SOFTWARE: INTERFACE DE APLICACIONES COMPLETA (API) EN C, C++, C#, RUBY, PYTHON, AND JAVA;
PUERTOS DE COMUNICACIÓN: 1 PUERTO USB 2.0 PARA CONTROL.
CONECTORES: 2 CONECTORES DE 120-PIN 0.8MM SAMTEC BOARD-TO-BOARD  DE ALTO RENDIMIENTO (QSE-060), JTAG PINS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LOS CONECTORES DE EXPANSIÓN, HASTA 200 TERMINALES I/O (100 PARES DIFERENCIALES), 
SWITCHES, BOTONES Y LEDS: 4 LEDS;
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: FUENTE DC EXTERNA INCLUIDA EN EL KIT.
D. 1 KIT DE DESARROLLO PARA FPGA TARJETA OPAL KELLY MODELO. EVB1006
MODELO SOLICITADO: TARJETA OPAL KELLY MODELO EVB1006.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
1 SENSOR DE IMÁGENES CMOS DE 5 M PIXELES CAPAZ DE CAPTURAR CUADROS A RESOLUCIÓN COMPLETA A VELOCIDADES DE 14 FPS O EN RESOLUCIÓN VGA A VELOCIDADES DE 53 FPS;
SOFTWARE: CÓDIGO FUENTE EN C++ Y HDL SOURCES PARA PROGRAMACIÓN POR LINEAS DE COMMANDO Y DEMOS PARA DESARROLLO DE APLICACIONES POR MEDIO DE PROGRAMACIÓN GRÁFICA GUI PARA LOS SISTEMAS DE DESARROLLO OPAL KELLY XEM6310, XEM6010, AND XEM6006. 
1 INTERFACES DE CONECTIVIDAD COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS DE DESARROLLO OPAL KELLY XEM6310, XEM6010, AND XEM6006. 
E. 1 KIT DE DESARROLLO PARA FPGA MCA. OPAL KELLY MODELO. XEM6310-LX150
KIT DE DESARROLLO PARA FPGA 
MODELO SOLICITADO: TARJETA PARA FPGA OPAL KELLY MODELO XEM6310-LX150
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
FPGA: XILINX SPARTAN-6 XC6SLX150-2FGG;
SOFTWARE: INTERFACE DE APLICACIONES COMPLETA (API) EN C, C++, C#, RUBY, PYTHON, AND JAVA;
PUERTOS DE COMUNICACIÓN: 1 PUERTO USB 3.0 PARA CONTROL.
CONECTORES: 2 CONECTORES DE 80-PIN 0.8MM SAMTEC BOARD-TO-BOARD (BSE-040), JTAG PINS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LOS CONECTORES DE EXPANSIÓN, HASTA 110 TERMINALES I/O; 
SWITCHES, BOTONES Y LEDS: 8 LEDS;
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: FUENTE DC EXTERNA INCLUIDA EN EL KIT
F. 1 KIT DE DESARROLLO FPAA ANADIGM 5VOLT VER. 4.0 MODELO AN221K04-DVLP2
MODELO SOLICITADO: ANADIGM 5VOLT DEVELOPMENT KIT (VER 4.0) MODELO AN221K04-DVLP2.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
FPAA: AN221E04 DPASP;
SOFTWARE: ANADIGMDESIGNER®2 EDA QUE INCLUYE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CÓDIGO C Y CAPACIDAD PARA CONFIGURAR EL DPASP AND FPAA VÍA EL PROCESADOR HOST, EEPROM, O MEMORIA FLASH;
PUERTOS DE COMUNICACIÓN: 1 INTERFACE SERIAL USB 2.0 PARA CONTROL Y PORGRAMACIÓN.
CONECTORES: 2 CONECTORES DE 120-PIN 0.8MM SAMTEC BOARD-TO-BOARD  DE ALTO RENDIMIENTO (QSE-060), JTAG PINS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LOS CONECTORES DE EXPANSIÓN, HASTA 200 TERMINALES I/O (100 PARES DIFERENCIALES), 
SWITCHES, BOTONES Y LEDS: 4 LEDS;
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: FUENTE DC EXTERNA INCLUIDA EN EL KIT.
FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIOS UNITARIOS POR INCISOS.
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	DIVISIÓN DE INGENIERIAS CIS EN CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8; COMUNIDAD DE PALO BLANCO; SALAMANCA, GTO.; TELÉFONO 01464 647 99 40 EXT 2428 CON EL DR. JOSÉ MERCED LOZANO GARCÍA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HRS.  
	1
	PRECISION WORKSTATION  T7610 E5-2620 V2

	PRECISION WORKSTATION DELL T7610 INTEL XEON E5-2620 V2, 15MB CACHE 2.10GHZ, 16GB DE MEMORIA DD3R A 1866MHZ, CON PARIDAD ECC, 4 RDIMMS, DISCO DURO SATA 1TB 7200 RPM, 3.5", TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K4000 3GB, GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), (2 DISPLAYPORT-DVI, 1 DVI-VAG)  .
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	DIVISIÓN DE INGENIERIAS CIS EN CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8; COMUNIDAD DE PALO BLANCO; SALAMANCA, GTO.; TELÉFONO 01464 647 99 40 EXT 2344 CON EL DR. ALEXIS SHULIKA CORREO ELECTRONICO: oshulika@yandex.com. DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HRS.
	1
	DELL MOBILE PRECISION M6800

	INTEL CORE I7-4900MQ (QUAD CORE 2.80GHZ, 3.8GHZ TURBO, 8MB 47W, W/HD GRAPHICS 4600) 1
WINDOWS 7 PROFESSIONAL SPANISH 64BIT (INCLUDES WINDOWS 8 PRO LICENSE) 1 MICROSOFT® OFFICE TRIAL, MUI 1 MCAFEE® LIVESAFE 30 DÍAS 1
32GB (4X8GB) 1600MHZ DDR3L 1
1TB HYBRID 2.5IN, SATA3 WITH 8GB SSD FLASH 1 17.3” ULTRASHARP FHD(1920X1080) WIDE VIEW ANTI-GLARE LED-BACKLIT WITH PREMIUM PANEL GUARANTEE 1 DELL PRECISION M6800 CTO BASE 1 NO OPTICAL BAY HARD DRIVE 1 INTEGRATED CAMERA, MICROPHONE BEZEL 1
DELL WIRELESS 1506 DRIVER 1 NVIDIA® QUADRO® K4100M W/4GB GDDR5 1 DELL WIRELESS 1506 (MINITARJETA DE LONGITUD MEDIA WI-FI DE BANDA ÚNICA 802.11 G/N) 1 NO MOBILE BROADBAND 1 ENERGY STAR 1 8X DVD+/-RW DRIVE SLOT LOAD 1
NO WIGIG HD+/FHD BACK COVER 1 FIPS FINGERPRINT READER AND SMART CARD READER (CONTACT AND CONTACTLESS)
PALMREST 1 TECH SHEET, ENGLISH 1 POWERDVD SOFTWARE NOT INCLUDED 1 INTEL® CORE I7 PROCESSOR LABEL 1 NO RAID 1 WINDOWS 8 HOME/PRO (64BIT) DVD 1 SOFTWARE FOR INTEGRATED CAMERA 1 DELL APPLICATIONS WINDOWS 7 DOWNGRADE 1 NO DDPE ENCRYPTION SOFTWARE 1 DELL BACKUP AND RECOVERY PROFESSIONAL 1 SPANISH SHIPPING DOCS 1 SMARTCARD READER BASE 1 NO RFID LABEL 1 REGULATORY LABEL FOR NON TOUCH SCREEN 1 SHIP,NBK,M6800,DAO,MIX-MODEL 1 STANDARD SHIPMENT 1 NO ADDITIONAL HARD DRIVE 1 RESOURCE DVD 1 NO OUT-OF-BAND SYSTEMS MANAGEMENT 1
2.5 1TB SOLID STATE HYBRID DRIVE 1 US NO CANADA SHIP CHARGE 1 3 YEAR PROSUPPORT AND 3 YEAR NBD ON-SITE SERVICE 1 KEEP YOUR HARD DRIVE, 3 YEAR 1 COMPLETE CARE, 3 YEARS 1 9-CELL (97WH) LITHIUM ION BATTERY WITH EXPRESSCHARGE 1 NO ADDITIONAL BATTERY 1 240W AC ADAPTER 1 US POWER CORD 1 NO ACCESSORIES 1 INTERNAL ENGLISH BACKLIT DUAL POINTING KEYBOARD 1 NO MOUSE 1 INCLUIR FUNDA. 
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	EN LA DIVISIÓN CIENCIAS DE LA VIDA CIS EN EX HACIENDA EL COPAL K.M. 9; CARRETERA IRAPUATO-SILAO; A.P. 311; C.P. 36500; IRAPUATO, GTO.; TELÉFONO 01462 624 18 89 EXT 1532. CON EL DR. ELEAZAR BARBOZA CORONA. CORREO ELECTRONICO: josebar@ugto.mx. 
	1
	COMPUTADORA APPLE MAC IMAC 27" I5 QUAD CORE A 3.2 GHZ

	COMPUTADORA APPLE MAC IMAC 27" I5 QUAD CORE A 3.2 GHZ APPLE MACINTOSH IMAC 27 PULG. INTEL 29,464.00 CORE I5 QUAD CORE A 3.2. GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHZ, 8 GB EN RAM DDR3 1600 MHZ (2X4GB), 1 TB DISCO DURO, GRAFICOS GEFORCE GT 755M DE NVIDIA CON 1 GB DE MEMORIA GDDR5.
ETHERNET 10/100/1000 BASET., WI-FI 802.11N, BLUETHOOT 4.0 Y CAMARA FACE TIME HD INTEGRADOS, RANURA PARA SDXC, TECLADO APPLE INALAMBRICO ESPAÑOL Y MAGIC MOUSE. MAC OS X V. 10.9 MAVERICKS, PANTALLA ANCHA 27 LED. 
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	DIVISIÓN INGENIERÍAS CIS UBICADO EN 
SEDE DEL SUR; AV. UNIVERSIDAD S/N; COLONIA YACATITAS; YURIRIA, GTO. CON LA DRA. MONICA TREJO DURÁN TELEFONO: 01-445-45-890-40 EXT 1737 CORREO ELECTRONICO: montredur@ugto.mx.

	1
	LENTE FOCAL 25MM EDMUND OPTICS 56-529 Y MONTURA PARA CAMARA 5.6MP

	A)  1 LENTE FOCAL 25MM EDMUND OPTICS 56-529
LENTE FOCAL; 25MM FL COMPACT FIXED FOCAL LENGTH LENS
MARCA: EDMUND OPTICS
MODELO: 56-529.
[image: image2.jpg]%o




SPECIFICATIONS
FOCAL LENGTH FL (MM)
25
MAXIMUN CAMERA SENSOR FORMAT
2/3”
APERTURE (F/#)
F1.6 -16C
FIELD OF VIEW, ½” SENSOR (°)
14.6
FIELD OF VIEW @ MIN WORKING DISTANCE (MM)
64
WORKING DISTANCE (MM)
64
WORKING DISTANCE (MM)
250- ∞
MAXIMUN REAR PROTRUSION (MM)
0
DIAMETER (MM)
30.5
LENGTH (MM)
25.5
WEIGHT (G)
40
FILTER THREAD
M25.5X0.5MM
MOUNT
C-MOUNT
ROHS
COMPLIANT (VIEW CERTIFICATE)
B) 1 MONTURA PARA CAMARA 5.6MP
MODELO B6-8185
[image: image27.wmf]MONTURA PARA CAMARA 5.6MP
MODELO B6-8185
UNICO DIGITAL VIDEO 5.6 MP C-MOUNT CAMERA
MARCA: UNICO
MODELO: B6-8185
FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIOS UNITARIOS POR INCISOS.
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	COMPUTADORA LAPTOP  MACBOOK

	LAP TOP MACBOOK AIR 11" I5 1.3 GHZ 
LAP TOP MACBOOK AIR 11" I5 1.3 GHZ
HARDWARE
INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.3 GHZ, TURBO BOOST DE
HASTA 2.6 GHZ
4 GB DE MEMORIA SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ
ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB
TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO
KIT DE ACCESORIOS
SOFTWARE
PAGES, NUMBERS, KEYNOTE
IPHOTO, IMOVIE, GARAGEBAND
OS X, 
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	OSCILOSCOPIO DE DOMINIO MIXTO MOD. REFERENCIA FHDO6104-MA MCA REFERENCIA LECROY

	OSCILOSCOPIO MIXTO
ANCHO DE BANDA: 1 GHZ.
RISE TIME: 450 PS TYPICAL.
4 CANALES.
RESOLUCIPON VERTICAL: 12-BITS, PUEDE TENER
HASTA 15 BITS CON UNA RESOLUCIÓN MEJORADA
(ERES).
FRECUENCIA DE MUESTREO: 2.5 GS/S.
LONGITUD DE REGISTROS: 50 MPTS/CH (TODOS LOS
CANALES).
PROCESAMIENTO DE ADQUISICIÓN - ANALÓGICO
PROMEDIANDO: SUMADOS A UN PROMEDIO DE 1
MILLÓN DE BARRIDOS; PROMEDIADO CONTINUA A 1
MILLÓN DE BARRIDOS.
RESOLUCIÓN MEJORADA (ERES): DE 12,5 A
RESOLUCIÓN VERTICAL DE 15 BITS DE
SOBRE (EXTREMA): SOBRE, SUELO O TECHO DE
HASTA 1 MILLÓN DE BARRIDOS.
INTERPOLACIÓN: LINEAL (POR DEFECTO) O SEN X /
X.
DIGITAL - VERTICAL Y ADQUISICIÓN
CANALES DE ENTRADA: 16 CANALES DIGITALES.
FRECUENCIA DE MUESTREO: 1.25 GS/S.
LONGITUD DE REGISTRO: 50 MS - 16 CANALES
HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS
FUNCIONES MATEMÁTICAS, OPERADORES
MATEMÁTICOS.
DISPLAY A COLOR TOUCH SCREEN DE 12.1".
CONECTIVIDAD: 2 PUERTOS ETHERNET, 6 PUERTOS
USB, PUERTO PARA MONITOR EXTERNO CONECTOR
ESTÁNDAR DE 15-PIN D-TYPE COMPATIBLE CON
SVGA DB-15, CONECTOR DVI Y CONECTOR HDMI.
INCLUYE: 1 SONDA PASIVA POR CANAL, GUÍA DE
INTRODUCCIÓN, CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NIST,
CABLE DE ALIMENTACIÓN Y 3 AÑOS DE GARANTÍA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, JUEGO DE
CABLES DE 16 CANALES DIGITALES, EXTRA LARGE
GRIPPER PROBE SET (CANT. 22), EXTENSORES DE
TIERRA (SON 20), CONDUCTORES DE TIERRA
FLEXIBLES (CANT. 5).
INCLUYE: 4 SONDAS ACTIVAS DE ALTA IMPEDANCIA 1GHZ DE ANCHO DE BANDA, 0.9PF, 1MOHM Y GUÍA DEL FABRICANTE IMPRESO ORIGINAL DONDE SE DESCRIBAN TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, MARCA DE REFERENCIA LECROY, MODELO DE REFERENCIA HDO6104-MS
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	WORKSTATION DELL PRECISION T3610 CON MONITOR 

	PROCESADOR INTEL® XEON® E5-1620 V2 (10MB E51620 1 [338-BCTD] 146
CACHE, 3.70 GHZ) [412-AABVV]
SISTEMA OPERATIVO:
WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL
(LNCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8.1 PRO)
DW17P6S 1 [536-BBBO) 11
MICROSOFT® OFFICE:
MICROSOFT® OFFICE TRIAL 13TMUI 1 [630-AABP] 1002
ANTIVIRUS I SOFTWARE DE SEGURIDAD (PREINSTALADO):
VERSION DE PRUEBA QRATUITA DE 30 DIAS DE MCAFEE
MSBC3OD 1 [650-0028] 1014
SECURITY CENTER
TECLADO:
SIN ELECCION DE TECLADO DELL NKB 1 [580-AADS] 4
MOUSE DELL:
SIN OPCI6N DE MOUSE DELL NMSE 1 [570-AAAK] 12
MONITOR DELL:
SIN MONITOR DELL NMN 1 (480-AAJX] 5
DELL PRECISION T3610:
DELL PRECISION T3610 BTX T3610 1 [210-ABZB] 1
OPCIONES DE CHASIS:
DELL PRECISION T3610, 685WATTS TPM CHASSIS 685VVTP 1 [329-BBNO] 116
OPCION DE ENERGIA EFICIENTE:
SIN ENERGY STAR NOESTAR 1 [387-BBBE] 122
CHASSIS INTRUSION SWITCH:
INTERRUPTOR DE INTRUSION DEL CHASIS MTISVVT 1 [461-AAAB] 289
MODO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA:
SIN SISTEMA DE ADMINISTRACION
NOVPRO 1 [631-AACZ] 49
ETIQUETA DEL PROCESADOR:
ETIQUETA DEL PROCESADOR INTEL® XEON®
IXEON 1 [389-BBRO] 749
MEMORIA:
8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD 8GB4
[NON ECC] (4 DIMMS)
DISCO DURO:
DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" 500G73
ADDITIONAL HARD DRIVE:
SIN DISCO DURO ADICIONAL NOHDDA
DISCO DURO ADICIONAL:
SIN DISCO DURO ADICIONAL NOHDDA
DISCO DURO ADICIONAL:
SIN DISCO DURO ADICIONAL NOHDDA
CONECTIVIDAD RAID:
SIN RAID NORAID
CONFIGURACION DE DISCO DURO: CL
CL SATA 3.5", 1 -2 UNIDADES DE DISCO
CONTROLADOR DE DISCO DURO:
CONTROLADOR INTEL® AHCI CHIPSET SATA INTEGRADO INTG
(2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO:
BOOTEO O VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO ES MENOR L2TB
A 2TB
UNIDAD OPTICA:
UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW) DVDRWS
LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA:
NO INCLUYE LECTOR DELL DE TARJETAS DE MEMORIA NMCR
TARJETA DE VIDEO:
NVIDIA0 QUADROO K600 1GB GDDR3 (1
K600
DISPLAYPORT, 1 DVI-1) (1 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI -VGA)
NETWORK ADAPTER:
SIN TARJETA DE INTERFAZ DE RED NON ETINK
IEEE 1394:
NO INCLUYE TARJETA IEEE 1394 NOCNTRL
CABLE DE CORRIENTE:
CABLE DE CORRIENTE PCUS
VIDEO ADAPTER: NOACCES SIN ADAPTADOR DE VIDEO
ALTAVOZ LNTEGRADO:
ALTAVOZ INTERN° INSPKR
SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO:
NO INCLUYE SOFTWARE DE POWERDVD NOPDVD
RECOVERY MEDIA FOR OPERATING SYSTEM:
RECUPERACION DE SO WINDOWS 8.1, ESPAÑOL: DVD M81D6S
SYSTEM RECOVERY:
NO INCLUYE DVD DE RECURSOS NORDVD
SOFTWARE ADICIONAL:
APPDG
SOFTWARE ADICIONAL PARA WINDOWS® 7 DOWNGRADE
DELL BACKUP AND RECOVERY:
DBRBSC6
DELL BACKUP AND RECOVERY BASIC
SOFTWARE DE ENCRIPTACION: NODDPE
NO INCLUYE SOFTWARE DE ENCRIPTACIÓN PARA
PAGINA 2 DE 4
1 [370-AADH] 3
1 [400-AAWR] 8
1 [401-AADF) 637
1 [401-AADF] 54
1 [401-AADF] 51
1 [780-BBCJ] 1009
1 [449-BBCG] 276
1 [403-BBDS] 9
1 [411-XXXY] 387
1 [429-AAHH] 16
1 [385-BBBL] 10
1 [490-BBMG] 6
1 [555-BBJ0] 13
1 [526-B BBC] 1309
1 [450-AAFS] 20
1 [461-AABV] 592
1 [520-AADM] 18
1 [429-AABU] 597
1 [620-AASQ] 200013
1 [430-XXYU] 50
[421-9982]
[422-0008]
[640-BBDH]
1 [640-BBEW] 1003
[640-BBHR]
[640-BBHS]
[658-BBIH]
1 [637-AAAS] 200076
1 [954-3465] 156
PROTECCIAN DE DATOS DELL
DOCUMENTACION DEL SISTEMA E INSTALACION:
GUIA TECNICA, ESPAÑOL TSHSPN
DOCUMENTACION DELL:
DOCSPN
DOCUMENTACI6N DELL EN ESPAÑOL
ETIQUETA REGULATORIA:
ETIQUETA REGULATORIA REGLBL
MATERIAL DE ENVIO:
EMPACADO DELL PRECISION SHPMTL
ENVIO:
SHIP
MATERIAL DE ENVIO
SOUND CARD:
NOSND
SIN AUDIO
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y MEDIO DE
GRABACION:
NSTORE
SIN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO NI MEDIO
GRABABLE
ADMINISTRACION REMOTA DE ACCESO:
NO INCLUYE DELL TERA2 HOST CARD DE ACCESO REMOTO NOCARD
PARA WYSE P25 ZERO CLIENT
MODULO FGA:
13610_142H_003/BTO FG0160
OPCIONES DE ENVIO:
MATERIAL DE ENVIO USNONE
ETIQUETA UPC:
NOUPC
SIN ETIQUETA UPC
GARANTIA Y SERVICIOS:
3 ANOS DE PROSUPPORT. SERVICIO EN EL SITIO CON L3P
RESPUESTA EL SIGUIENTE DIA LABORABLE
ALTAVOCES DELL EXTERNOS:
NOEXSP
NO INCLUYE ALTAVOCES DELL
1 [340-AEYU] 60
1 [340-AAPH] 21
1 [328-BBER] 676
1 [328-BBEO] 465
1 [340-AEYP] 1500
1 [510-BBBX] 17
1 [414-BBBC] 275
1 [386-BBBE] 959
1 [730-6651] 572
1 [332-1286] 111
1 [389-BDCE1 292
[916-4839]
[955-1959]
1 [955-1965] 09
[955-2009]
[955-2019]
[955-2045]
1 [520-AABF] 200095
MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL P2714H 27" CON BASE AJUSTABLE VGA DVI-D
 MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL P2714H
30/03/2014 07:40:11 P.M. CENTRAL STANDARD
 DATE TIME
NUMERO DE CATALOG° 323223 RETAIL MXBSDT1
NUMERO DE CATALOG° / DESCRIPCION CODIGO DEL PRODUCTO QTY SKU ID.
MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL P2714H:
MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL P2714H DE 27" CON P2714H 1 [210-ABIH] 1
BASE AJUSTABLE, VGA DVI-D
GARANTIA Y SERVICIOS: [955-5765][955-
3 ANOS DE GARANTIA LIMITADA CON SERVICIO DE LAE3YR 1 57681[955-5773] 29
INTERCAMBIO AVANZADO [955-5774]
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	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9970CDW DUPLEX
MCA. BROTHER

	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9970CDW DUPLEX
MCA. BROTHER
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
MULTIFUNCIONAL LC 4EN I 3OPPM LCD5" DUPLEX WIRELESS BROTHER MFC9970CDW NEGRO BLANCO
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	TABLET MICROSOFT SURFACE RT 64GB MICROSOFT SURFACE RT 64GB
 
	TABLE MICROSOFT SURFACE RT 64 GB CUENTA CON UN GRAN PROCESADOR DE 1300MHZ CON 4-CORE QUE PERMITE EJECUTAR JUEGOS Y APLICACIONES PESADAS. BUENA CONECTIVIDAD DE ESTE TERMINAL QUE INCLUYE BLUETOOTH VERSIÓN 4.0 CON A2DP, WIFI 802.11 A/B/G/N, PERO CARECE DE CONEXIÓN NFC. INCLUYENDO LA BATERÍA, EL TABLET MICROSOFT SURFACE RT 64GB TIENE 680 GRAMOS Y ES UN TERMINAL MUY DELGADO CON SOLAMENTE 9,4 MM. MODELO Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MICR SOFT SURFACE RT 64GB MARCA MICROSOFT MODELO SURFACE RT 64GB TAMBIÉN CONOCIDO COMO MICROSOFT SURFACE RT, TABLET SURFACE RT DISPONIBILIDAD OCTUBRE, 2012 TIPO / DISEÑOCLÁSICO / BAR ESPESOR 9,4 MILÍMETROS DIMENSIONES (ANCHURA X ALTURA)172 X 274,6 MILÍMETROS PESO 680 GRAMOS TECLADO QWERTY TECLADO EXTERNO CON ACOPLAMIENTO
ANTENA INTERNA
PROTECCIÓN FRENTE AL AGUA NO COMPATIBLE
SISTEMA OPERATIVO (SO)MICROSOFT SURFACE RT 64GB SOWINDOWS RT 8.0 SO ACTUALIZABLE WINDOWS RT 8.1 HARDWARE MEMORIA MICROSOFT SURFACE RT 64GB CPU / PROCESADOR NVIDIA TEGRA 3 T30L / ARM CORTEX-A9
CLOCK PROCESADOR / NÚCLEOS1300MHZ 32BITS QUAD-CORE
MEMORIA RAM2GB LPDDR2
GPU TARJETA GRÁFICAULP GEFORCE 520MHZ MEMORIA INTERNA64GB (45GB ACCESIBLE AL USUARIO) MEMORIA EXPANSIBLE HASTA 64GB MICROSD, MICROSDHC, MICROSDXC RED MÓVIL Y DE DATOS MICROSOFT SURFACE RT 64GB DOBLE SIM NO COMPATIBLE
RANURAS DE TARJETA SIM INFORMACIÓN NO REGISTRADA TIPO DE LA TARJETA SIM NO COMPATIBLE
GSM MHZNO COMPATIBLE
RED 2GNO COMPATIBLE
RED 3GNO COMPATIBLE
RED 4GNO COMPATIBLE
RED DE DATOSNO COMPATIBLE
RED 2G SIM2NO COMPATIBLE
RED 3G SIM2NO COMPATIBLE RED DE DATOS SIM2NO COMPATIBLE VELOCIDAD DE DESCARGAINFORMACIÓN NO REGISTRADA VELOCIDAD DEL UPLOAD INFORMACIÓN NO REGISTRADA MENSAJERÍA Y LLAMADAS MICROSOFT SURFACE RT 64GB SMSNO COMPATIBLE MMS NO COMPATIBLE CORREO ELECTRÓNICO COMPATIBLE PUSH MAIL COMPATIBLE
ALTAVOZ COMPATIBLE
VIDEOLLAMADA COMPATIBLE
CONTROL DE LLAMADA NO COMPATIBLE
PANTALLA Y EL SISTEMA GRÁFICO MICROSOFT SURFACE RT 64GB
PULGADAS10,6"
TIPO DE PANTALLATFT LCD
TOUCHS CREEN CAPACITIVA MULTITOUCH
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA768 X 1366 PÍXELES
PPI (PÍXELES POR PULGADA)148 PPI
COLORES16 MILLONES
PANTALLA RESISTENTE A ARAÑAZOS NO COMPATIBLE
CÁMARA DE FOTOS / VIDEOCÁMARA MICROSOFT SURFACE RT 64GB
CÁMARA PRINCIPAL 1 MEGAPÍXELES (0,92)
RESOLUCIÓN CÁMARA PRINCIPAL1280 X 720 PÍXELES
FLASH NO COMPATIBLE
ZOOM SOLAMENTE EL ZOOM DIGITAL
AUTOENFOQUE COMPATIBLE
TOUCH FOCUS NO COMPATIBLE
SMILE DETECTION NO COMPATIBLE
FACE DETECTION NO COMPATIBLE
TAMAÑO DEL SENSOR INFORMACIÓN NO REGISTRADA
APERTURA (APERTURE)INFORMACIÓN NO REGISTRADA
SENSOR BSINO COMPATIBLE
HDRNO COMPATIBLE
CÁMARA FRONTAL 1 MEGAPÍXELES (0,92)
RESOLUCIÓN CÁMARA FRONTAL1280 X 720 PÍXELES
MULTIMEDIA MICROSOFT SURFACE RT 64GB
GRABACIÓN DE VÍDEOHD (1280 X 720 PÍXELES) 30 FPS
GRABACIÓN DE VÍDEO CÁMARA 2HD (1280 X 720 PÍXELES)
RADIO NO COMPATIBLE
TV NO COMPATIBLE
FORMATOS REPRODUCTOR VIDEO MP4, DIVX, XVID, H.264, H.263, WMV
FORMATOS REPRODUCTOR AUDIO MP3, WAV, WMA, EAAC+, AC3, FLAC
CONECTIVIDAD MICROSOFT SURFACE RT 64GB
USBUSB 2.0
SALIDA DE TV MICRO HDMI TYPE D
SALIDA DE AUDIO 3.5MM PLUG
BLUETOOTH VERSIÓN 4.0 CON A 2DP
WIFI802.11 A/B/G/N
DLNA NO COMPATIBLE
NFC NO COMPATIBLE
GPS NO COMPATIBLE
OTRAS FUNCIONES MICROSOFT SURFACE RT 64GB
REDUCTOR DE RUIDO COMPATIBLE
VIBRACIÓN COMPATIBLE
TONOS / RINGTONES INFORMACIÓN NO REGISTRADA
NAVEGACIÓN WEBHTML, XHTML, HTML5
FLASH PLAYER COMPATIBLE
JAVA NO COMPATIBLE
SENSORES ACELERÓMETRO, GIROSCOPIO, BRÚJULA Y LUZ AMBIENTAL
OTRAS CARACTERÍSTICAS- COLORES: TITANIO OSCURO
- MULTITÁCTIL CON 5 PUNTOS
- TOUCH COVER OPCIONAL CON TECLADO
- WIFI DIRECT
- MICROSOFT OFFICE 2013 RT
BATERÍA Y AUTONOMÍA MICROSOFT SURFACE RT 64GB
TIPO DE BATERÍA POLIMEROS DE LITIO (LIPO) - FIJA (NO EXTRAÍBLE)
AMPERIOS DE LA BATERÍA INFORMACIÓN NO REGISTRADA
MODELO DE LA BATERÍA INFORMACIÓN NO REGISTRADA
TIEMPO DE CONVERSACIÓN 480 MINUTOS | 8 HORAS | 0,3 DÍAS
TIEMPO EN ESPERA 21600 MINUTOS | 360 HORAS | 15 DÍAS
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	VIDEOPROYECTOR OPTOMA MOD. BR326

	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO BR326
TECNOLOGÍA DE PANTALLA SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP® TECHNOL
OGY BY TEXAS INSTRUMENTS
RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768)
RESOLUCIÓN MÁXIMA WUXGA (1920 X 1200)
BRILLO (TIPICO) 3200 LUMENS
PROPORCIÓN DE CONTRASTE 15,000:1 (FULL ON/FULL OFF)
COLORES EXPUESTOS 1.07 BILLION
VIDA DE LÁMPARA Y TIPO 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/EC
O/ NORMAL) 190W
[image: image4.emf]
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	INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA MOD. FE-145 MCA FELISA

	INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA MOD. FE-145 MCA FELISA
INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA MODELO FE-145
MARCA FELISA
CARACTERÍSTICAS
- SENSOR ELECTRÓNICO ULTRA SENSIBLE.
- OPERACIÓN DE 2 A 50 ºC CON SENSIBILIDAD DE +/- 0.2 ºC.
- CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL.
- ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS PARA:
LÍMITES ALTO Y BAJO DE TEMPERATURA.
DETECCIÓN DE FALLAS.
FALTA DE ENERGÍA.
- CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO.
- LLAVE DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN.
- MODELO CON ILUMINACIÓN Y RELOJ PROGRAMABLE
MODELO FE-145
WATTS 300
CAPACIDAD BOTELLAS 60
CAPACIDAD LITROS 113
DIMENSIONES INTERNAS 40X35X60 CMS
DIMENSIONES EXTERNAS 55X55X100 CMS
TEMPERATURA 2 - 50°C
RESOLUCIÓN °C 0.1
SENSIBILIDAD +/- 0.2
 NUM. CAT.: FE-145
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	CAMPANA DE BIOSEGURIDAD PERSONAL CLASE II, CON FILTRO HEPA CON 99.999% DE EFICIENCIA DE 0.3UM VELIIA2-X

	CAMPANA DE BIOSEGURIDAD PERSONAL CLASE II, CON FILTRO HEPA CON 99.999% DE EFICIENCIA DE 0.3 UM., CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO ELÉCTRICA. PROVEE UN AMBIENTE CLASE II (ISO 5 ) LIBRE DE PARTÍCULAS. CUMPLE CON LAS NORMAS NSF49 Y EN12469. MEDIDAS EXTERIORES (MM):  700X 500 X 1200 MEDIDAS INTERNAS(MM):  600 X 400 X 580. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. EQUIPO CUBIERTO DE  ACERO BAÑADO EN PINTURA EPÓXICA, CON ACABADOS DE PRIMER NIVEL. MICROPROCESADOR CON DISPLAY DIGITAL. 
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	CONTADOR DIGITAL, TIPO PRECONFIGURADO 1/16 DIN, 6 DIGITOS MCA. OMROM MOD.H7CX-A-N-AC100-240WW MCA. OMROM

	contador digital, tipo preconfigurado 1/16 din, 6 dígitos mca. omrom mod.h7cx-a-n-ac100-240ww mca. omrom
contador digital, tipo preconfigurado, 1/16 din, 6 dígitos, pantalla de cristal líquido de transmisión negativa, señal de entrada conmutable voltaje/no voltaje, clasificación de saluda 12vcd, salida unipolar y bidireccional, 3a 250vca/30vcd resistivo, montaje en panel, longitud 1.89", profundidad 2.33", ancho 1.89", relevador unipolar y bidireccional, 6 configuraciones previas, clasificación de potencia 9.4 va, rango de preescala 0.001 a 9.999, normatividad ce, cruus, culus
marca omrom 
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	COLORIMETRO MCA MINOLTA MOD. CL-200

	COLORIMETRO MCA MINOLTA MOD. CL-200, MIDE LA CROMATICIDAD DE FUENTES DE LUZ TALES COMO LED, LED ORGÁNICO (OLED), Y OTRAS FORMAS DE ORGÁNICA ELECTROLUMINISCENCIA (EL), ASÍ COMO LA TEMPERATURA DE COLOR Y LA ILUMINACIÓN.
LA MEDIDA DE TEMPERATURAS DE COLOR SON UNA PARTE IMPORTANTE DE LA DETERMINACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE UN LED. EL CL-200A INCORPORA SENSORES DE PRECISIÓN SE COORDINAN CON LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE ILUMINACIÓN (CIE) FUNCIONES DE COINCIDENCIA DE COLORES DEFINIDOS, CUYOS RESULTADOS SE MUESTRAN EN UNA VARIEDAD DE NOTACIONES DE COLOR ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN.
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	BALANZA GRANATARIA ELECTRONICA PORTATIL 200GR

	BALANZA GRANATARIA ELECTRÓNICA PORTATIL 200GR MODELO CQT2601 MCA ADAM
BALANZA GRANATARIA ELECTRÓNICA PORTÁTIL 200GR, PRECISIÓN: 0.01GR, LINEALIDAD: 0.02GR, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 3 SEG, DIÁMETRO DE PLATO DE ACERO INOXIDABLE: 120MM, CALIBRACIÓN EXTERNA. 9 UNIDADES DE PESAJE: KG, G, LB, OZ, CT, D, GN, N, TL.T. PANTALLA DE ACRÍLICO PARA PROTECCIÓN: 132*100 (D*H) MM. 9 UNIDADES DE PESAJE: KG, G, LB, OZ, CT, D, GN, N, TL. APAGADO AUTOMÁTICO POR TIEMPO SIN USO. PROTECTOR DE CORRIENTE DE AIRE: 130*90MM. DIMENSIONES TOTALES: 173*255*86 MM. OPERA CON BATERÍAS AA, O CON ADAPTADOR AC/DC. ADAM
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	COMPUTADORA DE IMAC DE 21.5" 2.7 GHZ I7 APPLE

	COMPUTADORA DE IMAC DE 21.5" 2.7 GHZ I5 APPLE
IMAC DE 21.5 PULGADAS 
  PANTALLA RETROILUMINADA POR LED DE 21.5 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS; RESOLUCIÓN DE 1920 POR 1080 CON SOPORTE PARA MILLONES DE COLORES 
 2.7 GHZ
PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.2 GHZ) CON 4 MB DE CACHÉ L3
8 GB (DOS DE 4 GB) DE MEMORIA DDR3 DE 1600 MHZ 
CONFIGURABLE A 16 GB.
 1 1 TB
DISCO DURO DE 1 TB (5400 RPM)
CONFIGURABLE A FUSION DRIVE DE 1 TB O ALMACENAMIENTO EN FLASH DE 256 GB O 512 GB.
[image: image5.jpg]
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	COMPUTADORA DE IMAC DE 21.5" 2.7 GHZ I5 APPLE

	COMPUTADORA DE IMAC DE 21.5" 2.7 GHZ I5 APPLE
IMAC DE 21.5 PULGADAS 
  PANTALLA RETROILUMINADA POR LED DE 21.5 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS; RESOLUCIÓN DE 1920 POR 1080 CON SOPORTE PARA MILLONES DE COLORES 
 2.7 GHZ
PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.2 GHZ) CON 4 MB DE CACHÉ L3
  8 GB (DOS DE 4 GB) DE MEMORIA DDR3 DE 1600 MHZ 
CONFIGURABLE A 16 GB.
 1 1 TB
DISCO DURO DE 1 TB (5400 RPM)
CONFIGURABLE A FUSION DRIVE DE 1 TB O ALMACENAMIENTO EN FLASH DE 256 GB O 512 GB.
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	COMPUTADORA DELL PRECISION T3610

	COMPUTADORA DELL PRECISIÓN T3610
PROCESADOR INTEL XEON E5-1607 V2 (10MB CACHÉ, 3.00 GHZ), 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 
8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, 
DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5",
MONITOR DELL ULTRASHARP(TM) U2413M DE 24", 
NVIDIA® QUADRO® NVS K600 1GB
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	MEDIDOR DE PH/°C, LACTEOS C/ELECT. FC202D

	MEDIDOR DE PH/°C, LACTEOS C/ELECT.MODELO  FC202D MARCA HANNA INSTRUMENTS HI 99161 HA SIDO PROYECTADO PARA UNIR PRECISIÓN Y RESISTENCIA INCLUSO EN PÉSIMAS CONDICIONES AMBIENTALES. LA CARCASA IMPERMEABLE OFRECE UNA EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA Y LA HUMEDAD, NORMALMENTE PRESENTES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. EL ESPECIAL ELECTRODO FC202 D, SUMINISTRADO CON EL EQUIPO, HA SIDO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SU USO EN EL SECTOR ALIMENTARIO. ESTE ELECTRODO, CON SENSOR INTERNO DE TEMPERATURA INCLUIDO, PRESENTA UN ROBUSTO CUERPO DE KYNAR DE FÁCIL LIMPIEZA; Y UNA PUNTA CÓNICA, QUE ES IDEAL PARA MEDICIONES EN SEMISÓLIDOS. ADEMÁS, LA UNIÓN ABIERTA EVITA LOS TÍPICOS PROBLEMAS DE OBTURACIÓN, NORMALES EN LAS MEDIDAS EN PRODUCTOS VISCOSOS. EL ELECTROLITO DE REFERENCIA USADO ESTÁ LIBRE DE CLORURO DE PLATA, LO QUE EVITA LA CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS. HI 99161 ESTÁ DOTADO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA CON RECONOCIMIENTO DE 2 JUEGOS DE TAMPONES E INDICADOR DE ESTABILIDAD DE LA MEDIDA. LA TEMPERATURA SE VISUALIZA EN LA PANTALLA JUNTO CON LA MEDIA DEL PH.
PRESTACIONES
MODELO:
HI99161
RANGO
PH / TEMPERATURA
DE 0.00 A 14.00 PH / DE 0.0 A 60.0 ºC
RESOLUCIÓN
PH / TEMPERATURA
0.01 PH / 0.1ºC
DESVIACIÓN TÍPICA
PH / TEMPERATURA
±0.01 PH / ±0.1ºC
CALIBRACIÓN DE PH EN 1 O 2 PUNTOS 
CON 2 JUEGOS DE TAMPONES MEMORIZADOS.
COMPENSADO EN TEMPERATURA DE 0 A 60ºC
ELECTRODO FC202 D, CON CONECTOR DIN, CABLE DE 1 METRO
TIPO PILA / DURACIÓN 4 X 1,5V AA / APROX. 1000 HORAS DE USO CONTINUO.
CONDICIONES DE TRABAJO DE 0 A 50°C ; H.R. MAX 100%
DIMENSIONES / PESO 150 X 80 X 36 MM / 210 G
JUNTO CON EL ANALIZADOR DE PH DE LA PIEL SE INCLUYE:
· DE LA CORRESPONDIENTE SONDA DE MEDICÍON (ELECTRODO FC202 D)
· SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN PH 4 Y 7
· SOLUCIONES DE LIMPIEZA HI 700642 (2*20 ML)
· PILAS.
· ROBUSTO MALETÍN.
· INSTRUCCIONES.
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	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA.
MESA CON UNA ESTACIÓN DE TRABAJO.
LA ESTACIÓN DE TRABAJO DEBE DE CONTAR CON: 2 CAJONES EN CADA FRENTE CON CORREDERA TELESCÓPICA, CUBIERTA DE MDF, FORRADA EN HULE ANTIESTÁTICO, CON MEDIDAS DE 36 IN (.9144M) DE PROFUNDIDAD X 72 IN (1.8288M) DE FRENTE  Y  2 ENTREPAÑOS SUPERIORES DE LÁMINA Y 6 CAJAS DE CONTACTOS POLARIZADOS.
MEDIDAS TOTAL DE LA MESA 1.80 METROS DE ALTURA X 1.82 DE FRENTE Y EL ESPACIO LIBRE DE TRABAJO DE 36 PULGADAS.
FABRICADO CON PERFIL METÁLICO DE 1 1/2 X 3 PULGADAS, LAMINA CALIBRE 20.
[image: image7.emf]
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	ESTACIÓN DE TRABAJO MODULAR
	ESTACIÓN DE TRABAJO MODULAR.
ESCRITORIO EN "L" ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR PLATA, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM, COLOR CHOCOLATE, MEDIDAS 1.30 X 1.30 X .75 MTS, CON MAMPARAS DE METAL CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE COLOR PLATA DE 1.3 X 1.6 METROS DE ALTURA, CON ARCHIVERO COLGANTE DE METAL CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE COLOR PLATA CON CUBIERTA DE CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM, COLOR CHOCOLATE, MEDIDAS 1.30 M DE ANCHO X 0.35 M DE ALTURA X 0.30M DE PROFUNDIDAD. 
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	ESCRITORIO EN “L” CON ARCHIVERO
	ESCRITORIO EN “L” CON ARCHIVERO.
ESCRITORIO EN "L" ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR PLATA, CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM, COLOR CHOCOLATE, CON ARCHIVERO EN EL LATERAL CON DOS CAJONES, MEDIDAS 1.50 X 1.50 X .75 MTS.
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	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
MESA CON DOS ESTACIONES DE TRABAJO.
CADA ESTACIÓN DE TRABAJO DEBE DE CONTAR CON: 2 CAJONES EN CADA FRENTE CON CORREDERA TELESCÓPICA, CUBIERTA DE MDF, FORRADA EN HULE ANTIESTÁTICO, CON MEDIDAS DE 0.64 M DE FONDO X 1.80 M DE LARGO,  2 ENTREPAÑOS SUPERIORES DE LÁMINA Y 6 CAJAS DE CONTACTOS POLARIZADOS.
MEDIDAS TOTAL DE LA MESA 1.80 METROS DE ALTURA X 1.60 DE ANCHO.
FABRICADO CON PERFIL METÁLICO DE 1 1/2 X 3 PULGADAS, LAMINA CALIBRE 20.
SE ANEXA FOTOGRAFÍA DEL PROTOTIPO. 
[image: image8.emf]
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	BALANZA ANALITICA MCA VELAB NO CATALOGO VE300 300 GRS

	BALANZA ANALÍTICA MARCA VELAB
BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD 300 GRS. SENSIBILIDAD 0.001 G. DIÁMETRO DE CHAROLA 80 MM. LINEALIDAD +-2MG INTERFASE RS232. PANTALLA CUARZO LÍQUIDO. DIMENSIONES 270X190X285 MM. CALIBRACIÓN DIGITAL EXTERNA CON PESA ESTÁNDAR.
ESPECIFICACIONES VE-300
[image: image28.png]I o e ws iy S

AUTO-REVERSING SPELLMAN HIGH VOLTAGE ELECTRONICS CORPORATION

POWER SUPPLY

Spellman's CZE1000R is a full feature rack mountable
high voltage power supply ideal for laboratory usage. Its
designed to meet the needs of applications requiring a
hot switched reversible output voltage. The output polarity
‘can be quickly and safely reversed via a front panel switch.

Both the output voltage and current are fully adjustable
from 0 to 30kV and 0 to 300UA via front panel ten turn
locking counting dials. Remote control operation is done
by 010 +10Vdc programming signals; either user generat:
ed or using the provided +10 Vdc reference and external
potentiometers.

Front panel voltage and current meters provide local
monitoring. Voltage and current test points are provided
such that 0 to 10Vdc corresponds to 0 to 100% rated output.

A two position, normally closed, external interlock is
provided for protection of external high voltage accessi-
ble areas. If the interiock is opened the high voltage will
shut off and fall to zero in less than one second and not
be able to be re-energized until the interlock is closed.

Excellent load and line regulation specifications along
with outstanding stabilty and low ripple of the CZE1000R
assure a stable high voltage output for consistent process
results.

TYPICAL APPLICATIONS
Electrospinning
Mass Spectrometry
Capillary Electrophoresis
Electrostatic Research

OPTIONS
220 220Vac Input Voltage
RPO Rear Panel HV Output

SPECIFICATIONS

PAGE 10F 2

« IDEAL FOR ELECTROSPINNING

 0-30KV LOCAL OR REMOTE PROGRAMMING

* 0-300pA LOCAL OR REMOTE PROGRAMMING

 POLARITY REVERSIBLE UPON COMMAND
IN <1 SEC AT NO LOAD

« LOW STORED ENERGY, CURRENT LIMITED OUTPUT

« FULL FEATURE FRONT PANEL, IDEAL FOR
LABORATORY USEAGE

‘wenw spellmanhy com/manuals/CZE1000R
Output Current:
0103000A
Power:
9 watts, maximum
Line Regulation:
0.01% for a 10% input voltage change
Load Regulation:
0.01% for a fullload change
Ripple:
0.1% Vp-p
Stability:
0.02% per 8 hours (after 1/2 hr warmup)

Stored Energy:
0.2 Joules at 30kV.

Temperature Coefficient:
100ppmIC
Operating Temperature:
0°C 10 40°C
Storage Temperature:
-40°C 10 85°C
Humidity:
10% to 85% RH, non condensing
Cooling:
Convection cooled
Dimensions:
5.25"H x 19°W x 17°D (13.30m x 48.30m x 43.20m)
Weight:
22lbs. (10kg)
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CAPACIDAD: 300 G SENSIBILIDAD: 0.001 G (1 MG). LINEALIDAD: < ± 0.002 G. REPRODUCIBILIDAD: < ±0.001 G. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 3 SEGUNDOS. DIMENSIONES: 280 X 190 X 265 MM. PESO DEL EQUIPO: 4.2 KG. INTERFAZ: RS232 PARA CONEXIÓN A PC E IMPRESORA (INCLUYE EL CABLE Y SOFTWARE DE DESCARGA DE DATOS). ALIMENTACIÓN: 100-240V, CON ADAPTADOR. PANTALLA: LCD. CALIBRACIÓN: DIGITAL EXTERNA. TAMAÑO DE LA PLATAFORMA/ PLATO: 80 MM DE DIÁMETRO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 12.5° - 27.5°C. RANGO DE HUMEDAD DE OPERACIÓN: 50 - 80%. UNIDADES DE PESAJE: G, %, CT, LB, OZ, OZT, DWT, T, N, GN, T/A/R, CONTEO DE PIEZAS (14 EN TOTAL). APLICACIONES ADICIONALES: TARA. ACCESORIOS: PESAS DE VERIFICACIÓN (CALIBRACIÓN), ADAPTADOR DE CORRIENTE, FUNDA ANTI-POLVO, INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, ACCESORIOS DE LIMPIEZA, EMPAQUE DE POLIESTIRENO. MARCA: VELAB. CERTIFICACIÓN: ISO 9001: 2008. GARANTÍA: 1 AÑO.
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	BANCO PARA LABORATORIO BPL014
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BANCO PARA LABORATORIO BPL014. BANCO PARA LABORATORIO ASIENTO MADERA MEDIDAS: 68CM DE ALTO. ESTRUCTURA: DE TUBULAR REDONDO DE 1" CAL 18. PINTADO: CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. ASIENTO: DE TABLÓN DE PINO DE 1 ½" DE 29CM DE DIÁMETRO. SOPORTE: PARA PIES EN REDONDO PULIDO DE ½".    
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	PUPITRE METÁLICO CON PALETA Y RESPALDO

	PUPITRE METÁLICO CON PALETA Y RESPALDO MOD PSCP2012
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	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CON LAMOPARA DE UV Y SISTEMA DE EXTRACCION CV-1 MCA ECHOTEL
	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CON LÁMPARA DE UV Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN MARCA ECOSHEL PARTE  CV-1  1 PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO ,  INASTILLABLE (TIPO GUILLOTINA) . CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR, DE ACERO, CON   CUBIERTA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE. ÁREA DE TRABAJO: 800X600X540 MM. MEDIDAS EXTERIORES:  ANCHO 802 X FONDO 615 X ALTO 1600 MM. PESO:  200 KG. FILTRO:  HEPA REMUEVE PARTICULAS DE 3-30 UM EL 99.99%. VELOCIDAD DE AIRE:   0.3 M/S A 0.6 M/S CERTIFICACIÓN ISO9001:2000
INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
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	TERMOCICLADOR 25 POZOS TUBOS 0.2 ML 
	TERMOCICLADOR PERSONAL
    MARCA:LABNET
    MODELO:TC020-24
♦ CALENTAMIENTO RÁPIDO, HASTA 5°C/SEGUNDO
♦ PROGRAMACIÓN POR MEDIO DE SU DESPLIEGUE GRÁFICO DIGITAL
♦ BLOQUES INTERCAMBIABLES
♦ ECONÓMICO, VERSATIL Y SENCILLO DE USAR
EL TERMOCICLADOR MULTIGENE MINI PERSONAL ES DE DISEÑO COMPACTO Y LIGERO. TIENE EXCELENTE UNIFORMIDAD Y EXACTITUD PARA RESULTADOS PRECISOS. CON TECNOLOGÍA PELTIER QUE PERMITE EL RÁPIDO CALENTAMIENTO.
EL CÁLCULO DE TEMPERATURA DE LA MUESTRA BASADA EN VOLUMEN, ES POR MEDIO DE UN ALGORITMO QUE CONTROLA EL CALENTAMIENTO/ ENFRIAMIENTO DEL BLOQUE. DE ESTA MANERA ALCANZA LA TEMPERATURA PROGRAMADA MÁS RÁPIDO. 
EL DESPLIEGUE GRÁFICO DIGITAL ES FÁCIL DE LEER. CIEN PROGRAMAS, CADA UNO CON HASTA 9 SEGMENTOS, PUEDEN  SER ALMACENADOS EN LA MEMORIA.
LA PROGRAMACIÓN DEL TERMOCICLADOR MUTIGENE MINI PERSONAL ES SENCILLA E INTUITIVA. EL PANEL DE  CONTROL COMBINA TECLAS DE FUNCIÓN Y DE CONTROL QUE HACE LA NAVEGACIÓN FÁCIL Y LA RÁPIDA INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS.
EL CÁLCULO DE TEMPERATURA DE LA MUESTRA BASADA EN VOLUMEN, ES POR MEDIO DE UN ALGORITMO QUE CONTROLA EL CALENTAMIENTO/ENFRIAMIENTO DEL BLOQUE. DE ESTA MANERA LA MUESTRA ALCANZA LA TEMPERATURA PROGRAMADA MÁS RÁPIDO.
INCLUYE PARÁMETROS ESTÁNDAR DE TIEMPO Y TEMPERATURA; ADEMÁS EL SOFTWARE PERMITE INCREMENTOS Y
DECRECIMIENTOS PARA APLICACIONES COMO AMPLIFICACIÓN TOUCHDOWN Y AUTO EXTENSIÓN Y ALARGAMIENTO AL FINAL DE CICLO.
DISPONIBLE CON BLOQUE PARA 24 TUBOS DE 0.2ML O PARA 18 TUBOS DE 0.5ML, LOS BLOQUES SON
INTERCAMBIABLES. LOS DOS MODELOS INCLUYEN TAPA QUE SE AJUSTA A LOS MICROTUBOS CON LA
SUFICIENTE PRESIÓN PARA EVITAR EVAPORACIÓN DE LAS MUESTRAS. 
ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD 24 X 0.2 ML OR 18 X 0.5 ML TUBOS                 
RANGO DE TEMPERATURA 
  4° A 99°
RANGO MAXIMO CALENT/ENFR. 5°C POR SEG/ 4°C POR SEG.
EXACTITUD/UNIFORMIDAD   ±0.3°C/±0.5°C A 55°C
TEMPERATURA DE TAPA 
  105°C
CICLOS MÁXIMOS 
  99
RANGO DE GRADIENTE   30°C A 99°C
NÚMERO MÁXIMO SEGMENTOS 
  9
TIEMPO MÁXIMO 
  99 MINUTOS 59 SEGUNDOS
PROGRAMAS EN MEMORIA HASTA 100 PROGRAMAS
DIMENSIONES (A X F X ALT)  21.8 X 28.5 X 17.8 CM
PESO 
  3.2 KG
VOLTAJE 
  230V~ OR 120V~, 50/60 HZ
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	ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DE LA SEDE FORUM DEL CAMPUS LEÓN

	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SIGUIENTE EQUIPO:
A) 1 (OMNIPCX OFFICE) KIT DE ENLACE MÓDULO DE EXPANSIÓN QUE INCLUYE: 2TARJETAS HIJAS HSL1, 1TARJETA CPU POWERMEX Y CABLE DE CONEXIÓN
B) 1 TARJETA DE 16 INTERFACES DIGITALES UAI16-1
C) 1 PLACA POWERCPU
D) 1 LICENCIA DE SOFTWARE PARA 10 USUARIOS ADICIONALES DE ADVANCED
E) 6 LICENCIA DE SOFTWARE PARA 1 USUARIO ADICIONAL DE ADVANCED
F) 1 ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE OMNIPCX OFFICE CON UNA VERSIÓN INFERIOR A R8 A R9 CON CAMBIO DE CPU INCLUIDAS 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DE CANAL IP PARA POWERCPU Y VOIP32
G) 1 ACTUALIZACIÓN DE RELEASE OMNIPCX OFFICE OXO
H) 1 ACTUALIZACIÓN ANUAL SUITE INTERTEL REPORTES WEB PARA HASTA 96 EXT.
I) 1 ACTUALIZACIÓN DE INTERTEL A VERSIÓN 9 EN HORARIO HÁBIL.
CONSIDERACIONES GENERALES:
· GARANTÍA DE 3 AÑOS EN EQUIPO
· SOPORTE DE 5 AÑOS EN  PARTES
· SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO Y REMOTO POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE.
· COMPROBAR QUE CUENTA CON AL MENOS 3 INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE EN ESTA TECNOLOGÍA.
· CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR PARTE DEL FABRICANTE.
· CARTA DE DONDE EL FABRICANTE SE COMPROMETE A ENTREGAR UN EQUIPAMIENTO NUEVO Y NO RECONSTRUIDO.
· CARTA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE.
· EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBE HACERSE POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE
FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIO UNITARIO POR INCISO.
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	ACTUALIZACIÓN DEL CONMUTADOR DE LASCURAIN DE RETANA, NORIA ALTA Y MESÓN DE SAN ANTONIO

	UPGRADE A LA VERSIÓN 6.2 (AVAYA AURA) DEL SISTEMA DE VOZ AVAYA 8500 SERVER, INTUITI AUDIX LX Y SES SERVER DE LA UNIVERSIDAD DE GTO.
VERSION ACTUAL
LA UGTO CUENTA CON UN S8500 RELEASE 13.1 CON 799 EXTENSIONES EN 2 PN ENLAZADOS POR MEDIO DE 3.5 KM DE FIBRA ÓPTICA, UN INTUITY AUDIX LX Y UN SERVIDOR CON TECNOLOGÍA SES PARA TECNOLOGÍAS Y ENLACES DE TERCEROS ADICIONALMENTE ESTA ENLAZADO CON LOS SIGUIENTES NODOS:
SITIO
EXTENSIONES
DECEA ALCATEL LUCENT E1 32 CANALES
400
BELEN PROLOGICS AVAYA E1(ENLAZADO MEDIANTE GATEWAY SIP DE SOFTWARE LIBRE)
200
MESÓN SAN ANTONIO SISTEMA MENCIONADO PARA CONFIGURACIÓN
100
SALAMANCA 8400 AVAYA(TRONCALES H323)
200
NORIA ALTA PN2
400
TABLA 1
SE REQUIERE LO SIGUIENTE:
· ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR S8500, EL SERVIDOR SES Y EL CORREO DE VOZ INTUITY AUDIX.
· CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE VOZ S8300(YA SE CUENTA CON ESTE EN LA UNIVERSIDAD)CON 100 LICENCIAS EN MODO LSP Y UNA MM710(E1)PARA EL SITIO MESÓN DE SAN ANTONIO.
INTEGRACIÓN DE LAS SITIOS MENCIONADOS EN LA TABLA 1 
SE DEBERÁ CONFIGURAR TODO LO NECESARIO SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA QUE EN LOS SITIOS MENCIONADOS EN ESTA TABLA 1 SE CONECTEN COMO HOY ESTÁN CONECTADOS SIN REQUERIMIENTOS ADICIONALES.
CONSIDERACIONES DE CONFIGURACIÓN DEL O LOS SISTEMAS QUE RECIBIRÁN LA ACTUALIZACIÓN.
EL LICITANTE DEBERÁ CONFIGURAR TODO LO NECESARIO PARA OBTENER LA CONECTIVIDAD DE LLAMADAS Y EL PLAN DE MARCACIÓN DE VOZ, DE CADA UNO DE LOS SITIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CONSIDERADOS EN ESTA LICITACIÓN CON LOS SITIOS QUE INTEGRAN LA RED SECTORIAL, PARA QUE ÉSTOS ESTÉN EN CONDICIONES DE INTEGRARSE COMPLETAMENTE A DICHA RED.
EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ INTEGRAR Y CONFIGURAR LAS LÍNEAS ANALÓGICAS EXISTENTES DE DERIVADO DE QUE EL DIRECCIONAMIENTO IP VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO ESTÁ BASADO EN LA RFC 191 NO ESTÁ PERMITIDO HACER CAMBIOS AL MISMO. LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PROPORCIONARÁ AL LICITANTE GANADOR LA TABLA DE SERVICIOS QUE INDICA EL NÚMERO ASIGNADO A CADA EXTENSIÓN Y SWITCH, DIRECCIONAMIENTO IP, VLAN´S ASIGNADAS Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE REQUIERA PARA HACER LA IMPLEMENTACIÓN REQUERIDA.
DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO ES CENTRALIZADA, EL LICITANTE GANADOR ESTARÁ OBLIGADO A REALIZAR LOS CAMBIOS SOLICITADOS DE MANERA INMEDIATA Y CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE NO HAYA CONSIDERADO EN EL DISEÑO O EN LA CAPACIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR.
SOPORTE Y GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN 
SE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTE ACTO LOS PROCESOS DE UNA MESA DE SERVICIOS (SERVICE DESK) AUTOMATIZADA Y QUE SUS SERVICIOS SE ENCUENTREN ESTANDARIZADOS, DE ACUERDO A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES, PROBLEMAS, CAMBIOS, CONFIGURACIONES Y NIVELES DE SERVICIO, ESTA MESA DEBERÁ MANEJAR UN HORARIO DE 7 DÍAS X 24 HORAS Y DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS UN NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO (01-800), CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA WEB, PARA GENERAR LOS REPORTES DE INCIDENTES.
SE DEBERÁ DE PROPORCIONAR A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO UN PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REPORTES DE INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. LA MESA DE SERVICIOS, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS TÉCNICOS: 
SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO DE REPORTES.
EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON UNA HERRAMIENTA  QUE PERMITA LEVANTAR REPORTES VÍA WEB, ASÍ COMO ESTADÍSTICAS DEL STATUS DE LOS REPORTES. EN ESTE SENTIDO EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA INFORMACIÓN DEL SOFTWARE QUE UTILIZARÁN EN CASO DE RESULTAR GANADOR. EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA DIRECCIÓN WEB DEL SISTEMA DE REPORTES ASÍ COMO USUARIO Y PASSWORD PARA CONECTARSE AL MISMO CON LA FINALIDAD DE SER EVALUADO.
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR  ESTABLECER LA SEGURIDAD DE SU SISTEMA DE REGISTRO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR UNA CONTINGENCIA EN CASO DE FALLAS EN  SU EQUIPO.
EL SOFTWARE PROVEERÁ DE INFORMACIÓN EN LÍNEA DE LA ATENCIÓN DE FALLAS EN CURSO Y DEL ESTATUS QUE TIENEN EN ESE MOMENTO.
EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE QUE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS, ESTO SIN CARGO ADICIONAL PARA UNIVERSIDAD.
EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE ENVIAR PERSONAL CALIFICADO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO ÉSTA LO SOLICITE POR CUESTIÓN DE SOPORTE EN FALLAS DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, SIN QUE ESTO REPRESENTE PAGO DE VIÁTICOS O COSTOS ADICIONALES A LOS OFERTADOS EN ESTA LICITACIÓN.
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ESQUEMA DE ESCALAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES, DONDE INCLUYA LA UBICACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE CONTACTO, NOMBRES DE LOS RESPONSABLES, TELÉFONOS, CORREO ELECTRÓNICO Y TIEMPOS DE ESCALACIÓN.
EL CIERRE DE UN INCIDENTE DEBE REALIZARSE DE MANERA COORDINADA ENTRE PERSONAL  DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y EL PERSONAL QUE EL LICITANTE GANADOR DESIGNE PARA TAL EFECTO. EL REPORTE DEL INCIDENTE GENERADO, SÓLO PODRÁ SER CERRADO CUANDO SEA CORROBORADA LA SOLUCIÓN DEL INCIDENTE Y ACEPTADA CON EL VISTO BUENO POR PARTE DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
CONSIDEARACIONES GENERALES
· CARTA EXPEDIDA POR  AVAYA  AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO DONDE SE DECLARE QUE ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO PARA DAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPAMIENTO DESCRITO. 
· COMPROBAR CONTAR CON 2  INGENIEROS  CERTIFICADOS  EN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO QUE SE ACTUALIZA. 
· COMPROBAR QUE SE TIENE MESA DE AYUDA EN HORARIO 7 X 24 Y QUE SE CUENTA CON UN TELÉFONO 01 800 O GRATUITO PARA EL REPORTE DE FALLAS. ESTA MESA DE AYUDA DEBE DE ESTAR ALINEADA A PROCESOS CERTIFICADOS COMO ITIL, CMMI, O ALGÚN OTRO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN DE SERVICIOS. 
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	ACTUALIZACIÓN DEL CONMUTADOR DE LA DCIS CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA

	SE REQUIERE LO SIGUIENTE:
· ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR S8400 A S8500 Y EL CORREO DE VOZ.
· INTEGRACIÓN CON EL AVAYA SERVER DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN GUANAJUATO POR TRONCALIZACIÓN H.323
SE DEBERÁ CONFIGURAR TODO LO NECESARIO SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA QUE EN LOS SITIOS MENCIONADOS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADOS SE CONECTEN COMO HOY ESTÁN CONECTADOS SIN REQUERIMIENTOS ADICIONALES.
CONSIDERACIONES DE CONFIGURACIÓN DEL O LOS SISTEMAS QUE RECIBIRÁN LA ACTUALIZACIÓN.
EL LICITANTE DEBERÁ CONFIGURAR TODO LO NECESARIO PARA OBTENER LA CONECTIVIDAD DE LLAMADAS Y EL PLAN DE MARCACIÓN DE VOZ, DE CADA UNO DE LOS SITIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CONSIDERADOS EN ESTA LICITACIÓN CON LOS SITIOS QUE INTEGRAN LA RED SECTORIAL, PARA QUE ÉSTOS ESTÉN EN CONDICIONES DE INTEGRARSE COMPLETAMENTE A DICHA RED.
EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ INTEGRAR Y CONFIGURAR LAS LÍNEAS ANALÓGICAS EXISTENTES DE DERIVADO DE QUE EL DIRECCIONAMIENTO IP VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO ESTÁ BASADO EN LA RFC 191 NO ESTÁ PERMITIDO HACER CAMBIOS AL MISMO. LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PROPORCIONARÁ AL LICITANTE GANADOR LA TABLA DE SERVICIOS QUE INDICA EL NÚMERO ASIGNADO A CADA EXTENSIÓN Y SWITCH, DIRECCIONAMIENTO IP, VLAN´S ASIGNADAS Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE REQUIERA PARA HACER LA IMPLEMENTACIÓN REQUERIDA.
DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO ES CENTRALIZADA, EL LICITANTE GANADOR ESTARÁ OBLIGADO A REALIZAR LOS CAMBIOS SOLICITADOS DE MANERA INMEDIATA Y CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE NO HAYA CONSIDERADO EN EL DISEÑO O EN LA CAPACIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR.
SOPORTE Y GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN 
SE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTE ACTO LOS PROCESOS DE UNA MESA DE SERVICIOS (SERVICE DESK) AUTOMATIZADA Y QUE SUS SERVICIOS SE ENCUENTREN ESTANDARIZADOS, DE ACUERDO A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES, PROBLEMAS, CAMBIOS, CONFIGURACIONES Y NIVELES DE SERVICIO, ESTA MESA DEBERÁ MANEJAR UN HORARIO DE 7 DÍAS X 24 HORAS Y DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS UN NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO (01-800), CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA WEB, PARA GENERAR LOS REPORTES DE INCIDENTES.
SE DEBERÁ DE PROPORCIONAR A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO UN PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REPORTES DE INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. LA MESA DE SERVICIOS, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS TÉCNICOS: 
SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO DE REPORTES.
EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON UNA HERRAMIENTA  QUE PERMITA LEVANTAR REPORTES VÍA WEB, ASÍ COMO ESTADÍSTICAS DEL STATUS DE LOS REPORTES. EN ESTE SENTIDO EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA INFORMACIÓN DEL SOFTWARE QUE UTILIZARÁN EN CASO DE RESULTAR GANADOR. EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA DIRECCIÓN WEB DEL SISTEMA DE REPORTES ASÍ COMO USUARIO Y PASSWORD PARA CONECTARSE AL MISMO CON LA FINALIDAD DE SER EVALUADO.
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ESTABLECER LA SEGURIDAD DE SU SISTEMA DE REGISTRO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR UNA CONTINGENCIA EN CASO DE FALLAS EN SU EQUIPO.
EL SOFTWARE PROVEERÁ DE INFORMACIÓN EN LÍNEA DE LA ATENCIÓN DE FALLAS EN CURSO Y DEL ESTATUS QUE TIENEN EN ESE MOMENTO.
EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE QUE UTILIZA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS, ESTO SIN CARGO ADICIONAL PARA UNIVERSIDAD.
EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE ENVIAR PERSONAL CALIFICADO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO ÉSTA LO SOLICITE POR CUESTIÓN DE SOPORTE EN FALLAS DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, SIN QUE ESTO REPRESENTE PAGO DE VIÁTICOS O COSTOS ADICIONALES A LOS OFERTADOS EN ESTA LICITACIÓN.
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ESQUEMA DE ESCALAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES, DONDE INCLUYA LA UBICACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE CONTACTO, NOMBRES DE LOS RESPONSABLES, TELÉFONOS, CORREO ELECTRÓNICO Y TIEMPOS DE ESCALACIÓN.
EL CIERRE DE UN INCIDENTE DEBE REALIZARSE DE MANERA COORDINADA ENTRE PERSONAL  DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y EL PERSONAL QUE EL LICITANTE GANADOR DESIGNE PARA TAL EFECTO. EL REPORTE DEL INCIDENTE GENERADO, SÓLO PODRÁ SER CERRADO CUANDO SEA CORROBORADA LA SOLUCIÓN DEL INCIDENTE Y ACEPTADA CON EL VISTO BUENO POR PARTE DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
CONSIDEARACIONES GENERALES
· CARTA EXPEDIDA POR  AVAYA  AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO DONDE SE DECLARE QUE ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO PARA DAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPAMIENTO DESCRITO. 
· COMPROBAR CONTAR CON 2  INGENIEROS  CERTIFICADOS  EN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO QUE SE ACTUALIZA. 
· COMPROBAR QUE SE TIENE MESA DE AYUDA EN HORARIO 7 X 24 Y QUE SE CUENTA CON UN TELÉFONO 01 800 O GRATUITO PARA EL REPORTE DE FALLAS. ESTA MESA DE AYUDA DEBE DE ESTAR ALINEADA A PROCESOS CERTIFICADOS COMO ITIL, CMMI, O ALGÚN OTRO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN DE SERVICIOS. 
REQUERIMIENTOS
1 CM S8500 MODEL UPG
1 AVAYA AURATM R10+TO R5 S8500 MIG LIC
1 IPSI2 CP TN2312BP - NON GSA
205 AVAYA AURATM R5 SE 101-1000LIC UPPCM
1 DL360G7 SERVER CM S/D/MBT/SBC
205 AURA FOUNDATION SUITE R6 UPG SW LIC
1 FACILITY TEST CP TN771DP - NON GSA
1 AVAYA AURATM R5.2.1 NEW SFTW CD
1 ADMIN TOOLS R6.0 CD
1 AVAYA AURATM R6.3.0 SFTW DVD
1 AVAYA AURATM SYS PLATFORM 6.3.0 CD
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	LECTORES DE  CÓDIGO DE BARRAS 
	LECTORES DE  CÓDIGO DE BARRAS BIDIRECCIONAL, INTERFAZ USB CON BASE, VELOCIDAD DE 100 LECTURAS POR SEGUNDO, FUENTE DE LUZ DE DIODO LÁSER VISIBLE DE 650 MM, BASE AJUSTABLE. 
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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
	MULTIFUNCIONAL, IMPRESIÓN LÁSER 600 X 600 DPI, INTERFAZ USB 2.0,TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, ESCANEO DE CAMA PLANA, TAMAÑO CARTA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 18 PPM, VELOCIDAD DE COPIADO DE HASTA 18 CPM
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	IMPRESEORA LASER NEGRO
	IMPRESORA LASER NEGRO CALIDAD DE IMPRESIÓN 600 X 600 PUNTOS POR PULGADA (DPI) REALES PARA TEXTO Y GRÁFICOS, TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN FASTRES 600 DPI (PREDETERMINADOS) Y FASTRES (1200 DPI), VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: TAMAÑO CARTA HASTA 19 PÁGINAS POR MINUTO, IMPRESIÓN A DOBLE CARA (IMPRESIÓN DÚPLEX), IMPRESIÓN DE VARIAS PÁGINAS EN UNA HOJA
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	IMPRESORA PARA RECIBOS 
	IMPRESORA PARA RECIBOS CON CORTADOR AUTOMÁTICO DE INTERFAZ USB, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TÉRMICO DIRECTO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 220 MM/SEG, ANCHO DE IMPRESIÓN DE 58 MM
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	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
	EQUIPO DE CÓMPUTO; AMD DUAL-CORE E1-1500 1.48 GHZ. CACHÉ DE 1MB, 4GB RAM DDR3, 1TB DISCO DURO A 7200RPM, PANTALLA 20" WLED HD, WINDOWS 8.1 PRO, OFFICE 2013 PROPLUS LICENCIA ACADÉMICA, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 7 EN , INALÁMBRICA: WIFI 802.11B/G/N., ALÁMBRICA: ETHERNET 10/100 BASE-T INTEGRADA. MOUSE Y TECLADO 
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	UPS - NO BREAK
	UPS- NO BREAK 3000NET DE 3KVA DE TORRE, 2400W, 8 CONTACTOS, MONITOREO POR USB,  PARA SISTEMA DE SEGURIDAD DE TIRAS MAGNÉTICAS, LED DE DIAGNÓSTICO, OPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO PROLONGADO, ALARMA SONORA IDENTIFICADORA DE MODELO DE REFERENCIA: UPS TRIPPLITE SMART 3000NET FALLAS
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	COMPUTADORA MARCA IMAC,
	COMPUTADORA MARCA IMAC, PROCESDOR 3.4 GHZ QUAD-CORE INTEL CORE I5 TURBO BOOST UP TO 3.9GHZ, 768 GB FLASH STORAGE, 16 GB RAM, MONITOR DE 27 PULGADAS, DISCO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, MAGIC, TRACKPAD, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 680MX 2GB GDDR5, APPLE USB SUPER DRIVE. COMPUTADORA PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO.
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	CÁMARA DSLR PARA CINE DIGITAL BLACKMAGIC CINEMA

	BLACKMAGIC CINEMA CAMERA, CÁMARA DSLR PARA CINE DIGITAL: SENSOR 2,5K DE ALTA RESOLUCIÓN, 13 STOPS DE RANGO DINÁMICO, COMPATIBLE CON ÓPTICAS CANON EF Y ZEISS ZE, GRABACIÓN 2,5K, 1080HD Y FRAME RATES 24, 25, 29, 97 O 30 FPS, GRABACIÓN SOBRE DISCO SSD, ELECCIÓN DE CODECS CINEMADNG 12BITS, APPLE PRORES O AVID DNXHD,CONEXIONES LANC, BNC 3 GB/S SDI OUT, JACK MIC/LINE, THUNDERBOLTMODELO DAP-2690, COPIA COMPLETA DE DAVINCI RESOLVE 9.0
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	MICRÓFONOS DE DIADEMA Y SOLAPA MARCA SHURE, MODELOS PGXD14/PG30 Y PGXD 14/93.

	MICRÓFONOS DE DIADEMA Y SOLAPA MARCA SHURE, MODELOS PGXD14/PG30 Y PGXD 14/93.
PGXD14/PG30
DETALLES TÉCNICOS: 
PGXD1 TRANSMITTER
RUGGED, COMPACT BODYPACK WITH BELT CLIP
20HZ – 20KHZ FREQUENCY RANGE CAPTURES EVERY NUANCE OF YOUR TONE
POWER, MUTE, AND BATTERY STATUS LED
UP TO 10 HOURS OF CONTINUOUS USE FROM 2 AA BATTERIES
200' (60M) OPERATING RANGE
26DB OF CONTINUOUSLY ADJUSTABLE GAIN TO MATCH VARIABLE INPUT LEVELS
PGXD4 WIRELESS RECEIVER
24-BIT / 48KHZ DIGITAL TECHNOLOGY FOR INCREDIBLY ACCURATE SOUND
AUTOMATIC FREQUENCY SELECTION LOCATES A CLEAR CHANNEL INSTANTLY
ONE-TOUCH SYNC AUTOMATICALLY SYNCS THE TRANSMITTER AND RECEIVER
TRUE DIGITAL DIVERSITY DELIVERS ROCK-SOLID WIRELESS SIGNAL RELIABILITY
UP TO 5 SYSTEMS CAN BE USED AT ONCE
1/4" AND XLR AUDIO OUTPUTS
INCLUDED PADDED CARRYING CASE FOR PORTABILITY AND PROTECTION
PG30
COMFORTABLE WIREFRAME FOR SECURE FIT
SMOOTH, NATURAL FREQUENCY RESPONSE COMPARABLE TO QUALITY HANDHELD MICROPHONES
RELIABLE AT TEMPERATURE AND HUMIDITY EXTREMES
PGXD 14/93.
DETALLES TÉCNICOS: 
PGXD1 BODYPACK TRANSMITTER WITH WL185 LAVALIER MICROPHONE
CARDIOID CONDENSER LAVALIER MICROPHONE FOR GENERAL PURPOSE SOUND REINFORCEMENT
SMOOTH EXTENDED FREQUENCY RESPONSE WITH PRESENCE RISE SPECIALLY TAILORED FOR CHEST-WORN MICROPHONE OPERATION
POWER, MUTE, AND BATTERY STATUS LED
UP TO 10 HOURS OF CONTINUOUS USE FROM 2 AA BATTERIES
200" (60M) OPERATING RANGE
RUGGED CONSTRUCTION FOR RELIABLE PERFORMANCE SHOW AFTER SHOW
LOW-PROFILE BODYPACK, EASILY CLIPS ONTO BELTS OR CLOTHING 
PGXD4 WIRELESS RECEIVER
24-BIT / 48 KHZ DIGITAL TECHNOLOGY FOR INCREDIBLY ACCURATE SOUND
AUTOMATIC FREQUENCY SELECTION LOCATES A CLEAR CHANNEL INSTANTLY
ONE-TOUCH SYNC AUTOMATICALLY SYNCS THE TRANSMITTER AND RECEIVER
TRUE DIGITAL DIVERSITY FOR ROCK-SOLID WIRELESS SIGNAL RELIABILITY
UP TO 10 COMPATIBLE CHANNELS PER FREQUENCY BAND
1/4" AND XLR AUDIO OUTPUTS
INCLUDED PADDED CARRYING CASE FOR PORTABILITY AND PROTECTION 
WL93 LAVALIER MICROPHONE
SUBMINIATURE LAVALIER DESIGN; IDEAL SIZE FOR THEATER, TELEVISION, BROADCASTING, VIDEO, FILM, AND SOUND REINFORCEMENT
SMALL, INCONSPICUOUS MOUNTING HARDWARE
FULL, CLEAR SOUND COMPARABLE TO LARGER MICROPHONES
SMOOTH EXTENDED FREQUENCY RESPONSE WITH PRESENCE RISE SPECIALLY TAILORED FOR CHEST-WORN MICROPHONE OPERATION
CONTROLLED LOW-FREQUENCY ROLLOFF REDUCES LOW-FREQUENCY CLOTHING AND ROOM NOISE
LOW DISTORTION, WIDE DYNAMIC RANGE
UNIFORM OMNIDIRECTIONAL POLAR PATTERN
PREAMPLIFIER ASSEMBLY (SM93) CAN BE POCKETED, STRAPPED TO THE BODY, OR CLIPPED TO BELT OR WAISTBAND
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	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN Y ALTAVOCES
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN Y ALTAVOCES 
CONSTA DE: 
1
MEZCLADORA MACKIE 802-VLZ3
MEZCLADORA MACKIE 802-VLZ3, MEZCLADOR CON AMPLIFICADOR DE POTENCIA PROFESIONAL TOA A2060 (AMPLIFICADOR DE 60 WATTS, ADECUADO PARA SISTEMAS COMERCIAL DE AUDIO EN LAS ESCUELAS, OFICINAS, RESTAURANTES, TIENDAS, PATIOS, FÁBRICAS, IGLESIAS, AMPLIAS SALAS DE REUNIONES Y TODO TIPO DE APLICACIONES DONDE SE QUIERE INSTALAR MUCHOS PARLANTES CON UN SOLO AMPLIFICADOR, SALIDAS DE ALTA IMPEDANCIA (70V Y 100V) Y SON APTOS PARA USO CONTINUO.
2 SISTEMA DE ALTAVOCES (PARES) PARA LABORATORIO DE EDICIÓN DE MEDIOS MARCA:M-AUDIO° AV 40-ALTAVOCES DE MONITORIZACIÓN PARA CREACIÓN DE CONTENIDO
ESPECIFICACIONES
TIPO:
ALTAVOZ DE REFERENCIA DE DOBLE VÍA PARA ESCRITORIO
ALTAVOZ DE GRAVES:
DIÁMETRO DE 4", RECUBIERTO DE POLIPROPILENO, CON APANTALLAMIENTO MAGNÉTICO Y BOBINA DE VOZ DE ALTA TEMPERATURA
ALTAVOZ DE AGUDOS:
DIÁMETRO DE 1", TWEETER CON CONO DE SEDA Y APANTALLAMIENTO MAGNÉTICO
RESPUESTA DE FRECUENCIA:
85 HZ – 20 KHZ
FRECUENCIA DE FILTRO DE CRUCE:
2,7 KHZ
PRESIÓN SONORA RMS:
101,5 DB A 1 METRO
RELACIÓN SEÑAL-RUIDO:
>90 DB (ESTÁNDAR, PONDERACIÓN A)
CONECTORES DE ENTRADA:
ENTRADAS DE LÍNEA RCA DERECHA E IZQUIERDA, ENTRADAS TRS DE 1/4" DERECHA E IZQUIERDA Y ENTRADA AUXILIAR DE 1/8"
POLARIDAD:
LA SEÑAL POSITIVA CONECTADA A LA ENTRADA POSITIVA PRODUCE EL DESPLAZAMIENTO HACIA AFUERA DEL CONO DE BAJA FRECUENCIA
ALIMENTACIÓN DINÁMICA:
20 VATIOS CONTINUOS, POR CANAL A 4 Ω
IMPEDANCIA DE ENTRADA:
10 KΩ NO BALANCEADA, 20 KΩ BALANCEADA
SENSIBILIDAD DE ENTRADA:
UNA ENTRADA DE RUIDO ROSA DE 100 MV PRODUCE UNA PRESIÓN SONORA DE SALIDA DE 90 DBA A 1 METRO, CON EL CONTROL DE VOLUMEN AL MÁXIMO
PROTECCIÓN:
INTERFERENCIAS RF, LIMITACIÓN DE CORRIENTE DE SALIDA, SOBRECALENTAMIENTO, TRANSICIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO, FILTRO SUBSÓNICO
INDICADOR:
LED EN ANILLO AZUL PARA INDICAR EL ENCENDIDO (ALREDEDOR DEL DIAL DE VOLUMEN, EN EL PANEL FRONTAL)
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN:
100-120 V/~50/60 HZ, 220-240 V/~50/60 HZ; RECIBE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE UN CABLE DE DOS CONDUCTORES
CAJA:
MDF (CABLE DE FIBRA DE MEDIA DENSIDAD) LAMINADO CON VINILO
DIMENSIONES:
22,2 CM (ALTURA) X 15,2 CM (ANCHURA) X 18,4 CM (PROFUNDIDAD)
PESO:
6,34 KG
INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
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	REFLECTOR TIPO LED FRESNEL 650 
	REFLECTOR TIPO LED FRESNEL 650 MARCA FLUOTEC, PARA OPTIMIZAR CAPTURA DE IMAGEN PARA ELABORACIÓN DE RECURSOS VIDEO GRÁFICOS.
LED FRESNEL 650 PLUS
MODELO
LED FRESNEL 650 PLUS
CÓDIGO
G6LED072
OPERACIÓN
90 A 240V-50/60 HZ
PESO LBS.
11.26
PESO KGS.
5.11
CONSUMO 
1.16ª (146W)
TEMPERATURA DE COLOR
2300°K
CONTROL DE DIMMER LOCAL
DISPLAY DIGITAL 0%-100%
CONTROL DE DIMMER LOCAL
VÍA DMX 0%-100%
CONTROL DE ZOOM LOCAL
MANUAL DE 12° A 60°
ESPECIFICACIONES TECNICAS
· VOLTAJE DE OPERACIÓN: UNIVERSAL DE 90 A 240 VAC 50/60 HZ
· CONSUMO DE POTENCIA: 146W
· VIDA PROMEDIO DE LEDS: 50000 HRS.
· CONTROL DIGITAL DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ: MEDIANTE UNA SEÑAL DMX (CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN) Y DE MANERA LOCAL A TRAVÉS DE LOS BOTONES DEL DISPLAY DIGITAL
· DISPLAY DIGITAL PARA CONTROL DE INTENSIDAD Y SELECCIÓN DE CANAL DMX
· DIMMER: 0-100%- CUATRO CURVAS DISTINTAS DEL DIMMEO
· INCLUYE EL SISTEMA HALO DIM, QUE EMULA A LAS LUMINARIAS DE HÁLOGENO Y PERMITE UNA ATENUACIÓN LINEAL, SUAVE Y SIN PARPADEOS
· ZOOM MANUAL DE 12° A 60°
ACCESORIOS INCLUIDOS
· C-CLAMP
· CORTADORA
· CABLE DE SEGURIDAD
· PORTAFILTRO
· CABLE DE AC DE 6 FT (1.83 M) CON CONECTOR TIPO U-GROUND-EDISON
CABLES Y EXTENSIONES
· CABLE DE AC DE 6FT (1.83 M) CON CONECTOR U-GROUND-EDISON. CÓDIGO: G6FLT238
· CABLE DE AC DE 6FT (1.83 M) CON CONECTOR TIPO PIN. CÓDIGO: G6FLT239
· CABLE DE AC DE 6FT (1.83 M) CON CONECTOR TIPO ½ VUELTA NEMA L5-15P. CÓDIGO: G6FLT240
· CABLE DE AC DE 6FT (1.83 M) CON CONECTOR EUROPEO. CÓDIGO: G6FLT241
· EXTENSIÓN DE CONTROL DMX-9.96FT (3 M) CON CONECTORES MACHO/HEMBRA XLR-5PINS. CÓDIGO: G6FLT063
· EXTENSIÓN DE CONTROL DMX/16.6FT (5 M) CON CONECTORES MACHO/HEMBRA XLR-5PINS. CÓDIGO: G6FLT064
· EXTENSIÓN DE CONTROL DMX/30FT (9 M) CON CONECTORES MACHO/HEMBRA XLR-5PINS. CÓDIGO: G6FLT169
· EXTENSIÓN DE CONTROL DMX/30FT (18 M) CON CONECTORES MACHO/HEMBRA XLR-5PINS. CÓDIGO: G6FLT170
· EXTENSIÓN DE CONTROL DMX/30FT (30 M) CON CONECTORES MACHO/HEMBRA XLR-5PINS. CÓDIGO: G6FLT171
ACCESORIOS DE MONTAJE
· C-CLAMP PARA MONTAJE DESDE PARRILLA O TUBO (SE SUMINISTRA CON LA LUMINARIA). CÓDIGO: G6FLT256
· CABLE DE SEGURIDAD (SE SUMINISTRA CON LA LUMINARIA). CÓDIGO: G6FLT059.
· SPIGOT (G) MONTAJE SOBRE TRIPIÉ. CÓDIGO: G6FLT057
· TROMBÓN TELESCÓPICO DE 35” (90 CM). CÓDIGO: G6FLT160
· TROMBÓN TELESCÓPICO DE 72” (182 CM). CÓDIGO: G6FLT162
· TROMBÓN TELESCÓPICO DE 120” (304 CM). CÓDIGO: G6FLT164
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	COMPUTADORAS  OPTIPLEX 9020MT
 CON MINITOR DE 21”
	COMPUTADORAS  OPTIPLEX 9020MT  CON MINITOR DE 21”
PROCESSOR:
CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-4570 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ)
OPERATING SYSTEM:
WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8.1 PRO)
SECURITY SOFTWARE:
MCAFEE® SECURITY CENTER, 30 DÍAS
TECLADO DELL:
TECLADO DELL KB212-B USB SILENCIOSO, ESPAÑOL
MOUSE DELL:
MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB
MONITOR: MONITOR DELL LED DE 21”
OPTIPLEX 9020 MINI TORRE:
OPTIPLEX 9020 MINI TORRE, BTX
CHASSIS DE OPTIPLEX 9020 MINI TORRE:
OPTIPLEX 9020 MINI TORRE, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%
MÓDULO DE ENFRIAMIENTO:
DISIPADOR DE CALOR DE RENDIMIENTO, PARA OPTIPLEX 9020 MINI TORRE
ENERGY EFFICIENT OPTION:
ENERGY STAR 6.0 CATEGORÍA D (MENOR A 234KWH TEC), EPEAT GOLD
MODO DE BAJO CONSUMO:
BIOS NO REQUERIDO
INTERRUPTOR:
INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS
MODO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA:
TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA
ETIQUETA DEL PROCESADOR:
ETIQUETA DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 VPRO™
MEMORY:
4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (1 DIMM)
HARD DRIVE:
DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5"
ADDITIONAL HARD DRIVE:
SIN DISCO DURO ADICIONAL
OPTICAL DRIVE :
UNIDAD DE 16X (DVD+/-RW)
ADDITIONAL OPTICALS:
SIN UNIDAD ÓPTICA
WIRELESS CONTROLLER:
SIN CONEXIÓN INALÁMBRICA
VIDEO CARD:
GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®
TARJETAS DE EXPANSIÓN DE PUERTOS:
ADAPTADOR DE PUERTO SERIAL Y PUERTO PARALELO
POWER CORD:
CABLE DE CORRIENTE
ALTAVOCES DELL:
ALTAVOCES INTEGRADOS
MEDIO DE RECUPERACIÓN PARA SISTEMA OPERATIVO:
MEDIO DE RECUPERACIÓN PARA WINDOWS 8.1, ESPAÑOL - DVD
DVD DE RECURSOS:
DVD DE RECURSOS - CONTIENE DIAGNÓSTIVOS Y DRIVERS
SOFTWARE ADICIONAL:
SOFTWARE ADICIONAL PARA WINDOWS® 7 DOWNGRADE
DELL BACKUP AND RECOVERY:
RESPALDO DELL Y ADMINISTRADOR DE RECUPERACIÓN BÁSICO
MANUAL DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
ESPAÑOL
DOCUMENTACIÓN DELL:
GUÍA DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE (INGLÉS | ESPAÑOL)
ETIQUETA REGLAMENTARIA:
ETIQUETA REGLAMENTARIA
EMPACADO DELL:
MATERIA DEL
ENVIO
PARA OPTIPLEX 9020 MINI TORRE
ETIQUETA UPC:
LABEL,BOX,CFG021,UPC720
MÓDULO FGA:
AMZMT142H_021/MX/BTS
GARANTÍA Y SERVICIOS:
3 AÑOS DE PROSUPPORT. SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DÍA LABORABLE
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	COMPUTADORAS  OPTIPLEX9020MT SIN MONITOR 
	COMPUTADORAS  OPTIPLEX 9020MT  SIN MINITOR 
PROCESSOR:
CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-4570 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ)
OPERATING SYSTEM:
WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8.1 PRO)
SECURITY SOFTWARE:
MCAFEE® SECURITY CENTER, 30 DÍAS
TECLADO DELL:
TECLADO DELL KB212-B USB SILENCIOSO, ESPAÑOL
MOUSE DELL:
MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB
OPTIPLEX 9020 MINI TORRE:
OPTIPLEX 9020 MINI TORRE, BTX
CHASSIS DE OPTIPLEX 9020 MINI TORRE:
OPTIPLEX 9020 MINI TORRE, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%
MÓDULO DE ENFRIAMIENTO:
DISIPADOR DE CALOR DE RENDIMIENTO, PARA OPTIPLEX 9020 MINI TORRE
ENERGY EFFICIENT OPTION:
ENERGY STAR 6.0 CATEGORÍA D (MENOR A 234KWH TEC), EPEAT GOLD
MODO DE BAJO CONSUMO:
BIOS NO REQUERIDO
INTERRUPTOR:
INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS
MODO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA:
TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA
ETIQUETA DEL PROCESADOR:
ETIQUETA DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 VPRO™
MEMORY:
4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (1 DIMM)
HARD DRIVE:
DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5"
ADDITIONAL HARD DRIVE:
SIN DISCO DURO ADICIONAL
OPTICAL DRIVE :
UNIDAD DE 16X (DVD+/-RW)
ADDITIONAL OPTICALS:
SIN UNIDAD ÓPTICA
WIRELESS CONTROLLER:
SIN CONEXIÓN INALÁMBRICA
VIDEO CARD:
GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®
TARJETAS DE EXPANSIÓN DE PUERTOS:
ADAPTADOR DE PUERTO SERIAL Y PUERTO PARALELO
POWER CORD:
CABLE DE CORRIENTE
ALTAVOCES DELL:
ALTAVOCES INTEGRADOS
MEDIO DE RECUPERACIÓN PARA SISTEMA OPERATIVO:
MEDIO DE RECUPERACIÓN PARA WINDOWS 8.1, ESPAÑOL - DVD
DVD DE RECURSOS:
DVD DE RECURSOS - CONTIENE DIAGNÓSTIVOS Y DRIVERS
SOFTWARE ADICIONAL:
SOFTWARE ADICIONAL PARA WINDOWS® 7 DOWNGRADE
DELL BACKUP AND RECOVERY:
RESPALDO DELL Y ADMINISTRADOR DE RECUPERACIÓN BÁSICO
MANUAL DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
ESPAÑOL
DOCUMENTACIÓN DELL:
GUÍA DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE (INGLÉS | ESPAÑOL)
ETIQUETA REGLAMENTARIA:
ETIQUETA REGLAMENTARIA
EMPACADO DELL:
MATERIA DEL
ENVIO
PARA OPTIPLEX 9020 MINI TORRE
ETIQUETA UPC:
LABEL,BOX,CFG021,UPC720
MÓDULO FGA:
AMZMT142H_021/MX/BTS
GARANTÍA Y SERVICIOS:
3 AÑOS DE PROSUPPORT. SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DÍA LABORABLE
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	IMPRESORA 
	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606 
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	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013,
	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, LICENCIA EN ESPAÑOL VERSIÓN ACADÉMICA 
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	CAMIONETA 
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	AUTOMÓVIL
	


	lugar de entrega:  lascurain de retana #5 nivel 6. c.p.36500; guanajuato, gto.
fecha de entrega del mobiliario y equipo: 16 de junio de 2014.
responsable: luz adriana martínez alderete, 473 1414523  52*41624*155

	
	
	
	

	no. de partida
	descripción
	cantidad
	características técnicas detalladas
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	1  PIEZA DE MESA PARA CORTE QUE CONSTAN DE:

	
	MESA PARA CORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA 
NIVEL 6 EN TALLER

	1
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES: 0.90X1.50 M. Y ALTURA 0. 90 M.
ESTRUCTURA:
MESA DE TUBULAR METÁLICA ROBUSTA  SECCIÓN RECTANGULAR  DE 2" CAL. 20, A BASE DE MARCO CON PATAS Y TRAVESAÑOS PARA DAR RIGIDEZ, CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA HORNEADA DE ALTA CALIDAD COLOR GRIS OXFORD MATE, CON REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS.
CUBIERTA DE TABLÓN DE MADERA DE 16 MM. SOBRE LA CUBIERTA LLEVA UN MARCO PERIMETRAL DE ÁNGULO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3/8" X 1.5 MM. PARA ALBERGAR LÁMINA DE PVC PARA SUELA COLOR NEGRO DE 20 MM. PEGADA A LA CUBIERTA CON UN ADHESIVO DE CONTACTO.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD  VERIFICARÁ EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEBERÁ IR PROTEGIDA DE TAL MANERA QUE GARANTICE QUE NO SUFRIRÁ DAÑO ALGUNO DURANTE SU TRASLADO Y ESTIBADO O CUALQUIER TIPO DE ABOLLADURA, PANDEO O CUALQUIER IMPERFECCIÓN.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS, CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE, TANTO EN ESTRUCTURA COMO EN ACABADOS.  NO SE ACEPTAN ESQUINAS PUNZOCORTANTES NI FILOS Y REBABAS EN EL MATERIAL, SE VERIFICARA EXCELENTE CALIDAD EN LA PINTURA Y SU APLICACIÓN, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN ENTRE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL MUEBLE. 
REVISARÁ TAMBIÉN QUE EL MARCO CUMPLA CON LA FORMA Y PERFILES REQUERIDOS. VERIFICARÁ QUE LA PINTURA NO PRESENTE GRUMOS O POROSIDADES Y QUE NO SE  DESPRENDA  FÁCILMENTE DE  LA LÁMINA. 
COMPROBARÁ QUE LA HOJA DE TABLERO Y LAMINA DE PVC NO PRESENTEN DEFORMACIONES O ALABEOS PERCEPTIBLES BOLSAS RESINOSAS, RAJADURAS,  NI OTROS DEFECTOS ABIERTOS Y QUE SE ENCUENTREN BIEN FIJAS Y ADHERIDAS RESPECTIVAMENTE.
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +-1 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA.
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	7   TABLEROS CON CORCHO O CORCHO/PINTARRON  VARIAS DIMENSIONES QUE CONSTAN DE:

	72.1
	TABLERO DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
DIMENSIONES: ALTURA 0.90 M.,  LARGO DE 1.20 M. Y ANCHO DE 12.6 MM. 
2 REDACTORES EN EXTREMOS

	2
	1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 DESCRIPCIÓN:
HOJA DE CORCHO 5/32” ADHERIDO A UNA HOJA DE AGLOMERADO DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR MDF. REFUERZO DE 3 PIEZAS DE LÁMINA PORCELANIZADA Y/O GALVANIZADA CAL. 24 ADHERIDAS VERTICALMENTE AL AGLOMERADO DE MADERA. 

ESTRUCTURA: MARCO DE FORMADO POR 4 PIEZAS DE CANAL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MATE, UNIDOS POR SUS EXTREMOS CON CORTES A 45° DE 12.6 X 12.6 X12.6 MM. 
EL SISTEMA DE UNIÓN ES A BASE DE ADHESIVO CER 123, PARA LA HOJA DE AGLOMERADO, DE CORCHO Y LOS REFUERZOS. EL MARCO DE ALUMINIO QUE ALOJARÁ LAS HOJAS DE CORCHO, AGLOMERADO Y REFUERZOS, ES FIJADO CON REMACHES TIPO “POP” N° 44. (1/8” X ¼” ) Y ESTÁ PROVISTO DE BARRENOS AVELLANADOS PARA FIJAR EL PIZARRÓN AL MURO.
EL PINTARRÓN SE DEBE FABRICAR CON LÁMINA NEGRA CALIBRE 24 . LA LÁMINA SE DESENGRASA PERFECTAMENTE PARA RECIBIR UNA MANO DE ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE, HORNEADO A UNA TEMPERATURA DE 850°C Y CON ACABADO DE ESMALTE VÍTREO COLOR BLANCO HORNEADO A LA MISMA TEMPERATURA. 
DEBERÁ TENER REFUERZOS DE LÁMINA GALVANIZADA ADHERIDAS VERTICALMENTE AL AGLOMERADO DE MADERA EN LA PARTE TRASERA DE LOS TABLEROS . HOJA DE TABLERO COMPUESTO DE FIBRAS DE MADERA AGLUTINADA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 12 MM.
EL MARCO DE ALUMINIO QUE ALOJARA LAS HOJAS DE LÁMINA,  AGLOMERADO Y REFUERZOS, ES FIJADO CON REMACHE TIPO “POP” NO. 44 (1/8”X01/4”) Y ESTÁ PROVISTO DE BARRENOS AVELLANADOS PARA FIJAR EL PIZARRÓN AL MURO. EL MARCO DE ALUMINIO DEBE SER COLOR NATURAL Y NO DEBE PRESENTAR PUNTAS NI FILOS CORTANTES, POR LO QUE TODA UNIÓN O CORTE EXPUESTO DEBE SER CANTEADO.
ACABADO: LA PARTE FRONTAL DEL PINTARRÓN DEBE SER PORCELANIZADO CON DOBLE HORNEADO DE ESMALTE VÍTREO 
FUNDENTE   COLOR BLANCO BRILLANTE, LA SUPERFICIE NO DEBERÁ PRESENTAR IMPERFECCIONES NI RASPADURAS. Y LA OTRA MITAD HOJA DE CORCHO 5/32” ADHERIDO A UNA HOJA DE AGLOMERADO DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR MDF.

	72.2
	TABLERO DE MITAD CORCHO MITAD PINTARRON  CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
DIMENSIONES: ALTURA 0.90 M.,  LARGO DE 1.20 M. Y ANCHO DE 12.6 MM. 
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1 ASISTENTE 1 CON CP, 2 CALIDAD
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	72.3
	PIEZAS DE TABLERO DE CORCHO  DIMENSIONES: ALTURA DE 0.60 M.,  LARGO DE 0.90 M Y ANCHO DE 12.6 MM. 
1 COMUNICACION ORG.,
2 EN REDACTORES JUNTO VENTANA A CONSEJO, 

	3
	

	PORCELANIZADO: LA LÁMINA NEGRA SE DESENGRASA PARA RECIBIR UNA MANO DE ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE, HORNEADO A 850 GRADOS C, PARA POSTERIORMENTE RECIBIR LA CAPA DE PORCELANIZADO BLANCO BRILLANTE LISO Y DE NUEVO HORNEARSE A LA MISMA TEMPERATURA.
ENSAMBLADO: EL SISTEMA DE UNIÓN ES A BASE DE ADHESIVO NO. 4518 DE 3M O SIMILAR, PARA LA HOJA DE LÁMINA PORCELANIZADA, LA HOJA DE TABLERO COMPUESTO DE FIBRAS DE MADERA AGLUTINADA DE DENSIDAD MEDIA (MDF). EL MARCO DE ALUMINIO DEBE UNIRSE POR MEDIO DE  GRAPAS DE ACERO POR LA PARTE POSTERIOR DEL PIZARRÓN   EN EL PERFIL DE ALUMINIO.
LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN DE+/-5%.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD  VERIFICARÁ EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL PINTARRÓN DEBERÁ IR PROTEGIDA DE TAL MANERA QUE GARANTICE QUE EL MISMO NO SUFRA MALTRATO ALGUNO DURANTE SU TRASLADO Y ESTIBADO O CUALQUIER TIPO DE ABOLLADURA, PANDEO O CUALQUIER IMPERFECCIÓN.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 SE EVALUARÁN LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS, CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y  CALIBRES SOLICITADOS.
REVISARÁ TAMBIÉN QUE EL MARCO CUMPLA CON LA FORMA Y PERFILES REQUERIDOS Y NO PRESENTE REBABAS NI FILOS CORTANTES. VERIFICARÁ QUE LA PINTURA NO PRESENTE GRUMOS O 
POROSIDADES Y QUE NO SE  DESPRENDA  FÁCILMENTE DE  LA LÁMINA. 
COMPROBARÁ QUE LA HOJA DE TABLERO COMPUESTO DE FIBRAS DE MADERA AGLUTINADA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) NO PRESENTE DEFORMACIONES O ALABEOS PERCEPTIBLES NI NUDOS, HOYOS DE NUDOS, BOLSAS RESINOSAS, RAJADURAS ABIERTAS NI OTROS DEFECTOS ABIERTOS.

SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA 
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	4  PIEZAS DE GABINETE METÁLICO QUE CONSTAN DE:

	
	GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES DE 0 .90 X 0.45 X 1.80 M.  GRIS PLATA 
BÓDEGA EN ACCESO MURO DER.

	4
	DIMENSIONES:
.90 M. X.45 M.  X 1.80 M.
DESCRIPCIÓN: 
GABINETE UNIVERSAL DE .90X.45X1.80 M.  METÁLICO COLOR ALUMINIO CON CUATRO ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS COMPLETAS, CON MANIJA Y CERRADURA INTEGRADA. 
ESTRUCTURA:
EL CUERPO ESTÁ INTEGRADO POR DOS COSTADOS, 1 RESPALDO, 1 FONDO Y UNA TAPA FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CAL. 24. PUERTAS DE LAMINA DE ACERO FABRICADAS  Y EN CAL 22. EL  CUERPO SE ENSAMBLA CON SOLDADURA MIG. 
ACABADO:
 TODO EL METAL ES FOSFATIZADO Y ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER EPOXICA EN POLVO HORNEADA COLOR GRIS OXFORD O PLATA.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE DAÑO EN LA PIEZA NI EN PINTURA.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE, TANTO EN ESTRUCTURA COMO EN ACABADOS.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-5 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	8  PIEZAS DE LOCKERS METÁLICOS QUE CONSTAN DE:

	
	LOCKER  METÁLICO  DIVIDIDO CON 5 COMPARTIMIENTOS, CON PUERTA  CON CHAPA Y LLAVE. 
PUERTAS EN DIFERENTES COLORES EN UN MISMO LOCKER CON COMBINACIÓN DE COLORES Y 3 DISEÑOS DE TORRE DISTINTO. 
CUERPO COLOR PLATA Y PUERTAS DE ARRIBA PARA ABAJO EN: 
3  PZAS. DISEÑO 1: OXFORD, PLATA, OXFORD, GRIS PERLA, OXFORD.
3  PZAS. DISEÑO 2: GRIS PERLA, OXFORD, GRIS PERLA, PLATA, GRIS PERLA.
2 PZAS.  DISEÑO 3: PLATA, GRIS PERLA, PLATA, OXFORD, PLATA. 
NIVEL 6: 
ACCESO A TALLERES
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	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES: 0.35  M. DE FRENTE X .57 M. DE FONDO X 2.10 M. DE ALTURA.
EL CUERPO, LAS CHAROLAS INTERMEDIAS, LA TAPA SUPERIOR Y LA BASE, DEBEN  ESTAR  FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO CAL 20 MÍNIMO.  
SUS CINCO COMPARTIMIENTOS DEBEN TENER  CADA UNO UNA PUERTA QUE DEBE CONTAR CON CERRADURA CON 2 LLAVES.  LA PUERTA DEBERÁ TENER CUERPO: TAPA INFERIOR, TAPA SUPERIOR, ENTREPAÑO DE UTILERO (INTEGRADO PARA OBJETOS PEQUEÑOS), E IDENTIFICADOR EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 MÍNIMO. LAS PUERTAS DEBEN SUJETARSE AL CUERPO DEL LOCKER POR MEDIO DE UNA BISAGRA DE PIANO CAL. 20 MÍNIMO. EL FRENTE DE LA PUERTA DEBERÁ CONTAR CON UN DISEÑO EN ACERO MULTIPERFORADO CAL. 20.  DE UN DIÁMETRO NO MAYOR A 0.5 CM. SEGÚN COLOR DESCRITO EN LA COLUMNA ANTERIOR.
CADA LOCKER CONTARÁ CON PUERTAS DE VARIOS COLORES EN GAMA DE GRIS (OXFORD O GRIS OSCURO A GRIS PLATA, AL MENOS 3 COLORES DE GRIS DISTINTOS) SEGÚN EL DISEÑO PRESENTADO. 
EL CUERPO DEL LOCKER PRESENTARÁ EN SU PARTE SUPERIOR UNA RAMPA INCLINADA HACIA EL FRENTE, SIENDO EL CUERPO POSTERIOR MÁS ALTO QUE SU PARTE FRONTAL, DEBERÁ SER PARTE DEL MISMO CUERPO DEL LOCKER Y NO SOBREPUESTO QUE EVITE LA COLOCACIÓN DE OBJETOS ENCIMA.  
LAS PARTES METÁLICAS SE UNEN ENTRE SÍ CON SOLDADURA MIG QUE NO DEJA ESCORIA.
TODAS LAS PARTES METÁLICAS DEBEN ESTAR FABRICADAS CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO, TRATADA CON DESENGRASANTES Y FOSFATIZANTES, PARA PREVENIR OXIDACIÓN, SU ACABADO FINAL DEBERÁ ESTAR  REALIZADO  CON PINTURA EN POLVO EPOXI-POLIÉSTER HORNEADO, TEXTURIZADA. COLOR GRIS PLATA EN EL CUERPO Y LAS PUERTAS SEGÚN SE ESPECIFICA EN DISEÑO.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE DAÑO EN LA PIEZA NI EN PINTURA.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE, TANTO EN ESTRUCTURA COMO EN ACABADOS.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-5 CM.
SE SOLICITA MUESTRA 
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	13  PIEZAS ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO VARIAS PROFUNDIDADES  COLOR PLATA EN VARIAS DIMENSIONES QUE CONSTAN DE:

	75.1
	ESTANTES METÁLICOS TIPO ESQUELETO 1.03X0.50X2.13 M. 
BODEGA /ARCHIVO MUERTO  

	9
	1. DESCRIPCIÓN:
ESTANTE METÁLICO TIPO ESQUELETO, CON ESCUADRA TRIANGULAR EN LAS ESQUINAS CON 7 ENTREPAÑOS FIJOS, CONSTRUIDOS CON CUATRO PERFILES ESTÁNDAR CALIBRE  16 Y ENTREPAÑOS LISO DE LAMINA DE ACERO CAL. 22. 
56 ESCUADRAS TRIANGULARES GALVANIZADAS CAL 20. UNA POR CADA ENTREPAÑO EN CAJA JUNTA CON SOPORTES. ENTREPAÑOS CON VENA PARA MAYOR RESISTENCIA. ACABADO GENERAL CON PROCESO DE FOSFATIZADO Y PINTURA EPÓXICA HORNEADA EN COLOR GRIS PLATA.

	75.2

	ESTANTES METÁLICOS TIPO ESQUELETO 
0.80X 0.50X 2.13M.
BODEGA ARCHIVO MUERTO)

	4
	

	2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE DAÑO EN LA PIEZA NI EN PINTURA.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE, TANTO EN ESTRUCTURA COMO EN ACABADOS.  NO SE ACEPTAN ESQUINAS PUNZOCORTANTES NI FILOS Y REBABAS EN EL MATERIAL, SE VERIFICARA EXCELENTE CALIDAD EN LA PINTURA Y SU APLICACIÓN.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-5 CM.
SE SOLICITAN MUESTRAS  FÍSICAS
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	2 PIEZAS DE EQUIPO DE PROYECCIÓN, SU INSTALACION, ACCESORIOS Y PUESTA EN MARCHA, CONSISTENTES EN:

	76.1
	VIDEO PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO RESOLUCIÓN WXGA, 3000 LÚMENES MARCA SONY. 
SALAS DE JUNTAS
	1
	1. DESCRIPCIÓN:
VIDEO PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO RESOLUCIÓN WXGA, 3000 LUMENES. BOTÓN ECO MODE PARA SELECCIONAR LOS MODOS DE AHORRO ENERGÉTICO ECO MODES.  ATENUACIÓN DE LA LÁMPARA ECO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y EL BRILLO ENTRE UN 10 Y UN 15%.  SILENCIADOR DE IMAGEN ECO (APAGADO INSTANTÁNEO/ENCENDIDO INSTANTÁNEO).  AJUSTE AUTOMÁTICO KEYSTONE, APA (ALINEACIÓN AUTOMÁTICA DE PÍXELES) INTELIGENTE.  CON PAQUETE INTERACTIVO  INTEGRADO, INALAMBICO Y CONECTIVIDAD CON DISPOSITIVOS IOS, UPAD, IPAD, IPHONE.  DEBE INCLUIR ANTENA USB.  

	
	BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE ENTRADA, SEIS MODOS DE IMAGEN, FUNCIÓN DE SWITCHER DE AUDIO: SELECCIONA ENTRE TRES FUENTES DE AUDIO INCLUYENDO HDMI DIRIGIÉNDOLAS A TRAVÉS DE LA SALIDA DE SONIDO VARIABLE HASTA EL SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN. CONGELACIÓN DE LA IMAGEN, ZOOM DIGITAL. FUNCIÓN DE OFF&GO APAGADO RÁPIDO. ENCENDIDO Y APAGADO DIRECTO. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO AL MISMO TIEMPO QUE LA LÁMPARA. CONTROL WEB Y MONITOREADO/INFORME POR CORREO ELECTRÓNICO. INCLUYE SOPORTE DE PARED ORIGINAL DISEÑADO PARA COMBINAR VISUALMENTE CON AJUSTES DE PITCH, YAW Y ROLL, PANELES INORGÁNICOS 3-LCD BRIGHTERA DE 0,75"  RELACIÓN 16:10, 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES. RATIO DE PROYECCIÓN DE 0,27 - 0,29:1, ZOOM ÓPTICO X1.05,  ZOOM DIGITAL 4X, ENFOQUE MANUAL, DESPLAZAMIENTO DEL LENTE +/-4%H 2%V, LÁMPARA DE 210W, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 3000 H / 4500 H / 6000 H (MODO LÁMPARA: ALTO / ESTÁNDAR / BAJO), CICLO DE LIMPIEZA DE FILTRO 6000H, SALIDA LUMINOSA 3000 LM/2400 LM/2000 LM (MODO DE LÁMPARA: ALTO / ESTÁNDAR / BAJO). SALIDA DE LUZ DE COLOR (MODO LÁMPARA: ALTO / ESTÁNDAR / BAJO): 3.000 LM / 2.400 LM / 2000 LM, TAMAÑO DE PANTALLA DE 70" A 130", ALTAVOZ 1 W X 1 (MONOAURAL), FRECUENCIA DE EXPLORACIÓN HORIZONTAL 14 KHZ A 93 KHZ VERTICAL 47 HZ A 93 HZ, ENTRADA DE ORDENADOR, MÁXIMA RESOLUCIÓN DE SEÑAL DE ENTRADA 1600 X 1200 (UXGA) FV: 60 HZ, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO, 15K (480/60I, 576/50I,), DTV (480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60I, 1080/50I), SISTEMA DE COLOR NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, CORRECCIÓN KEYSTONE VERTICAL: MÁX. +/- 5 GRADOS. RUIDO ACÚSTICO 35 DB / 32 DB / 28 DB (MODO DE LÁMPARA: ALTO / ESTÁNDAR / BAJO), 22 IDIOMAS DE MENÚ EN PANTALLA  INGLÉS, HOLANDÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, TURCO, POLACO, RUSO, SUECO, NORUEGO, JAPONÉS, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, COREANO, TAILANDÉS, VIETNAMITA, ÁRABE, PERSA, FINLANDÉS Y HÚNGARO, RELACIÓN DE CONTRASTE 2500:1, ENTRADAS/SALIDAS DE SEÑAL DE ORDENADOR Y VIDEO: INPUT A: CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR: CLAVIJA MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA); CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: MINI JACK ESTÉREO, INPUT B HDMI (COMPATIBLE CON HDCP) (RGB / Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL), ENTRADA DE VIDEO: CONECTOR DE ENTRADA DE VÍDEO: CLAVIJA JACK CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: CLAVIJA JACK (X2) (COMPARTIDO CON LA ENTRADA DE S-VIDEO), ENTRADA DE S-VIDEO: CONECTOR DE ENTRADA DE S-VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO: CLAVIJA JACK (X2) (COMPARTIDO CON LA ENTRADA DE VÍDEO), OUTPUT: CONECTOR DE SALIDA DE MONITOR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA); CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO: MINI JACK ESTÉREO (SALIDA VARIABLE SALIDA DESDE ENTRADA A (RGB) Y DESDE ENTRADA B (HDMI) , CONTROL: CONECTOR RS-232C: D-SUB DE 9 PINES (MACHO) CONECTOR LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO): DE 0°C A 40°C (DEL 20% AL 80% SIN CONDENSACIÓN), ALIMENTACIÓN DE 100 V A 240 V CA, 3,6 – 1,4 A, 50 HZ/60 HZ, CONSUMO: DE 100 V A 120 V CA 290 W / 250 W / 214 W,  DE 220 V A 240 V CA 275 W / 225 W / 190 W, CONSUMO EN MODO DE ESPERA: DE 100 V A 120 V CA8 W/0,3 W (MODO DE ESPERA: ESTÁNDAR/BAJO), DE 220 V A 240 V CA 8 W/0,3 W (MODO DE ESPERA: ESTÁNDAR/BAJO), DISPERSIÓN DE CALOR: DE 100 V A 120 V CA 989 BTU,  DE 220 V A 240 V CA 955 BTU, COLOR DE LA CARCASA: BLANCO, DIMENSIONES EXTERIORES ESTÁNDAR 384,4 (AN.) X 122,5 (AL.) X 423,4 (PROF.) MM, PESO 7 KG (SIN MONTAJE EN PARED), ACCESORIOS SUMINISTRADOS MANDO A DISTANCIA RM-PJ7 (1), BATERÍA DE LITIO CR2025 (1), MONTAJE EN PARED Y MANUAL, MANUAL DE INSTRUCCIONES: WW: CD-ROM (1) LICENCIA DE SOFTWARE, (PAPEL) MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDA (1), CABLE DE ALIMENTACIÓN AC (1).

	76.2
	INSTALACIÓN DE CAÑÓN Y SU CONECTIVIDAD CON COMPUTADORA 
	1
	INSTALACIONES DE CAÑONES Y SU CONECTIVIDAD CON COMPUTADORA INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN PARA USO, CABLEADO  INSTALACIÓN Y  AUTOMATIZACIÓN, INCLUYE CORDÓN DE ACERO CON CANDADO DE SEGURIDAD.

	
	INCLUYE EL SIGUIENTE MATERIAL:
PLACA DE CONEXIONES  PARA INSTALACIÓN A PARED EN LUGAR INDICADO A UNA ALTURA DE 40 CM N.P.T.    MARCA KRAMER MOD. WXA-H PLACA DE ALUMINIO EN COLOR GRIS OBSCURO, CON CONECTORES PASIVOS PANEL FRONTAL 15-PINES HD HEMBRA, HDMI HEMBRA Y JACK 3.5MM HEMBRA, CONEXIONES EN PANEL TRASERO .15-PINES HD HEMBRA, HDMI HEMBRA Y JACK 3.5MM HEMBRA. DIMENSIONES: 6,9 CM X 4CM X 11,4 CM.
PLACA DE CONEXIONES  PARA INSTALACIÓN A PARED EN LUGAR INDICADO A UNA ALTURA DE 40 CM N.P.T.   PLACA DE ALUMINIO EN COLOR GRIS OBSCURO, DIMENSIONES: 1GANG, CON INSERTO CON CONECTORES PASIVOS PANEL FRONTAL USB TIPO A HEMBRA, CONEXIONES EN PANEL TRASERO .USB TIPO A HEMBRA. MARCA KRAMER FRAME-1G/ WU-AA.
CABLE DE VGA DE 7.6 METROS CON CONECTORES MOLDEADOS VGA 15−PIN HD MACHO-MACHO CON PINES ENCHAPADOS EN ORO Y AUDIO EN MINIJACK ESTÉREO 3.5MM, FABRICADO CON CABLE ROBUSTO Y FLEXIBLE MULTI-CONDUCTOR DE ALTA RESOLUCIÓN QUE CONTIENE 3 MINI COAXIALES, 2 PARES BLINDADOS Y 7 CONDUCTORES INDIVIDUALES, SOPORTE DE PROTOCOLO DE DATOS DDC2 Y EDID,  CONDUCTORES COAXIALES 26AWG 7/34 COBRE ESTAÑADO, DIELÉCTRICO ESPUMA DE POLIETILENO CON CODIFICACIÓN DE COLOR ROJO, VERDE, AZUL, DOBLE BLINDAJE  (A) ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO 38AWG 90% (B) PAPEL DE ALUMINIO MYLAR 25%, CONDUCTOR CENTRAL 0.48MM, IMPEDANCIA 75Ω, RESISTENCIA DC148Ω/KM, CAPACITANCIA 57PF/M, TEMPERATURA −4° A 167°F (−20° A 75°C), ATENUACIÓN DB/30M −5.7DB @100MHZ,CONDUCTORES DE PAR TRENZADO 26AWG 7/34 COBRE ESTAÑADO, FORRO HD−POLIETILENO, DOBLE BLINDAJE  (A) ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO 36AWG 85% (B) PAPEL DE ALUMINIO MYLAR 25%, COLOR DEL FORRO BLANCO, BLANCO/NEGRO, ROJO, ROJO/NEGRO, CONDUCTORES INDIVIDUALES, 26AWG 7/34 COBRE ESTAÑADO, FORRO HD−POLIETILENO, DIÁMETRO 0.88MM, COLORES ROJO, NARANJA, CAFÉ, AMARILLO, NEGRO, ROJO/NEGRO, DIÁMETRO EXTERIOR 10 MM, FORRO EXTERIOR PVC, BLINDAJE EXTERIOR (A) ESPIRAL DE COBRE ESTAÑADO 36AWG 85%  (B)PAPEL DE ALUMINIO MYLAR 25%, CUMPLE NORMATIVAS UL: CL2, CSA:C(UL) FT4, ROHS:2002/95/IEC. MARCA KRAMER, C-GMA/GMA-25.
CABLE HDMI PLANO DE ALTA VELOCIDAD DE 7.6 METROS CON CONECTORES MOLDEADOS, CONSTRUIDO A PARTIR CABLE PLANO FLEXIBLE ESTRUCTURADO PARA TENER MENOS CROSSTALK E INTERFERENCIAS, CONECTORES ENCHAPADOS EN ORO RESISTENTES A LA CORROSIÓN, CONECTORES K-LOCK PULL-RESISTANT PROPORCIONA 15 LIBRAS DE FUERZA DE SUJECIÓN PARA UNA CONEXIÓN ANTIDESLIZANTE, RESOLUCIONES SOPORTADAS 480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P, COMPATIBLE HDCP, CONDUCTORES 26 AWG (7/0.2), DOBLE BLINDAJE AL-MYLAR CONTRA INTERFERENCIAS EMI / RFI, DIÁMETRO EXTERIOR 3.8 X 17MM, CUMPLE NORMATIVAS UL: CL2. MARCA KRAMER C-HM/HM/FLAT-25.

	LA UNIVERSIDAD  VERIFICARÁ EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
 EMBALAJE: EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE E INSTALACIÓN QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL EQUIPO. 
SE SOLICITAN MUESTRAS FÍSICAS PARA PRUEBAS DE DESEMPEÑO. 
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	4  PIEZAS DE MESAS QUE CONSTAN DE: 

	
	MESA DE 0.80X0.80 M. DE MELAMINA ESTRATIFICADA COLOR BLANCO, CON PEDESTAL TETRA METÁLICO EN COLOR GRIS PLATA MATE.
NIVEL 6: TERRAZA
	4
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES DE:
0.80X0.80X0.75 M. 
DESCRIPCIÓN:
CUBIERTA DE AGLOMERADO DE PRIMERA DE  25 MM. DE  ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA ESTRATIFICADA EN COLOR BLANCO.  CON PERFORACIÓN PARA RECIBIR SOMBRILLA.  
PEDESTAL PARA MESA CON CRUCERO EN LA PARTE SUPERIOR DE ¾” X 1 ¾”  EN ACERO CAL. 14, POSTE CENTRAL DE 2 ¼” DE DIÁMETRO EN ACERO CAL. 14 CON BASE DE 4 APOYOS EN LÁMINA TROQUELADA CAL 14. CON NIVELADORES DE ROSCA PARA AJUSTAR ALTURA DE POLIPROPILENO SEMIDURO DE ALTO IMPACTO UNIDO CON SOLDADURA A BASE DE MICROALAMBRES Y TERMINADO EN CROMO SEMIDURO.
LA ESTRUCTURA METÁLICA DESENGRASADA Y FOSFATIZADA SON PROTEGIDAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA MICROPULVERIZADA GOFRADA APLICADA CON EQUIPÓ ELECTROESTÁTICO Y HORNEADA A 200 °C  COLOR GRIS PLATA.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE:  

3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD.
REVISARÁ TAMBIÉN QUE NO PRESENTE REBABAS Y QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA NO MUESTRE FILOS CORTANTES QUE REPRESENTEN UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS. VERIFICARÁ QUE LA PINTURA NO PRESENTE GRUMOS O POROSIDADES Y QUE NO SE  DESPRENDA  FÁCILMENTE DE  LA ESTRUCTURA. COMPROBARÁ QUE  LA SOLDADURA SE DISTRIBUYA UNIFORMEMENTE ENTRE LOS ELEMENTOS METÁLICOS QUE VA A UNIR Y  NO PRESENTE ESCORIA.  Y  TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES  DE +- 3 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	16  PIEZAS DE SILLAS Y BANCOS  PARA TERRAZA QUE CONSTAN DE: 


DIMENSIONES SILLA:


0.57 M. DE FRENTE

0.53 M. DE PROFUNDIDAD 




ALTURA DE ASIENTO: 45 CM.


DESCANSA BRAZOS:  69 CM. EN SILLA 


DESCRIPCIÓN:

	SILLA  O BANCO DE DISEÑO ERGONÓMICO, CON ASIENTO CON CASCADA. CON PERFORACIONES EN ASIENTO Y EN RESPALDO EN ACABADO SATINADO. BRAZO Y PATA DELANTERA EN TUBULAR DE UNA SOLA PIEZA PULIDA. RESPALDO CURVO PARA MAYOR SOPORTE Y COMODIDAD. CON GOMAS DE PROTECCIÓN INSERTADAS PARA PROTECCIÓN DE ESTIBAMIENTO. PATA POSTERIOR UNIDA CON SOLDADURA A RESPALDO PARA ESTRUCTURA MÁS RESISTENTE. PATA TRASERA CON INCLINACIÓN PARA MAYOR ESTABILIDAD.

	78.2
	BANCO DE ALUMINIO 
	4
	

	BRAZO Y PATA DELANTERA EN TUBULAR DE UNA SOLA PIEZA PULIDA. RESPALDO CURVO PARA MAYOR SOPORTE Y COMODIDAD. CON GOMAS DE PROTECCIÓN INSERTADAS PARA PROTECCIÓN DE ESTIBAMIENTO. PATA POSTERIOR UNIDA CON SOLDADURA A RESPALDO PARA ESTRUCTURA MÁS RESISTENTE. PATA TRASERA CON INCLINACIÓN PARA MAYOR ESTABILIDAD
PULIDA SIN REBABAS Y PERFECTAMENTE LISA. PATAS TERMINADAS CON GOMAS PARA PROTECCIÓN. BORDES DEL ASIENTO CON RIZO PARA MAYOR COMODIDAD. 
SILLA O BANCO FABRICADOS EN 100% ALUMINIO EXTRUIDO E INYECTADO,  TODAS LAS UNIONES SON HECHAS CON SOLDADURA DE ALUMINIO DE ALTA FRECUENCIA, YA TERMINADA SE LE APLICA UN PROCESO DE ANODIZADO ELECTROLÍTICO CON REGATÓN FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD  VERIFICARÁ EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. 
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 SE EVALUARÁN LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS, CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y  CALIBRES SOLICITADOS. NO SE ACEPTAN FILOS NI REBABAS.
TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +- 5 %.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	 1  PIEZA DE CONTENEDOR PARA TERRAZA QUE CONSTAN DE:

	
	BOTES DE BASURA PARA LOBBY, MARCA ULINE  MOD. H-2867
TERRAZA

	1
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES:
46 CM DIÁMETRO X 81.3 CM DE ALTO
DESCRIPCIÓN: 
BOTE CILÍNDRICO FABRICADO EN ALUMINIO DE CALIBRE PESADO CON ACABADO SATINADO Y   CON APERTURA DE 9" EN LA PARTE SUPERIOR. 

	LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE:
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD.
REVISARÁ QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA NO MUESTRE FILOS CORTANTES QUE REPRESENTEN UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS. VERIFICARÁ QUE LA PINTURA NO PRESENTE GRUMOS O POROSIDADES Y QUE NO SE  DESPRENDA  FÁCILMENTE DE  LA ESTRUCTURA. COMPROBARÁ QUE  LA SOLDADURA SE DISTRIBUYA UNIFORMEMENTE ENTRE LOS ELEMENTOS METÁLICOS QUE VA A UNIR Y  NO PRESENTE ESCORIA.  Y  TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES  DE +- 2 CM.SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	2  PIEZAS DE MESAS ALTAS QUE CONSTAN DE:  

	
	 MESA  DE FIBRA DE VIDRIO EN COLOR BLANCO.
ÁREA DE CAFÉ EN TALLER

	2
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES:
MESA ALTA DE 1.50 X 0.60X 0.90 M.
DESCRIPCIÓN:
CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ELABORADA A BASE DE TRES CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA DE ALTA DENSIDAD ENTRE CAPA Y CAPA, REFORZADA CON “IELCOT” COMO ENDURECEDOR COLOR BLANCO, SUSTRATO DE TRIPLAY DE 19 MM PARA RECIBIR PEDESTAL SUJETADO CON TORNILLOS SPAX.
PEDESTAL PERIQUERO EN FORMA DE "H",  FABRICADO CON BASE DE DOS PUNTAS EN FIERRO FUNDIDO COLOR A PLATA CON NIVELADORES DE CUERDA DE 5/16” X 3/4” EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y TUBOS  LATERALES  DE ACERO DE 3” Ø EN CALIBRE 16 , EN LA PARTE SUPERIOR CRUCERO EN FORMA DE "H"  EN TUBO RECTANGULAR DE ¾”X 1 ¾” CALIBRE 18 DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA CUBIERTA A COLOCAR CON UNA ALTURA DE 1.05. UNIDO CON SOLDADURA A BASE DE MICROALAMBRES Y TERMINADO EN CROMO SEMIDURO.  LA ESTRUCTURA METÁLICA DESENGRASADA Y FOSFATIZADA SON PROTEGIDAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA MICROPULVERIZADA GOFRADA APLICADA CON EQUIPÓ ELECTROESTÁTICO Y HORNEADA A 200 °C  COLOR GRIS PLATA.
TORNILLERÍA DE ACERO.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD.
REVISARÁ TAMBIÉN QUE NO PRESENTE REBABAS Y QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA NO MUESTRE FILOS CORTANTES QUE REPRESENTEN UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS. VERIFICARÁ QUE LA PINTURA NO PRESENTE GRUMOS O POROSIDADES Y QUE NO SE  DESPRENDA  FÁCILMENTE DE  LA ESTRUCTURA. COMPROBARÁ QUE  LA SOLDADURA SE DISTRIBUYA UNIFORMEMENTE ENTRE LOS ELEMENTOS METÁLICOS QUE VA A UNIR Y  NO PRESENTE ESCORIA.  Y  TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES  DE +- 5%.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	4 PIEZAS DE TABLEROS DE  PINTARRÓN PARA MURO DE ESCRITURA INSTALADOS QUE CONSTA DE:


1.02 M. DE FRENTE


	DESCRIPCIÓN:
MODULADO EN 4 PIEZAS DE TABLEROS DE ACERO PORCELANIZADO PARA MURO DE ESCRITURA FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 18 CON SUSTRATO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM. PORCELANIZADO EN COLOR BLANCO. 
 FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON CALIDAD PARA PORCELANIZAR NORMA DIN 1623, CLASE EK-2, TOLERANCIAS SEGÚN NORMA DIN 1540 USG. CAL. 18, TROQUELADA Y DOBLADA EN FRIO, CON ACABADO PORCELANIZADO PEI S100(65) DE ACUERDO A ESTÁNDARES DEL INSTITUTO DEL ACERO PORCELANIZADO (PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE), EN COLOR BLANCO BL250 S LÍNEA SEGÚN MUESTRA APROBADA POR PROYECTOS. INCLUYE IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA PORCELANIZADA DE RETÍCULA (MEDIDA DE RETÍCULA DE 1 ½” X 1 ½”) A 1 TINTA EN PLASTAS COLOR GRIS,  CON SUSTRATO DE AGLOMERADO DE CEMENTO Y MADERA DE 6MM DE ESPESOR PEGADO EN LA TRASCARA CON PEGAMENTO DE CONTACTO CER 129 ROJO.  INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN  A BASE DE BASTIDORES DE PERFIL PTR DE ACERO DE 2" X 1" CAL. 18 EN ACABADO ANTICORROSIVO Y SISTEMA DE ANCLAJE TIPO 1,A INSTALARSE SOBRE MURO PRIMARIO EXISTENTE,  INCLUYE TORNILLERIA PARA FIJACIÓN.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD  VERIFICARÁ EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. 
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 SE EVALUARÁN LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS, CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y  CALIBRES SOLICITADOS.
TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +- 3CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA 
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	1 PIEZA DE BANCA QUE CONSTAN DE:  

	
	BANCAS  DE  ESTRUCTURA METÁLICA Y ASIENTO DE MADERA.
VESTIDOR
[image: image11.jpg]



	1
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES:
ANCHO: 0.80M.
PROFUNDO: 0.40 M.
ALTO: 0.45 M.
BANCA DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2" CAL. 14 EN TRAVESAÑO Y CAL. 16 EN PATAS. BASES PARA PATAS EN FIERRO FUNDIDO EN DOS PUNTAS CON NIVELADOR DE CUERDA DE 5/16" X 3/4" EB POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. 
ASIENTO CONFORMADO EN TIRAS DE 1 1/2" DE MADERA DE HAYA Y BARNIZADO; ATORNILLADOS A ESTRUCTURA METÁLICA Y CON TAPÓN DE MADERA OCULTANDO TORNILLO. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE COLOR GRIS PLATA MATE.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD.
REVISARÁ TAMBIÉN QUE NO PRESENTE REBABAS Y QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA NO MUESTRE FILOS CORTANTES QUE REPRESENTEN UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS. VERIFICARÁ QUE LA PINTURA NO PRESENTE GRUMOS O POROSIDADES Y QUE NO SE  DESPRENDA  FÁCILMENTE DE  LA ESTRUCTURA. COMPROBARÁ QUE  LA SOLDADURA SE DISTRIBUYA UNIFORMEMENTE ENTRE LOS ELEMENTOS METÁLICOS QUE VA A UNIR Y  NO PRESENTE ESCORIA.  Y  TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES  DE +- 5 %.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	4 PIEZAS DE SOMBRILLA PARA MESA EXTERIOR QUE CONSTAN DE:


SOMBRILLA DE USO RUDO QUE ABSORBE LA PRESIÓN DEL VIENTO. DE FORMA CUADRADA. POSTE DE ALUMINIO EN ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, ANTICORROSIVO. GRADO CONTRATISTA. SISTEMA DE COSTILLA IRROMPIBLE ABSORBE LA POTENCIA DEL VIENTO CONTINÚO SIN DAÑAR EL ARMAZÓN.

	


COMPONENTES METÁLICOS INOXIDABLES. 


4 PALILLOS DE ALUMINIO DE 0.5X1” CON ESPESOR DE PARED DE 0.090” ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL. UNIONES DE NYLON MOLDEADO.


MECANISMO DE ELEVAMIENTO CON POLEA Y PIOLA. 


CUBIERTA O TOLDO DE LONA  ACRÍLICA DE GRADO MARINO TIPO TELA MARINE GRADE FABRICS COLOR SAND (ARENA).

	CONFECCIÓN CON VENTILA DE DESFOGUE PARA ELIMINAR RESISTENCIA AL VIENTO. ALTA RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN, HUMEDAD Y MOHO.
BASE FABRICADA CON PLACA DE ACERO DE 50X50 CM DE 1” DE ESPESOR DE 45 KG DE PESO, TUBO DE ALUMINIO DE 1.5” DE CEDULA 40 BASE DE ESPIGA DE PLACA DE ALUMINIO DE 1/4X5”. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE COLOR GRIS PLATA.
	

	LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD.
REVISARÁ QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA NO MUESTRE FILOS CORTANTES QUE REPRESENTEN UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS. VERIFICARÁ QUE LA PINTURA NO PRESENTE GRUMOS O POROSIDADES Y QUE NO SE  DESPRENDA  FÁCILMENTE DE  LA ESTRUCTURA. COMPROBARÁ QUE  LA SOLDADURA SE DISTRIBUYA UNIFORMEMENTE ENTRE LOS ELEMENTOS METÁLICOS QUE VA A UNIR Y  NO PRESENTE ESCORIA.  Y  TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES  DE +- 2 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	3 PIEZAS DE MODULO DE TRABAJO PARA VARIAS PERSONAS QUE CONSTAN DE:

	84.1
	MODULO DE TRABAJO EN 120 GRADOS PARA 8 PERSONAS 
DIMENSIÓN TOTAL DE: 6.2X2.74 M.
COMPUESTOS POR:
· 6 CUBIERTAS DE TRABAJO DE 120 X 120 X 60 CM.
· 2 CUBIERTAS DE TRABAJO 2 DE 150 X 60 CM
· 6 PATAS
· 8 BASTIDORES
· 8 CHAROLAS
· 1 BAJADA
· 7 MAMPARAS DE CRISTAL (6 DE 120 X 40 CM. Y 1 DE 150 X 60 CM.)
· 8 GAVETAS
· 8 COJINES

	2
	1. DESCRIPCIÓN:
MODULO CON MESAS DE CUBIERTA FLOTADA CABLEABLES DESDE PATA Y POR BANDEJAS Y CON MAMPARAS BAJAS DIVISORIAS. PATAS RECTAS Y CON  1 GAVETA MÓVIL  POR PERSONA. 
CUBIERTAS:
TODAS LAS CUBIERTAS DE TRABAJO ESTARÁN FABRICADAS CON TABLERO DE AGLOMERADO DE FIBRA DE MADERA ORIENTADA DE 28 MM. (+/- 2 MM.)DE ESPESOR COMO MÍNIMO. CON ACABADO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO DE ALTA RESISTENCIA POR AMBAS CARAS COLOR BLANCO. CON ESQUINAS REDONDEADAS Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON PERFIL DE PLÁSTICO P.V.C. DE 2MM. DE ESPESOR TERMO ADHERIDO DEL MISMO COLOR
LAS CARAS INFERIORES DEBERÁN ESTAR PROVISTA DE TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA ACEPTAR TORNILLERÍA STANDARD Y SUJETAR LOS SOPORTES METÁLICOS Y LAS PATAS EN SU CASO.
LAS CUBIERTAS DE LOS MÓDULOS PARA 7, 8 Y 10 PERSONAS DEBERÁN CONTAR CON UNA PUERTA REGISTRABLE CON BISAGRAS ACODADAS EN SUS DOS LADOS RECTOS FRONTALES LAS DE 120 GRADOS Y UNA EN LAS RECTANGULARES, PARA PERMITIR LA ACCESIBILIDAD DEL CABLEADO A LAS CHAROLAS. ESTA PUERTA PODRÁ ESTAR FABRICADA EN EL MISMO MATERIAL DE LAS CUBIERTAS O EN LÁMINA DE ACERO, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD.
ESTRUCTURA:
BASE CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO “BANCA" O "U INVERTIDA” FORMADA POR PATAS, BASTIDORES, FALDONES, CHAROLAS Y "BAJADAS" O ACOMETIDAS  PASACABLES. SISTEMA TIPO BAYONETA PARA ENSAMBLE, Y TUERCAS SOLDADAS CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE MIG PARA UNIR LAS PARTES ENTRE SÍ. 
PATAS:
PATAS TIPO U INVERTIDA, FABRICADAS  CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR ELABORADO CON  LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO "COLD ROLL"  CALIBRE 14,  CON UNA SECCIÓN NO MENOR A 3" X 1 1/2" , FORMANDO UN MARCO. DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE SOLDADAS CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE  MIG Y FINAMENTE PULIDAS SIN DEJAR MARCAS O UNIONES VISIBLES, REBABAS NI CUALQUIER ELEMENTO PUNZOCORTANTE O BORDO. DEBE CONTAR CON CUATRO BAYONETAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 MÍNIMO, CON DOS TUERCAS SOLDADAS, PARA RECIBIR BASTIDORES. ESTAS BAYONETAS ESTARÁN FIRMEMENTE SOLDADAS CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE MIG CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE SOLDADURA QUE LA ANTERIOR. EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PATA, CONTARÁ CON UN SOPORTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 MÍNIMO, PARA RECIBIR TORNILLO NIVELADOR DE  2 1/2" DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO, CON PLATAFORMA NIQUELADA  Y BASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CON TORNILLO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 3/8".  
BASTIDORES:
FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2" COMO MÍNIMO DE CALIBRE 18 MÍNIMO DE LÁMINA DE ACERO 1008 COLD ROLL, FORMANDO UN MARCO SOLDADO FIRMEMENTE CON  SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE  MIG, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS SOLDADURAS REQUERIDAS ANTERIORMENTE  Y  CON SOPORTES DE TUBO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 MÍNIMO, PARA QUE SIRVAN COMO SEPARADORES Y SOPORTE ENTRE BASTIDORES Y CUBIERTAS.
CHAROLAS:
CONDUCTO PASA CABLES EN FORMA DE CHAROLA POR DEBAJO DE LAS CUBIERTAS, FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 COMO MÍNIMO. CHAROLA EN DOS PARTES, UNA CHAROLA DE BASE PARA SOSTENER Y CONDUCIR EL CABLEADO Y OTRA CHAROLA TIPO "CAMPANA" PREPARADA CON TROQUELES PARA RECIBIR ACCESORIOS ELÉCTRICOS COMO CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS , ETC. Y PLACAS PARA JACKS DE VOZ Y DATOS. 
BAJADAS:
CONDUCTO ACOMETIDA A BASE DE CONDUCTO REGISTRABLE PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLEADO DE PISO A NIVEL DE CUBIERTA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 MÍNIMO. DIVIDIDA EN DOS PARTES EN SU INTERIOR PARA SEPARAR FUERZA ELÉCTRICA DE SEÑAL DE VOZ Y DATOS Y EVITAR INDUCCIÓN. DE FÁCIL ACCESO AL INTERIOR PARA MANEJO DE CABLEADO, YA SEA MEDIANTE PUERTA EMBISAGRADA  O  MEDIANTE DE UN ENSAMBLE SIN TORNILLERÍA A BASE DE PRESIÓN. 
MAMPARAS DE CRISTAL: (PARA MÓDULOS DE 10 Y 8 PERSONAS)
CONTARÁ CON: 
· GUÍA PARA RECIBIR MAMPARA DE CRISTAL, LA CUAL DEBERÁ SER FABRICADA CON PERFIL CUADRADO ACANALADO EN TRES DE SUS CARAS, (PARA RECIBIR MAMPARA) FABRICADO CON EXTRUIDO DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 TEMPLE 5 CON TAPA TIPO BOLSA DE 66 X 66 MM. MÍNIMO, DEL MISMO MATERIAL, PARA RECIBIR CRISTAL. DICHA BASE TIENE COMO PROPÓSITO SOSTENER EL CRISTAL DIVISOR MAMPARA ENTRE LAS MESAS, DEBE CONTAR CON UN PERFIL DE PLÁSTICO TIPO CUÑA Y DOS TAPAS DE ALUMINIO MAQUINADO EN SUS EXTREMOS PARA TAL ENCOMIENDA. 
· CRISTAL PARA MAMPARA: CRISTAL TRANSPARENTE TEMPLADO DE 9 MM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO, MEDIDAS 120 Y 150 X 40 CM. (+/- 2 CM.) PARA DIVIDIR A LAS PERSONAS POR EL FRENTE.
MAMPARAS DE ACRILICO (PARA MÓDULOS DE 7 PERSONAS :
SECCIÓN DE ACRÍLICO SATINADO EN DOS CARAS, CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS, DE 9 MM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO, MEDIDAS 60 X 40 CM. (+/- 2 CM.) PARA DIVIDIR A LAS PERSONAS DE MANERA LATERAL EN EL MÓDULO PARA 7 PERSONAS EN LÍNEA. CON SOPORTE METÁLICO A CUBIERTA.
FALDONES  O RECATOS (ESTACIONES INDIVIDUALES Y ESTACIÓN DE 3 PERSONAS): 
SOPORTE SUSPENDIDO A MESA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 MÍNIMO, CON  UNA PEQUEÑA CHAROLA DE BASE PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO DEL CUAL SE SOPORTA UNA SECCIÓN DE ACRÍLICO SATINADO EN DOS CARAS, CON CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS DE 9 MM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO.
MEDIDAS 120 X 40 CM. PARA CUBIERTAS DE 150 X 60 CM. (DE 5 ESTACIONES EN CUBÍCULOS DE TALLER  Y DE 180 O 190 CM X 40 CM PARA LA DE 210 X60 CM)TOLERANCIA DE +/- 2 CM.
GAVETAS: 
DIMENSIONES:
 FRENTE 40 CM., FONDO 60 CM., Y  50 CM. DE ALTURA (+/- 2 CM.)
DE TIPO RODANTE. CON DOS CAJONES, 1 CAJÓN PAPELERO Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. DE CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE METÁLICA. CAJÓN PAPELERO PARA TAMAÑO MEDIA CARTA CON UN UTILERO ORGANIZADOR EN  METAL O PLÁSTICO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO CON DIVISIONES PARA LÁPICES Y CLIPS. EL CAJÓN ARCHIVERO PARA TAMAÑO CARTA U OFICIO PARA PODER RECIBIR CARPETAS COLGANTES PARA CONTROL DE ARCHIVO DE AMBOS TAMAÑOS.
ESTRUCTURA:
CON CUERPO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRES 18 Y 20  COMO MÍNIMO.  CAJONES CON FRENTE RECTO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 (MÍNIMO) CON JALADERA INTEGRADA, CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN DE USO RUDO Y CERRADURA CON DOS LLAVES. EN LA BASE DEBE CONTAR CON 4 RODAJAS GEMELAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTENCIA QUE SOPORTEN EL PESO DE LA CAJONERA TOTALMENTE OCUPADA ADEMÁS DE 80 KG. DE ALGÚN VISITANTE QUE HAGA USO DE ELLA COMO ASIENTO. 
ARCHIVERO TIPO CREDENZA:
DIMENSIONES DE:  
150 CM. DE FRENTE X 38 CM. DE FONDO X 60 CM. DE ALTURA (TOLERANCIA +/ 2 CM.)
FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRES 18 Y 20  COMO MÍNIMO. CON UNA DIVISIÓN VERTICAL AL CENTRO GENERANDO DOS ÁREAS, UNA CERRADA Y OTRA ABIERTA. EL ÁREA CERRADA CON UNA PUERTA CORREDIZA CON CERRADURA.

	84.2
	MODULO DE TRABAJO EN 120 GRADOS  PARA 10 PERSONAS
COMPUESTO POR:
· 6 CUBIERTAS DE TRABAJO DE 120 X 120 X 60 CM. 
· 4 CUBIERTAS DE TRABAJO DE 150 X 60 CM.
· 7 PATAS
· 10 BASTIDORES
· 10 CHAROLAS
· 1 BAJADA
· 8 MAMPARAS DE CRISTAL (6 DE 120 X 40 CM. Y 2 DE 150 X 60 CM.)
· 10 GAVETAS
· 10 COJINES SOBRE GAVETAS
[image: image12.wmf]
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	84.3 
	MODULO DE TRABAJO EN LÍNEA RECTA PARA 7 PERSONAS CON MAMPARAS INTERMEDIAS ENTRE ELLAS.
COMPUESTO POR:
· 7 CUBIERTAS DE TRABAJO DE 120 X 60 CM.
· 8 PATAS
· 7 BASTIDORES
· 7 CHAROLAS
· 1 BAJADA
· 6 MAMPARAS DE ACRÍLICO DE 60 X 40 CM.
· 7 GAVETAS
· 7  COJÍN SOBRE GAVETA
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	84.4
	ESTACIÓN DE TRABAJO INDIVIDUAL  DE MEDIDAS TOTALES 1.50 M. DE FRENTE Y 2.10 M. DE LATERAL COMO MÁXIMO.   CON GROMMIT EN CUBIERTA. (3 IZQ Y 2 DER)
COMPUESTOS POR:
· 1 CUBIERTA DE TRABAJO DE 150 X 60 CM.
· 2 PATAS 
· 1 BASTIDOR
· 1 FALDÓN O RECATO
· 1 GAVETA CAJONERA
· 1 COJÍN SOBRE GAVETA
· 5  ARCHIVEROS TIPO CREDENZA
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	84.5
	MODULO DE TRABAJO EN LÍNEA RECTA PARA 3 PERSONAS  CON GROMMIT EN CUBIERTA.
COMPUESTO POR:
· 1 CUBIERTA DE TRABAJO DE 210 X 60 CM.
· 2 PATAS
· 1 BASTIDOR
· 1 CHAROLAS
· 1 BAJADA
· 1 FALDÓN O RECATO

	1
	

	84.6
	SALA DE JUNTAS PARA 16 PERSONAS RECONFIGURABLE  FORMADA CON MESAS DE 1800 X 600 MM. X 750 MM.
	8
	

	
	CON UN ENTREPAÑO HORIZONTAL A TODO LO LARGO, GENERANDO DOS ESPACIOS DE 32 CM. DE ALTURA Y 8 CM. DE ELEVACIÓN DEL PISO.
DEBERÁ CONTAR CON CERRADURA Y DOS LLAVES.  EN LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE DEBERÁ CONTAR COMO REMATE EN CADA ESQUINA CON RODAJAS GEMELAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA RODAMIENTO,  QUE SOPORTE AL MENOS 90 KG. EXTRAS AL PESO TOTAL DE LA CREDENZA TOTALMENTE OCUPADA. 
ACABADOS  A PARTES METÁLICAS:
PARTES METÁLICAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO 1008 TRATADA CON DESENGRASANTES Y FOSFATIZANTES (FOSFATO DE HIERRO Y ZINC) APLICADO POR ASPERSIÓN, PARA PREVENIR OXIDACIÓN. SU ACABADO FINAL SE REALIZARÁ MEDIANTE PINTURA  TEXTURIZADA EPOXI-POLIESTER HORNEADA A 190° DURANTE 15 MINUTOS A UNA VELOCIDAD DE 3.5 M. POR MINUTO. DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y RAYONES EN COLOR PLATA. TODA LA TORNILLERÍA LLEVARÁ ACABADO GALVANIZADO Y /O PAVONADO
COJINES: 
LA CAJONERA DEBERÁ CONTAR CON UN COJÍN PARA QUE PUEDA SER UTILIZADA  TAMBIÉN COMO ASIENTO. SECCIÓN ACOJINADA DE 60 X 40 X 5 CM. (+/- 2 CM.) EN ESPUMA INYECTADA TAPIZADO EN TELA 100% POLIPROPILENO EN COLOR NARANJA Y/O VERDE MANZANA O KIWI (A ESCOGER SEGÚN MUESTRARIOS PRESENTADOS) . DEBERÁ CONTAR CON CUATRO IMANES EN SU PARTE INFERIOR PARA POSARSE SOBRE LAS GAVETAS RODANTES METÁLICAS Y ASÍ CONSERVAR SU POSICIÓN Y ADHESIÓN A LA MISMA. EL COJÍN DEBERÁ SER PERFECTAMENTE CUADRADO, SIN MOSTRAR ABOLLADURAS, ONDULACIONES O CUALQUIER IMPERFECTO EN SU TAPIZADO. 

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  2CM.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MOBILIARIO:
LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA TENDRÁN UN ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA, EN LAS DOS CARAS Y ESTARÁN CLASIFICADOS COMO “PRIMERA CALIDAD” NO ACEPTANDOSE “SEGUNDAS” Y CUMPLIRÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
1.- RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE DE 400 CICLOS (SOLID SURFACE WEAR RESISTENCE, -NORMA ALA – LD3 TEST METHOD Y LA ISO 458612-6).
2.- DENSIDAD DE LOS TABLEROS:
· EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 660 KG./ M3
· EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 690 KG./ M3
3.- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN:
· EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 120 KG./ M3
· EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 150 KG./ M3
4.- RESISTENCIA AL IMPACTO: 15 PULGADAS SIN FRACTURA (ISO 458612-11).
5.- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 180° C (ISO 458612-8) Y NEMA LDI-SC / LDI-2.03
6.- RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO: NO AFECTADO (ISO 458612-7) 
7.- RESISTENCIA AL MANCHADO:
· REACTIVOS DEL 1 AL 23 NO AFECTADO
· REACTIVOS DEL 24 AL 29 LIGERO AFECTAMIENTO ELIMINABLE CON LIMPIEZA MODERABLE
REACTIVOS A.L.A. Y NEMA UTILIZADOS PARA EVALUAR LA RESISTENCIA AL MANCHADO:
1.- AGUA


10.- SALSA CATSUP


20.- TINTA AZUL LAVABLE
2.- ALCOHOL


11.- ACEITE VEGETAL DE COCINA
21.- JUGO DE UVA
3.- ALCOHOL ISOPROPÍLICO

12.- SOL. DE FOSFATO TRISODICO
22.- SOL. DE TINTURA
4.- GASOLINA O NAFTA

13.- CAFÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA)
 PARA CABELLO O ALIMEN.
5.- ACETATO DE AMILO

14.- TÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA)
23.- SOL. MERCURO CROMO
6.- ACETONA


15.- LECHE



        EN AGUA AL 2 %
7.- SOL. DE JABÓN AL 5 %

16.- SOL. AC. CÍTRICO AL 10 % 
24.- MERTHIOLATE 0.1 %
8.- SOL. DETERGENTE 5 %

17.- MOSTAZA



25.- CRAYON DE CERA *
9.- SOL. AMONIACO 4 %

18.- VINAGRE



26.- CERA P. ZAPATOS *









       * COLOR NEGRO
27.- TINTA FINA DE PLUMA ATÓMICA AZUL
28.- TINTA BASE SOLVENTE COLOR NEGRO
29.- TINTA PARA TIMBRE POSTAL COLOR PÚRPURA.
 CANTOS DE PVC.
DADA LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CANTOS, PARA LA VIDA DEL MUEBLE, EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES A FIN DE VERIFICAR LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE APLICAN LOS CANTOS, NO AUTORIZÁNDOSE EL USO DE PLANCHAS Y ARTEFACTOS SIMILARES.
SE SOLICITA MUESTRA DE UN MODULO DE UNA MESA DE 120° Y UNA RECTA CON MAMAPARA DE CRISTAL, MAMPARA DE ACRÍLICO, CAJONERA RODANTE, COJIN Y UN ARCHIVO TIPO CREDENZA CON  TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS MENCIONADOS EN LA ESPECIFICACIÓIN 
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	2 PIEZAS DE SILLÓN DE UNA PLAZAS CONSISTENTES EN:

	
	SILLÓN DE UNA PLAZA CON BRAZOS. TAPIZ COLOR NEGRO.

	2
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES: 
ANCHO: 70 CM., 
PROFUNDIDAD: 75 CM.,
ALTO: 70 CM. 
SILLÓN MODULAR DE UNA PLAZA, DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUATRO APOYOS DE TUBO REDONDO DE DIÁMETRO 16MM. Y PARED DE 1.5MM. CERRANDO TODO EL CONJUNTO EN UNA PIEZA QUE INCLUYE LOS BRAZOS Y SIRVIENDO DE APOYO Y SUJECIÓN AL ASIENTO Y RESPALDO. TODO ACABADO CROMADO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL DESCARAPELAMIENTO,  ROCE Y GOLPES. SIN GRUMOS, BORDES, PUNTOS O ESQUINAS PUNZOCORTANTES. . DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE SOLDADA CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE  MIG Y FINAMENTE PULIDAS SIN DEJAR MARCAS O UNIONES VISIBLES O REBABAS. EN EL REMATE INFERIOR CADA PATA LLEVA UN REGATÓN METÁLICO 
EL ASIENTO Y RESPALDO CON SOPORTES EN TABLERO MELAMÍNICOS A DOS CARAS DE 20MM. SOBRE EL ASIENTO, ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO DE DENSIDAD 35 KG Y SOBRE EL RESPALDO ESPUMA INYECTADA DE DENSIDAD DE 25 KG. EL ESPESOR EN AMBOS CASOS,  DE 8 CM. 
TAPIZADO ANTIBACTERIAL E IGNIFUGA EN TELA 100% POLIPROPILENO O SUPERIOR COLOR NEGRO.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y EL TAPIZ SUFRA NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA, ESTRUCTURA  Y CALIDAD.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  3CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA.
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	1  PIEZAS DE ESTANTERÍA  DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL

	
	ESTANTERÍA SENCILLA METÁLICA DE DOS SECCIONES DE 2.03 M. LARGO X 0.40 M. FONDO X 2.15 M. DE ALTO. LA SECCIÓN DERECHA:  CON 5 CAJONES DE 10 CM. DE ALTO PARA ALMACÉN DE CASSETTES DE VIDEO, 2 BANDEJAS DE MEDIATECA PARA ALMACÉN DE VIDEOCASSETTES GRANDE Y 5 ENTREPAÑOS PLANOS (4 HUECOS ÚTILES) 
BANDEJA BASE, ZOCLO DE 5 CM. Y LATERALES EN COLOR VERDE PISTACHE Y TODOS LOS INTERIORES, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS COLOR GRIS RAL 7036 (GRIS OSCURO) PANTONE  COOL GRAY 8. 
	1
BODEGA
	1. DESCRIPCIÓN:
ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA PARA BIBLIOTECA, COMPUESTA POR ENTREPAÑOS  DE LÁMINA DE ACERO CON TOPE TRASERO PARA EVITAR LA CAÍDA DE LOS LIBROS, LOS DOBLECES  EN LA LÁMINA SON  CON LA TÉCNICA COLD ROLL. LOS ENTREPAÑOS SON REGULABLES Y SE UNEN A COLUMNAS O LATERALES RANURADOS.
CADA HUECO ÚTIL LLEVA 1 SEPARADOR METÁLICO EN ALAMBRÓN DEL MISMO ACABADO DE LA ESTANTERÍA Y CON SOPORTE PLÁSTICO CORREDIZO A LO LARGO DEL ENTREPAÑO.
LA ESTANTERÍA FABRICADA CON COSTADOS COMPLETOS DE ACERO FORMANDO DOS POSTES A BASE DE DOBLECES E INCLUYEN TAPA LATERAL INTERIOR.
CADA ESTANTERÍA DEBE IR COMPUESTO SEGÚN SE INDICA EN CADA SUBPARTIDA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

	· COLUMNA O LATERAL: BLOQUE FORMADO POR DOS PANELES EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 19 LIBRE DE SOLDADURA, ACOPLADOS POR SUJETADORES DE NYLON, INCLUYE DOS REGATONES REGULABLES EN ALTURA. EL CANTO DEL FRONTAL ES RECTO Y AMBAS CARAS ESTÁN RANURADAS CON PASOS A CADA 2.5 CM TIPO CREMALLERA. EN LAS RANURAS SE MONTAN LOS SOPORTES DE ACERO QUE SUSTENTAN LOS ENTREPAÑOS METÁLICOS. 
· TAPA INTERIOR: LA TAPA INTERIOR DEL LATERAL ES UN BLOQUE DE CHAPA QUE SE ACOPLA AL LATERAL MEDIANTE PITONES DE NYLON. SE UTILIZA PARA CUBRIR EL HUECO QUE QUEDA LIBRE ENTRE EL LATERAL Y LA ENTREPAÑO, PARA QUE NO SE CAIGA EL MATERIAL ENTRE DICHO HUECO U DE MANERA ESTÉTICA PARA QUE NO QUEDE A LA VISTA EL HUECO. LA ALTURA DE LOS LATERALES DEPENDERÁ DE LA ALTURA DE LAS ESTANTERÍAS.
· FONDOS: PANEL METÁLICO TRASERO MODULADO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DE LA ESTANTERÍA DE CAJONES. ATADO A DOS COLUMNAS CON TORNILLOS ROSCACHAPA. LOS MÓDULOS VAN UNIDOS EN ALTURA POR JUNTAS DE UNIÓN DE FONDOS. EL FONDO UNE DOS COLUMNAS ENTRE SI POR LA PARTE POSTERIOR Y A SU VEZ DA RIGIDEZ A LA ESTANTERÍA, CUBRIENDO TODA LA PARTE POSTERIOR DE LA ESTANTERÍA. OTRA DE LAS FUNCIONES DE LOS FONDOS ES LA CONFIDENCIALIDAD QUE DA DE UN LADO Y DE OTRO EN LOS CARROS DOBLES MÓVILES Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS CARROS SENCILLOS MÓVILES Y FIJOS. EL MATERIAL ES LÁMINA ROLADA EN FRIO A1 CALIBRE 20. 
· TRAVESAÑO: PIEZA METÁLICA CON DOBLE PLIEGUE, LIBRE DE SOLDADURA, FABRICADA EN ACERO QUE SIRVE PARA UNIR LAS COLUMNAS POR LA PARTE SUPERIOR TRASERA MEDIANTE TORNILLOS ROSCACHAPAS  DANDO RIGIDEZ A LA ESTANTERÍA. FABRICADOS EN LÁMINAS DE ACERO, CALIBRE 16 CON ALTURA DE 15 CM, Y LA LONGITUD DEPENDE DE LA MODULACIÓN DE CADA ESTANTERÍA. 
· ZOCLO: PIEZA METÁLICA LONGITUDINAL CON DOBLE PLIEGUE, LIBRE DE SOLDADURAS, QUE UNE LAS DOS COLUMNAS MEDIANTE TORNILLOS ROSCACHAPAS EN LA PARTE INFERIOR DELANTERA PARA PROTEGER LOS ACERVOS DE POSIBLES DAÑOS PROVOCADOS POR CARRITOS PORTALIBROS O GOLPES POR LOS ZAPATOS DE LOS USUARIOS O POR UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. FABRICADOS EN LÁMINAS DE ACERO, CALIBRE 16 CON ALTURA DE 5 CM Y LA LONGITUD DEPENDE DE LA MODULACIÓN DE CADA ESTANTERÍA. 
· ENTREPAÑO CON TOPE TRASERO DE SERIE: FABRICADOS EN LÁMINAS DE ACERO, CALIBRE 19, FABRICADOS A BASE DE DOBLECES Y CON DOBLE PLIEGUE EN LOS REMATES PARA EVITAR CANTOS FILOSOS Y LIBRES DE SOLDADURA. CON PROFUNDIDAD DE 30 CM, 3.2 CM DE ESPESOR Y LA LONGITUD SEGÚN ESPECIFICACIÓN CONFORME A LA MODULACIÓN DE CADA ESTANTERÍA. LA ALTURA DEL TOPE TRASERO  ES DE 1.6 CM. LOS ENTREPAÑOS SE ACOPLAN A LAS COLUMNAS O LATERALES MEDIANTE SOPORTES DE ACERO Y VAN LIBRES DE TORNILLERÍA. SON REGULABLES EN ALTURA CADA 2.5 CM.
· SOPORTE METÁLICO (GANCHO): FABRICADO EN ACERO BICROMATADO CALIBRE 12. ELEMENTO QUE SIRVE DE SOPORTE Y UNIÓN ENTRE LAS COLUMNAS O LATERALES Y LOS ENTREPAÑOS. SE CONSIDERAN 4 SOPORTES POR CADA ENTREPAÑO (UNO EN CADA ESQUINA). 
· ROTULO INCLINADO: PIEZA METÁLICA LONGITUDINAL MONTADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA TAPA SUPERIOR Y FIJADA CON ROSCACHAPAS A LA PARTE SUPERIOR DE LAS COLUMNAS O LATERALES. INCLUYE SOPORTE PARA EL ETIQUETERO DE PVC DE 6.5 CM DE ANCHO Y LA LONGITUD DEPENDE DE LA MODULACIÓN DE CADA ESTANTERÍA. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22. EL ETIQUETERO DE PVC PERMITE LA APERTURA HACIA EL FRENTE PARA EL CAMBIO DE RÓTULOS CON APERTURA A 45º.
· ETIQUETERO: PERFIL DE PLÁSTICO ADHESIVO PEGADO EN LA PARTE FRONTAL DE LOS ENTREPAÑOS QUE SIRVE DE SOPORTE  Y PROTECTOR  DE LAS ETIQUETAS. EL PROTECTOR TRANSPARENTE PERMITE LA LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRA Y LA FÁCIL LECTURA DE CUALQUIER TIPO DE ROTULO. LA ALTURA ES DE 3 CM Y  LA LONGITUD DEPENDE DE LA MODULACIÓN DE CADA ESTANTERÍA.
· REGATONES REGULABLES EN ALTURA PARA ESTANTERÍAS FIJAS. CON EL FIN DE EVITAR LA MALA NIVELACIÓN DEL PISO, ESTE REGATÓN SIRVE PARA NIVELAR CORRECTAMENTE LA ESTANTERÍA MODULAR. LA BASE DEL REGATÓN SERÁ METÁLICO Y RECUBIERTO POR UN PLÁSTICO DURO. LA LONGITUD DEL REGATÓN SERÁ DE 5 CM MÁXIMO. 
· CAJÓN PARA GUARDA DE CASSETTES:  CAJÓN METÁLICO DE 10 CM O 20 CM. DE ALTO, CON EL INTERIOR RANURADO CON UN PASO DE 40MM, GUIADO POR UN PAR DE GUÍAS EXTRAÍBLES ATORNILLADAS A SOPORTES GALVANIZADOS QUE VAN ENCAJADOS EN LAS RANURAS DE LA COLUMNA. FRENTE-TIRADOR CON ETIQUETERO ADHESIVO DE PVC DE 30MM DE ANCHO. DIVISIÓN INTERIOR CON OMEGAS RANURADAS Y CHAPAS DIVISORIAS, PARA DIVISIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL RESPECTIVAMENTE. 
· BANDEJA DE MULTIMEDIA CORREDIZA: EN SENTIDO TRANSVERSAL ( SU RECORRIDO NO SOBRESALE DE LA
· ESTANTERÍA), GUIADA POR DOS SOPORTES ACOPLADOS A LA COLUMNA. DIVIDIDO INTERNAMENTE POR 2 SEPARADORES DESPLAZABLES GUIADOS DENTRO DE LA BANDEJA, CON MÁXIMO APROVECHAMIENTO EN ALTURA EN ALMACENAMIENTO DE CDS EN SENTIDO LONGITUDINAL CON POSIBILIDAD DE DIVISIÓN INTERNA CON SEPARADORES DESPLAZABLES DE FORMA ACCESIBLE.
LA PINTURA EN TODOS LOS ELEMENTOS ARRIBA MENCIONADOS SERÁ EPÓXICA HORNEADA, EN POLVO ACABADO MATE TEXTURIZADO Y COLOR SEGÚN SE INDICA EN CADA PARTIDA CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 2.5 MILÉSIMAS LIBRE DE SOLVENTES (ECOLÓGICA). EL PROCESO DE PINTADO DE LOS ELEMENTOS QUE VAN PINTADOS INCLUYE DESENGRASE Y FOSFATADO, LAVADO Y SECADO. POSTERIORMENTE SE APLICA EL RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON SISTEMA MIXTO EPOXI POLIÉSTER. COMO ÚLTIMO PASO ES CURADO O POLIMERIZADO (PASANDO POR HORNO A 180 ºC CENTÍGRADOS DURANTE 20 MINUTOS). DEBERÁ SER UNA PINTURA RESISTENTE A GOLPES Y RAYONES.


	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE DAÑO EN LA PIEZA NI EN PINTURA.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE, TANTO EN ESTRUCTURA COMO EN ACABADOS.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-5 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	1  PIEZAS DE BANCOS MÓVIL METÁLICO CON SISTEMA DE AUTO FRENO QUE CONSTA DE:

	
	BANCO MÓVIL METÁLICO CON SISTEMA DE AUTO FRENO. 

	1
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES: 
41 X37 CM.
ESTRUCTURA:
FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 18, ARILLO INFERIOR DE FORMA CÓNICA CON UN DIÁMETRO DE 35 CM. EN LA PARTE SUPERIOR Y DE 41 CM. EN LA PARTE INFERIOR CON ALTURA DE 17 CM.

	
	TAPA SUPERIOR QUE SIRVE DE PRIMER ESCALÓN Y SOPORTE DE LAS PATAS DE SEGUNDO ESCALÓN.
CON RUEDAS QUE SE ESTABILIZAN EN EL MOMENTO QUE SE APLICA PESO SOBRE DE ÉL. 
TRES SOPORTES EN FORMA DE U CON TROQUELADO ESPECIAL EN EL CENTRO PARA REFUERZO Y UNA PERFORACIÓN EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS PARA EL SADO DEL VÁSTAGO DE LA RUEDA GIRATORIA, SOLDADOS CON MICRO ALAMBRE A LA BASE DE LA ESTRUCTURA,
BANDA PERIMETRAL EN LA BASE PARA ASENTAR AL PISO 3 HUELLA DE HULE ANTIDERRAPANTE. CON PINTURA EN POLVO EPOXICO MICROPULVERIZADA HORNEADA 200° CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO DESENGRASADO, FOSFATIZADO Y SELLO POR MEDIO DE PRESIÓN COLOR BLANCO OSTIÓN.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE DAÑO EN LA PIEZA NI EN PINTURA.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE, TANTO EN ESTRUCTURA COMO EN ACABADOS.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-5 CM.
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	2  PIEZAS  DE COCINETAS LINEALES VARIAS DIMENSIONES QUE CONSTAN DE: 

	88.1
	COCINETA  LINEAL DE 2.40 M. X 0.60 M. CON RALPH WILSON COLOR D90-60 NORTH SEA EN FRENTES, BLANCO EN INTERIORES  Y CUBIERTA  GRANITO 4809-60 OXYGEN EV
RECEPCIÓN 
	1
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES:
2.00X .60 M.
DESCRIPCIÓN:
CONSTA GABINETES INFERIORES CON CUBIERTA CON ZOCLO EN FORMICA (RALPH WILSON)  TERMOFORMADA EN GRANITO BLANCO 4809-60 OXYGEN EV CON BASE DE AGLOMERADO DE FIBRA ORIENTADO BOLEADO EN REMATE DE CUBIERTA Y CON ZOCLO SUPERIOR. GABINETES INFERIORES CON ENTREPAÑO 1 CON CHAPA  CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS MOVIBLES. Y UNA CAJONERA DE 60 CM. DE ANCHO GABINETE SUPERIOR  INTEGRADO PARA MICROONDAS DE 70 CM. DE FRENTE. 
GABINETES FABRICADOS EN FORMAICA DE 16 MM. COLOR GRIS OSCURO D90-60 NORTH SEA . CON BASE DE AGLOMERADO DE FIBRA ORIENTADA. Y TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR Y LLAVE MONOMANDO DE 1ª. CALIDAD. SATINADA, BISAGRAS BIDIMENSIONAL, PISTÓN DE GAS PARA PATA ELEVABLE. CORREDERAS DE EXTENSIÓN IMPORTADAS DE PRIMERA CALIDAD. PUERTAS Y CAJONE CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARRA AL ANCHO DE LA PUERTA.
ZOCLO DE ALUMINIO CON PATAS DE NIVELADORAS, PLANILLA TOPE ADHESIVO 
INCLUYE INSTALACIÓN. 


	88.2
	COCINETA  LINEAL DE 1.80 M. X 0.60 M.  CON RALPH WILSON COLOR D90-60 NORTH SEA EN FRENTES, BLANCO EN INTERIORES  Y CUBIERTA  GRANITO 4809-60 OXYGEN EV, SIN GABINETES SUPERIORES.
ÁREA DE CAFÉ TALLER
	1
	CONSTA GABINETES INFERIORES CON CUBIERTA CON ZOCLO EN FORMICA (RALPH WILSON)  TERMOFORMADA EN GRANITO BLANCO D90-60 NORTH CON BASE DE AGLOMERADO DE FIBRA ORIENTADO BOLEADO EN REMATE DE CUBIERTA Y CON ZOCLO SUPERIOR. GABINETES INFERIORES CON ENTREPAÑO 1 CON CHAPA  CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS MOVIBLES. Y UNA CAJONERA DE 60 CM. DE ANCHO.
CON BASE DE AGLOMERADO DE FIBRA ORIENTADA. Y TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR Y LLAVE MONOMANDO DE 1ª. CALIDAD. SATINADA, BISAGRAS BIDIMENSIONAL, PISTÓN DE GAS PARA PATA ELEVABLE. CORREDERAS DE EXTENSIÓN IMPORTADAS DE PRIMERA CALIDAD. PUERTAS Y CAJONE CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARRA AL ANCHO DE LA PUERTA.
ZOCLO DE ALUMINIO CON PATAS DE NIVELADORAS, PLANILLA TOPE ADHESIVO 
INCLUYE INSTALACIÓN. 


	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD  VERIFICARÁ EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. 
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 SE EVALUARÁN LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS, CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y  CALIBRES SOLICITADOS.
REVISARÁ TAMBIÉN QUE SE CUMPLA CON LA FORMA Y PERFILES REQUERIDOS Y NO PRESENTE REBABAS NI FILOS CORTANTES. VERIFICARÁ QUE LA PINTURA NO PRESENTE GRUMOS O POROSIDADES Y QUE NO SE  DESPRENDA  FÁCILMENTE DE  LA LÁMINA. 
COMPROBARÁ QUE LA HOJA DE TABLERO NO PRESENTE DEFORMACIONES O ALABEOS PERCEPTIBLES NI NUDOS, HOYOS DE NUDOS, BOLSAS RESINOSAS, RAJADURAS, ENTRE OTROS.
TOLERANCIA EN DIMENSIONES MÁXIMA DE 2 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	4 PIEZAS DE BANCAS DE ESTRUCTURA TUBULAR  METALICA QUE CONSTA DE:

	89.1
	BANCA TRIPLE CON SILLAS DE  DISEÑO ERGONÓMICO RESPALDO CON  SOPORTE LUMBAR  SIN BRAZOS Y TAPIZADA EN COLOR:
1 NEGRO 
1 NARANJA/ VERDE MANZANA 
1 ACCESO A TALLERES TAPIZ COLOR  VERDE O NARANJA
1  RECEPCIÓN  TAPIZ COLOR NEGRO 
 
	2
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES:
DOBLE: 1.06X.065X1.00 M. 
TRIPLE DE 1.56X0.65 X1.00 M. DIMENSIONES TOTALES. DIMENSIONES DE FRENTE, PROFUNDO Y ALTO DE RESPALDO.
DIMENSIÓN INDIVIDUAL  53X 55 CM DE CADA SILLA 
DESCRIPCIÓN:
BANCA DOBLE O TRIPLE CON ESTRUCTURA METÁLICA QUE CONSTA DE DOS O TRES  SILLAS DE VISITANTE DE FORMA  ERGONÓMICA SIN BRAZOS, CON ESTRUCTURA COLOR NEGRA  DE PATA DE "T" INVERTIDA CON REGATÓN RESISTENTE EN LOS EXTREMOS DE LA "T"  Y TAPIZADAS EN  TELA CREPE DE POLICARBONATO 100% RESISTENTE AL FUEGO EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA.

	89.2

	BANCA DOBLE CON SILLAS DE  DISEÑO ERGONÓMICO RESPALDO CON  SOPORTE LUMBAR  SIN BRAZOS Y TAPIZADA EN COLOR NEGRO
1  RECEPCIÓN

	1
	

	
	ESTRUCTURA:
ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 COMO MÍNIMO, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICO POLIÉSTER HORNEADA TEXTURIZADA CON REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO. Y BARRA DE SOPORTE GENERAL PARA DAR RIGIDEZ.

ESTRUCTURA ERGONÓMICA DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA CON COSTILLAS VERTICALES DE REFUERZO EN EL RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA DE UNA SOLA PIEZA DE 35 KGS./M3 DE DENSIDAD Y 2 CM. DE ESPESOR. ASIENTO A 45 CM. DE ALTURA CON CURVA PARA MEJOR CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN PIERNAS.

ACABADO DE LAS PARTES METÁLICAS 
DESENGRASADAS Y FOSFATIZADAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA MICROPULVERIZADA APLICADA CON EQUIPO ELECTROESTÁTICO Y HORNEADA A 200°C CON TEXTURA Y EN COLOR NEGRO.  

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS TANTO DE PINTURA COMO TAPIZ SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +- 2 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA DE UNA SUBPARTIDA
SE PERMITIRÁ QUE SE PROPONGA OTRO TIPO DE TELA  SIEMPRE Y CUANDO SEA 100% POLIPROPILENO O SUPERIOR CON LOS COLORES SOLICITADOS VERDE MANZANA O NARANJA.
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	14  PIEZAS DE SILLERÍA DE VISITA CONSISTENTE EN:

	
	SILLA DE VISITA DE ESTRUCTURA METÁLICA SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO COLOR:
4 COLOR NEGRO
10 COLOR VERDE MANZANA O NARANJA
4 EN ASISTENTE Y CONTADOR  TAPIZ COLOR NEGRO
2 POR JEFE DE DEPTO (10) 

	14
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES:   
FRENTE: 50 CM.    FONDO: 45 CM.    ALTURA RESPALDO: 35 CM. 
FRENTE TOTAL: 55 CM.  FONDO TOTAL: 60 CM.
 ALTURA TOTAL: 85 CM.

TOLERANCIA: (+/-2CM.)

SILLA DE VISITAS DE 4 PATAS PARA USO PESADO Y DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT, CON BASE DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 COMO MÍNIMO, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPÓXICO POLIÉSTER HORNEADA TEXTURIZADA CON REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO. DE TIPO APILABLE. ESTRUCTURA INTERNA DE ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO INTEGRAL CUBIERTA EXTERIOR DE  RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO. ACOJINAMIENTO CONSTITUIDO POR ESPUMA INYECTADA Y MOLDEADA DE POLIURETANO RESILENTE, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE 52-58 KG/M3 DE DENSIDAD, CON UNA DUREZA DE 38 +/- 2 KG/DM3  EN EL ASIENTO Y 28 +/- 2 KG/DM3  EN EL RESPALDO RESPECTIVAMENTE. ANTIALERGICO. COMO MÍNIMO. TAPIZADA EN TELA 100% POLIPROPILENO CON RETARDANTE AL FUEGO. CREPE COLOR VERDE MANZANA O NARANJA SEGÚN MUESTRARIO PRESENTADOS O NEGRO .


	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.

3. EMBALAJE: 

3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS TANTO DE PINTURA COMO TAPIZ SUFRAN NINGÚN DAÑO.

4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  3M.
SE SOLICITA MUESTRAS FÍSICAS  EN CASO DE NO TENERLA CON LA TELA SOLICITADA ENTREGAR MUESTRA DE TELA, SE PERMITIRÁ QUE SE PROPONGA OTRO TIPO DE TELA  SIEMPRE Y CUANDO SEA 100% POLIPROPILENO O SUPERIOR CON LOS COLORES SOLICITADOS. 

	91

	72  PIEZAS DE SILLAS CON RODAJAS VARIOS MODELOS QUE CONSTAN DE:


ASIENTO: 45X47 CM.

 RESPALDO; 37X44 CM.

TOTAL 45X44X89 CM.


MECANISMO: A BASE DE PALANCA PARA CONTROL DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO MEDIO CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL.

	 ASIENTO Y RESPALDO: ERGONÓMICOS, EL ASIENTO MOLDEADO AL FRENTE DE CASCADA. RESPALDO MOLDEADO PARA SOPORTE LUMBAR Y AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. CONCHA POSTERIOR EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA NEGRO. ESTRUCTURA INTERNA EN DOS PARTES. RESPALDO FABRICADO EN DOBLE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON NERVADURAS INTERNAS PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y ASIENTO DEL MISMO MATERIAL O EN MADERA CONTRACHAPEADA DE 9MM. MOLDEADA, DE ALTA RESISTENCIA.  


ENSAMBLES CON INSERTOS ROSCADOS.

	 EL ASIENTO DEBE PRESENTAR AL FRENTE UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA, A FIN DE PERMITIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN EL CONJUNTO PIERNA-MUSLO, EL RESPALDO A SU VEZ DEBE CONTAR CON UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA AMPLIA ZONA DE SOPORTE LUMBAR, LA ESTRUCTURA INTERNA DEBERÁ CONTAR CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA TODOS LOS ENSAMBLES REQUERIDOS. 
EL ACOJINAMIENTO DEBE SER DE ESPUMA MOLDEADA DE POLIURETANO INYECTADA RESILENTE PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE 52-58 KG/M3 DE DENSIDAD CON UNA DUREZA DE 38 +- 2KG/DM3 EN ASIENTO Y EN RESPALDO 28+/-2KG/DM3. TODO TIPO ANTIALÉRGICO. 
MECANISMO POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS CON DOS CÁMARAS (UNA DE ELLAS CONTIENE NITRÓGENO Y LA OTRA AIRE COMPRIMIDO),  DE COMPRESIÓN/EXPANSIÓN PARA ALTURA DE ASIENTO, LA CUAL SE CONTROLA CON UNA PALANCA. EL MECANISMO  NO NECESITA MANTENIMIENTO. EL CUERPO DEL PISTÓN ESTÁ  PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA TIPO TELESCOPIO RETRÁCTIL FABRICADA POLIPROPILENO COLOR NEGRO.BASE PENTAGONAL: (5 PUNTAS) DIÁMETRO 24” CON GIRO DE 360º FABRICADA POR INYECCIÓN RETICULAR EN UNA SOLA PIEZA CON UNA MEZCLA DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN DE 70% Y 30% RESPECTIVAMENTE EN COLOR NEGRO Y CUENTA CON UN LÍMITE DE CARGA DE 1,100 KG. CADA APOYO DE LA BASE TIENE UN ALOJAMIENTO PARA LA SUJECIÓN PARA LA RODAJA QUE SON DEL TIPO DOBLE RUEDA DE 2” DE DIÁMETRO.

ACABADO:
TAPIZADO CON TELA DE POLIPROPILENO 100% CON ACABADO RETARDANTE AL FUEGO, TELA VERDE MANZANA O NARANJA SEGÚN MUESTRARIO PRESENTADO.
LAS SILLAS CON BRAZOS SERÁN CON BRAZOS DE POLIURETANO RÍGIDO CON ALMA DE ACERO.

	91.2
	SILLA GIRATORIA TIPO OPERATIVA, RECLINABLE, CON BRAZOS, RESPALDO EN MESH NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR:
6 COLOR NEGRO
53 VERDE MANZANA O NARANJA 
SALA DE JUNTAS 16 
ADMÓN: 6  TAPIZ COLOR NEGRO 
REDACTORES: 4 
REPORTEROS: 7
TALLER: 26 

	59
	DIMENSIONES:
ASIENTO:FRENTE: 50CM.FONDO:  50CM.,
RESPALDO: FRENTE: 46 CM., ALTO: 45 CM.
FRENTE TOTAL: 60CM., ALTURA TOTAL :85-95 CM., FONDO TOTAL: 60CM.
TOLERANCIA: (+- 3 CM.)


	
	ESTRUCTURA:
ESTRUCTURA FABRICADA  EN DOS PARTES (ASIENTO Y RESPALDO INDEPENDIENTES).
RESPALDO DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO INTEGRAL. ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY CONTRACHAPADO POR ALTA FRECUENCIA ELÉCTRICA DE 9 MM.DE ESPESOR COMO MÍNIMO. AMBAS PARTES UNIDAS POR BRAZOS DE POLIPROPILENO RÍGIDO. ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICOS, EL ASIENTO DEBE PRESENTAR AL FRENTE UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA A FIN DE PERMITIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN EL CONJUNTO PIERNA-MUSLO, EL RESPALDO A SU VEZ DEBE CONTAR CON UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA AMPLIA ZONA DE SOPORTE LUMBAR, LA ESTRUCTURA DEBERÁ CONTAR CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA TODOS LOS ENSAMBLES REQUERIDOS.
CON MECANISMO DE TENSIÓN Y BALANCEO CON GIRO DE 360 GRADOS, CON BLOQUEO Y PERILLA DE AJUSTE DE TENSIÓN.
BRAZOS DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO ATORNILLADOS TANTO AL ASIENTO COMO AL RESPALDO.
EL ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO ESTARÁ CONSTITUIDO POR ESPUMA FLEXIBLE DE  POLIURETANO RESILENTE, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE 52-58 KG/M3 DE DENSIDAD, CON UNA DUREZA DE 38 +/- 2 KG/DM3  DE TIPO ANTIALÉRGICO Y DE 5 CM. DE ESPESOR, MÍNIMO. TAPIZADA EN TELA 100% POLIPROPILENO VERDE MANZANA O NARANJA SEGÚN MUESTRARIO PRESENTADO.
EL SISTEMA DE CONTROL DE ALTURA SE LLEVARÁ A CABO POR MEDIO DE UN PISTÓN DE GAS (NITRÓGENO), INSERTO SOBRE LA BASE DE CINCO PUNTAS, EN UN ALOJAMIENTO CÓNICO, EL CUERPO DEL PISTÓN ESTARÁ PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA TIPO TELESCOPIO, RETRÁCTIL, FABRICADA CON POLIPROPILENO COLOR NEGRO, SU ACCIONAMIENTO SE HARÁ POR MEDIO DE UNA PALANCA INDEPENDIENTE, DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 50 000 CICLOS DE USO CONTINUO.
BASE FABRICADA EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON PROPORCIONES DE 60% Y 40% RESPECTIVAMENTE CON ARO DE ACERO EN EL ALOJAMIENTO CÓNICO PARA RECIBIR EL PISTÓN, CON NERVADURAS EN LA PARTE INTERNA PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.
RODAJAS GEMELAS DE 5 CM. DE DIÁMETRO, FABRICADAS CON NYLON 100% CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y CON UN PERNO DE ENSAMBLE A LA BASE, DE GIRO LIBRE, CON UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 250 000 CICLOS DE USO CONTINUO.

	91.3
	SILLÓN EJECUTIVO, DE RESPALDO MEDIO CON BRAZOS, CON MECANISMO RECLINABLE, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN MESH.
 JEFES DE DEPTO 

	5
	DIMENSIONES:
ASIENTO: FRENTE: 50 CM., FONDO:  50 CM.
RESPALDO:FRENTE 50 CM., ALTURA 48 CM. 
FRENTE TOTAL:  60CM.,  FONDO TOTAL: 60CM., ALTURA TOTAL:  85-95 CM.  
TOLERANCIA: (+- 3 CM.)
ESTRUCTURA FABRICADA  EN DOS PARTES (ASIENTO Y RESPALDO INDEPENDIENTES) DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR INTEGRAL UNIDOS POR DOS SOPORTES DE ALUMINIO FUNDIDO EN ACABADO NATURAL. ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICOS TAPIZADOS EN MESH COLOR NEGRO.

	
	EL ASIENTO PRESENTARÁ AL FRENTE UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA A FIN DE PERMITIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN EL CONJUNTO PIERNA-MUSLO, EL RESPALDO A SU VEZ CONTARÁ CON UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA AMPLIA ZONA DE SOPORTE LUMBAR, LA ESTRUCTURA DEBE CONTAR CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA TODOS LOS ENSAMBLES REQUERIDOS.
MECANISMO DE TENSIÓN Y BALANCEO CON GIRO DE 360O, CON BLOQUEO Y PERILLA DE AJUSTE DE TENSIÓN.
BRAZOS DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO INTEGRAL, SE FIJARÁN AL ASIENTO Y AL RESPALDO POR MEDIO DE UNA PIEZA DE ALUMINIO FUNDIDO INYECTADO EN ACABADO NATURAL Y CON TORNILLOS DE TIPO MILIMÉTRICO CON CABEZA TIPO ALLEN.
EL SISTEMA DE CONTROL DE ALTURA SERÁ POR MEDIO DE UN PISTÓN DE GAS (NITRÓGENO), EL PISTÓN  INSERTO SOBRE LA BASE DE CINCO PUNTAS, EN UN ALOJAMIENTO CÓNICO, EL ACCIONAMIENTO DEL PISTÓN POR MEDIO DE UNA PALANCA, CON UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 50 000 CICLOS DE USO CONTINUO.
BASE FABRICADA EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON PROPORCIONES DE 60% Y 40% RESPECTIVAMENTE CON ARO DE ACERO EN EL ALOJAMIENTO CÓNICO PARA RECIBIR EL PISTÓN, CON NERVADURAS EN LA PARTE INTERNA PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.
RODAJAS DE DOBLE RUEDA DE 60 MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS CON NYLON 100% CON HULE TERMOPLÁSTICO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA PARA PISO DURO. CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y CON UN PERNO DE ENSAMBLE A LA BASE, DE GIRO LIBRE, DE ACERO AISI-1045 CON UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 250 000 CICLOS DE USO CONTINUO.

	91.4
	SILLÓN DIRECTIVO, DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS, CON MECANISMO RECLINABLE, ASIENTO EN MESH Y RESPALDO TAPIZADOS.
DIRECCIÓN
	1
	DIMENSIONES:
ALTURA TOTAL: MIN 112 CM-MAX 124 CM
FONDO DEL ASIENTO:  45 CM
FONDO TOTAL:  52 CM
FRENTE DEL ASIENTO: 48 CM 
FRENTE TOTAL CON BRAZOS: 66 CM
ALTURA DEL ASIENTO:  MIN 45 CM-MAX 56 CM.

	
	ESTRUCTURA FABRICADA EN DOS PARTES, ASIENTO Y RESPALDO INDEPENDIENTES DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR INTEGRAL. ASIENTO INTERNO EN MADERA LAMINADA CONTRACHAPEADA 10 MM. TAPA ASIENTO CONCHA DE POLIPROPILENO NEGRO RESPALDO POLIPROPILENO RÍGIDO CON CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA, CON ACOJINADO EN ESPUMA MOLDEADA DE POLIURETANO 35KG/M3. ASIENTO TAPIZADO EN TELA POLIPROPILENO COLOR NEGRO.  BRAZOS EN POLIPROPILENO, ALTURA AJUSTABLE, CODERA POLIURETANO SUAVE. RESPALDO ACABADO TELA ELÁSTICA MULTIPERFORADA MESH NEGRO  DENTRO DE UN MARCO DE POLIPROPILENO.  MECANISMO RECLINABLE CON PERILLA DE AJUSTE DE TENSIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO. 
EL SISTEMA DE CONTROL DE ALTURA SERÁ POR MEDIO DE UN PISTÓN DE GAS (NITRÓGENO), EL PISTÓN  INSERTO SOBRE LA BASE DE CINCO PUNTAS, EN UN ALOJAMIENTO CÓNICO, EL ACCIONAMIENTO DEL PISTÓN POR MEDIO DE UNA PALANCA, CON UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 50 000 CICLOS DE USO CONTINUO.
BASE DE 26” FABRICADA EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON PROPORCIONES DE 60% Y 40% RESPECTIVAMENTE CON ARO DE ACERO EN EL ALOJAMIENTO CÓNICO PARA RECIBIR EL PISTÓN, CON NERVADURAS EN LA PARTE INTERNA PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.
RODAJAS DE DOBLE RUEDA DE 60 MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS CON NYLON 100% CON HULE TERMOPLÁSTICO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA PARA PISO DURO. CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y CON UN PERNO DE ENSAMBLE A LA BASE, DE GIRO LIBRE, DE ACERO AISI-1045 CON UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 250 000 CICLOS DE USO CONTINUO.


	91.5
	SILLA DE VISITA CON BRAZOS RESPALDO DE MESH Y ASIENTO TAPIZADO COLOR NEGRO.
 
	3
	DIMENSIONES:
FONDO DEL ASIENTO:  45 CM
 FONDO TOTAL:  56 CM 
FRENTE DEL ASIENTO:  44 CM 
FRENTE TOTAL CON BRAZOS:  61 CM
ALTURA DEL ASIENTO:  45.5 CM
ALTURA TOTAL:  84 CM
SILLA DE VISITA DE BASE EN CRUZ CON REGATONES EN SUS PATAS. ESTRUCTURA METÁLICA EN CALIBRE 16, EN ACABADO ESMALTE COLOR GRIS Y DETALLES EN ALUMINIO PULIDO. ASIENTO ABATIBLE, INTERNO EN POLIPROPILENO RÍGIDO. TAPA DEL ASIENTO CON CONCHA DE POLIPROPILENO NEGRO. RESPALDO RECLINABLE CON MARCO DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE FORMA CURVADA PARA MAYOR SOPORTE LUMBAR. ACOJINADO ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA DE POLIURETANO 35KG/M3. ACABADO TELA ELÁSTICA MULTIPERFORADA MESH NEGRO EN RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA ACRÍLICA DESCANSA BRAZOS EN POLIPROPILENO RÍGIDO COLOR NEGRO.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
SE SOLICITA CARTA DE PROVEEDOR DONDE CERTIFICA: 1.- QUE ESTÁN USANDO LA ESPUMA SOLICITADA.
2.- QUE TIENE RETARDANTE A FLAMA.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA, LOS MECANISMOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE LA SILLERÍA  ASÍ  COMO TAPIZ SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  2 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA DE CADA UNA (SI NO SE CUENTA CON LA MUESTRA EN LA TELA SOLICITADA, ENTREGAR LA MUESTRA DE LA TELA EN EL COLOR PROPUESTA POR EL LICITANTE).
SE PERMITIRÁ QUE SE PROPONGA OTRO TIPO DE TELA  SIEMPRE Y CUANDO SEA 100% POLIPROPILENO O SUPERIOR CON LOS COLORES SOLICITADOS PARA EL CASO DE LAS SILLAS VERDE Y/O NARANJA.
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	2  PIEZAS DE MESA PLEGABLE QUE CONSTA DE:

	
	MESA DE TRABAJO PLEGABLE DE FORMA RECTANGULAR DE 0.60 M. DE FONDO 1.50 DE FRENTE. CON 
ESTRUCTURA TUBULAR ABATIBLE.
FORO

	2
	1. DESCRIPCIÓN:
DIMENSIONES: 
MESA DE DIMENSIONES GENERALES DE 1.40 O 1.50  M. X 0.60X 0.75 M. 
TODAS LAS CUBIERTAS ESTÁN FABRICADAS CON TABLERO DE FIBRA DE MADERA ORIENTADA DE 28 MM. O 25 MM. COMO MÍNIMO DE ESPESOR CON ACABADO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO DE ALTA RESISTENCIA POR AMBAS CARAS COLOR BLANCO. SUS CANTOS PERIMETRALES VAN PROTEGIDOS CON PERFIL DE PLÁSTICO P.V.C.  DE 3 MM. TERMOFUSIONADO (ABS) COLOR BLANCO. 
 

	
	TODAS LAS CARAS INFERIORES VAN  PROVISTAS DE TUERCAS INSERTAS METÁLICAS PARA ACEPTAR TORNILLERÍA STANDARD, DE LOS SOPORTES DE SOSTÉN 
ESTRUCTURA:
SISTEMA DE PATAS DE CUATRO PUNTOS ABATIBLES, CON UNA ESTRUCTURA QUE TIENE EL DISEÑO PARA SOPORTAR LA CUBIERTA Y FIJARLA SIN MOVIMIENTO ALGUNO E INESTABILIDAD PARA TRABAJO,  Y A SU VEZ FÁCIL DE DESMONTAR, DOBLAR Y MOVER. DE FABRICACIÓN METÁLICA EN ÁCERO CALIBRE 18 MÍNIMO Y CON BISAGRAS EN CALÍBRE 14 MÍNIMO QUE PERMITEN QUE SE PLIEGUEN CON FACILIDAD Y PUEDAN SER TRANSPORTADAS FÁCILMENTE, EN UNA SOLA PIEZA, EN SUS 4 PUNTOS SOBRE RODAJAS CON FRENO.  
SIN PERMITIR EL TRABAJO DE ACERO CONTRA MADERA EN NINGÚN CASO EN SUS MECANISMOS. TODAS LAS PARTES METÁLICAS, EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO TRATADA CON DESENGRASANTES Y FOSFATIZANTES PARA PREVENIR OXIDACIÓN Y ACABADOS CON PINTURA EPÓXI - POLIESTER HORNEADA TEXTURIZADA EN COLOR A ESCOGER
TODAS LAS PARTES METÁLICAS, EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO TRATADA CON DESENGRASANTES Y FOSFATIZANTES PARA PREVENIR OXIDACIÓN ACABADAS CON PINTURA EPÓXICA POLIÉSTER HORNEADA TEXTURIZADA EN COLOR GRIS PLATA.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  2CM.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MOBILIARIO:
LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA TENDRÁN UN ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA, EN LAS DOS CARAS Y ESTARÁN CLASIFICADOS COMO “PRIMERA CALIDAD” NO ACEPTANDOSE “SEGUNDAS” Y CUMPLIRÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
1.- RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE DE 400 CICLOS (SOLID SURFACE WEAR RESISTENCE, -NORMA ALA – LD3 TEST METHOD Y LA ISO 458612-6).
2.- DENSIDAD DE LOS TABLEROS:
· EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 660 KG./ M3
· EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 690 KG./ M3
3.- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN:
· EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 120 KG./ M3
· EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 150 KG./ M3
4.- RESISTENCIA AL IMPACTO: 15 PULGADAS SIN FRACTURA (ISO 458612-11).
5.- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 180° C (ISO 458612-8) Y NEMA LDI-SC / LDI-2.03
6.- RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO: NO AFECTADO (ISO 458612-7) 
7.- RESISTENCIA AL MANCHADO:
· REACTIVOS DEL 1 AL 23 NO AFECTADO
· REACTIVOS DEL 24 AL 29 LIGERO AFECTAMIENTO ELIMINABLE CON LIMPIEZA MODERABLE
REACTIVOS A.L.A. Y NEMA UTILIZADOS PARA EVALUAR LA RESISTENCIA AL MANCHADO:
1.- AGUA


10.- SALSA CATSUP


20.- TINTA AZUL LAVABLE
2.- ALCOHOL


11.- ACEITE VEGETAL DE COCINA
21.- JUGO DE UVA
3.- ALCOHOL ISOPROPÍLICO

12.- SOL. DE FOSFATO TRISODICO
22.- SOL. DE TINTURA
4.- GASOLINA O NAFTA

13.- CAFÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA)
 PARA CABELLO O ALIMEN.
5.- ACETATO DE AMILO

14.- TÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA)
23.- SOL. MERCURO CROMO
6.- ACETONA


15.- LECHE



        EN AGUA AL 2 %
7.- SOL. DE JABÓN AL 5 %

16.- SOL. AC. CÍTRICO AL 10 % 
24.- MERTHIOLATE 0.1 %
8.- SOL. DETERGENTE 5 %

17.- MOSTAZA



25.- CRAYON DE CERA *
9.- SOL. AMONIACO 4 %

18.- VINAGRE



26.- CERA P. ZAPATOS *









       * COLOR NEGRO
27.- TINTA FINA DE PLUMA ATÓMICA AZUL
28.- TINTA BASE SOLVENTE COLOR NEGRO
29.- TINTA PARA TIMBRE POSTAL COLOR PÚRPURA.
 CANTOS DE PVC.
LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR, TONO Y VETA A LA MELAMINA QUE PROTEGEN, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRO COLOR Y ESTAR PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN Y EN CALIENTE CON RESINA EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO. 
DADA LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CANTOS, PARA LA VIDA DEL MUEBLE, EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES A FIN DE VERIFICAR LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE APLICAN LOS CANTOS, NO AUTORIZANDOSE EL USO DE PLANCHAS Y ARTEFACTOS SIMILARES.
ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE LOS SUBENSAMBLES
PARA GARANTIZAR LA TOTAL RIGIDEZ DE LAS PARTES DEL MUEBLE, ASÍ COMO SU RÁPIDO ENSAMBLE Y DESENSAMBLE SIN DAÑAR LOS MATERIALES Y SUS ACABADOS, EL SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE SUB-ENSAMBLES.
LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO.
TOLERANCIA +-1 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA
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	266 PIEZAS DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE CONSTAN DE:  


CUBIERTA EN AGLOMERADO DE MADERA DE 25 MM., CON ACABADO DE RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS COLOR BLANCO Y ESTÁ PROTEGIDA EN SU PERÍMETRO EXPUESTO CON CANTO DE PVC DE 2MM. DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA. LA CUBIERTA EN SU CARA INFERIOR, LLEVA UNA SERIE DE INSERTOS METÁLICOS DE ZAMAC DE 5/16” PARA FIJAR LAS PATAS, RECATO, EXTENSIONES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE DEBA CONECTARSE.

 EL AGLOMERADO CON RESINA MELAMINICA, ES DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, DE IGUAL MANERA EL CANTO DE PVC CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.

	 COLORES : BLANCO-GRIS.
RECATO:
EL RECATO METÁLICO ES RECTANGULAR Y REDONDEADO EN LA PARTE INFERIOR CORRE DE PATA A PATA Y MIDE  0.30 M. DE ALTO. ES COLOR ALUMINIO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA   Y ESTÁ DECORADO CON UNA FILA DE CUADROS EMBUTIDOS DE EL RECATO SE FIJA A LA CUBIERTA MEDIANTE 2 O 3 HERRAJES EN ÁNGULO QUE SE SUJETAN A LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLOS DE ¼” EN INSERTOS EXPANDIBLES DE BRONCE (POR NINGÚN MOTIVO PIJAS PARA MADERA).
PORTA TECLADO: 
CON CORREDERAS METÁLICAS LATERALES QUE SOPORTAN POR SUS CANTOS LATERALES EL PORTATECLADO, CUENTA CON TOPES INTEGRADOS PARA LIMITAR DESPLAZAMIENTO. LA BASE PARA TECLADO FABRICADA EN TABLERO DE AGLOMERADO, ACABADAS EN LÁMINADO PLÁSTICO MELAMÍNICO DE COLOR  BLANCO Y PROTEGIDAS EN SU PARTE INFERIOR CON EL MISMO MATERIAL, DE 16 MM.  CANTOS DE PVC DEL MISMO COLOR ELABORADO POR TERMOFUSIÓN.  TOPE FRONTAL DE PVC EN LA BASE PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL TECLADO CUANDO SE ABRE. DIMENSIONES: 50 X 40 X 0.12 CM. DE ESPESOR.  TODAS LAS PARTES METÁLICAS, EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO TRATADA CON DESENGRASANTES Y FOSFATIZANTES PARA PREVENIR OXIDACIÓN ACABADAS CON PINTURA EPÓXICA POLIÉSTER HORNEADA TEXTURIZADA EN COLOR GRIS PLATA.
PORTA CPU:
MEDIDAS INTERIORES 47X25CMS. ALTURA 23CM.
ELABORADO CON LÁMINADO  PLÁSTICO DE 28MM. COLOR  BLANCO  CON CANTOS  DE PVC DEL MISMO COLOR , ARMADO CON MINIFIX Y PERNO. CON  RUEDA  TIPO YOYO DE Nº 2 CON PLACA, PARA PERMITIR LA LIMPIEZA.

	93.2
	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DOS PERSONAS CONFORMADA POR:
· 2 CONJUNTOS EJECUTIVO 1 DERECHO Y 1 IZQUIERDO.  QUE CONSTAN DE ESCRITORIO EN “L” DE 1.40X 1.70 Y CAJONERA CON CUBIERTA, PUENTE, PORTATECLADO Y PORTACPU.
· 2 LIBREROS SOBRE CUBIERTA DE 1.40 M. X 0.35 X 1.20 M. CON  ENTREPAÑO Y PUERTAS CON CHAPA SOBRE CUBIERTAS LATERALES Y CAJONERA.
· 1 MESA CONECTOR DE 1.20 X 0.60 M. CON SOPORTE  A BASE DE UN CILINDRO METÁLICO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 MÍNIMO SOBRE UN DISCO METÁLICO DE UN ESPESOR MÍNIMO DE 5 MM. TODO PINTADO EN GRIS METÁLICO CON PINTURA EPÓXICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN.
ARMADOS UN ESCRITORIO FRENTE A OTRO  Y REMATADOS CON  LA MESA CONECTOR POR LOS LADOS DE 1.70 M. QUE UNE A LAS DOS CONJUNTOS CON LA CUBIERTA DE SEMICIRCULAR AL MISMO NIVEL DEL ESCRITORIO.
GESTIÓN PRESUPUESTAL
[image: image14.wmf]
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	93.3
	CONJUNTO DE 1.40X 1.70 M. 
· 1 CONJUNTO IZQUIERDO QUE CONSTA DE ESCRITORIO EN “L” DE 1.40X 1.70 M. Y CAJONERA CON CUBIERTA, PORTATECLADO, PORTACPU Y LIBRERO SOBRE LATERAL DE 1.70 M. X 0.35 X 1.20 M DE ALTO CON  ENTREPAÑOS  Y PUERTAS CON CHAPA SOBRE CUBIERTAS LATERALES Y CAJONERA.
· 2 CONJUNTO DERECHA QUE CONSTA DE ESCRITORIO EN “L” DE 1.40X 1.70 M. Y CAJONERA CON CUBIERTA, PORTATECLADO, PORTACPU Y LIBRERO SOBRE LATERAL DE 1.70 M. X 0.35 X 1.20 M DE ALTO CON  ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON CHAPA SOBRE CUBIERTAS LATERALES Y CAJONERA.
ADMINISTRACIÓN
[image: image15.wmf]
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	93.4
	CONJUNTO DE 1.40X 1.70 M. 
· 1 CONJUNTO IZQUIERDO QUE CONSTA DE ESCRITORIO EN “L” DE 1.40X 1.70 M. Y CAJONERA CON CUBIERTA, PORTATECLADO, PORTACPU Y LIBRERO SOBRE CUBIERTA DE 1.40 M. X 0.35 X 1.20 M DE ALTO CON  ENTREPAÑOS  Y PUERTAS CON CHAPA SOBRE CUBIERTAS LATERALES Y CAJONERA.
· 2 CONJUNTO DERECHA QUE CONSTA DE ESCRITORIO EN “L” DE 1.40X 1.70 M. Y CAJONERA CON CUBIERTA, PORTATECLADO, PORTACPU Y LIBRERO SOBRE CUBIERTA DE 1.40 M. X 0.35 X 1.20 M DE ALTO CON  ENTREPAÑOS Y PUERTAS CON CHAPA SOBRE CUBIERTAS LATERALES Y CAJONERA.

[image: image16]
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	93.5
	ESTACIÓN DE TRABAJO DE 1.60 X 1.70 M. CON EXTENSIÓN FRONTAL Y EXTENSIÓN LATERAL  CIRCULAR AMBAS CON CUBIERTA SUPERIOR DE CRISTAL E INFERIOR DE LAMINADO PLÁSTICO, CON CAJONERA, PORTATECLADO Y PORTACPU. COLOR BLANCO/GRIS.
1 DERECHO EN DIRECCIÓN
• EXTENSIÓN RECTA AL FRENTE DE CRISTAL DE 9 MM. TINTEX VERDE SOBRE CUBIERTA EN LA MISMA FORMA DE LAMINADO PLÁSTICO DE 16 MM. MISMO COLOR QUE ESCRITORIO .
• EXTENSIÓN CIRCULAR LATERAL DE 0.92X0.82X0.75 M. DE ALTO DE CUBIERTA PRINCIPAL DE CRISTAL DE 9MM. TINTEX PEGADO Y ATORNILLADO A CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO MISMO COLOR QUE ESCRITORIO, SE SOPORTA EN UNA PATA METÁLICA COLOR GRIS-ALUMINIO EN CAL. 18 MÍNIMO MISMAS CARACTERÍSTICAS DE ACABADO QUE PATAS Y FIJADO A CUBIERTA DE ESCRITORIO CON PLACAS METÁLICAS CON TORNILLOS A INSERTOS METÁLICOS NUNCA PIJAS.
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	93.6
	MESA ESQUINERA  .
1 RECEPCIÓN
1 DIRECCIÓN.
	2
	DIMENSIONES: 
0.60X 0.60X0.45 CM
DESCRIPCIÓN:
CON PATA CILÍNDRICA DE METAL DE MISMAS ESPECIFICACIONES QUE MOBILIARIO ANTERIOR.
ESTRUCTURA:
LOS SOPORTES DE LAS MESAS ELABORADOS CON  AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO EN RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS COLOR BLANCA, DE UN GRUESO DE 25 MM.


PARA GARANTIZAR LA TOTAL RIGIDEZ DE LAS PARTES DEL MUEBLE, ASÍ COMO SU RÁPIDO ENSAMBLE Y DESENSAMBLE SIN DAÑAR LOS MATERIALES Y SUS ACABADOS, EL SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE SUBENSAMBLES SERÁ DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:


TIPO 1

- INSERTOS DE BRONCE CON UÑAS EXPANDIBLES POR BOLA DE NYLON PARA TORNILLOS DE 6 MM. O  ¼” PARA TABLEROS DE 16 MM. O SUPERIOR.

	-TORNILLOS GALVANIZADOS TIPO MINIFIX DE 6 MM. O ¼” OCULTOS.
- CANDADO DE FIJACIÓN TIPO “MINIFIX” EN ZINC NEGRO Y DE TAMAÑO DE ACUERDO A GRUESO DEL TABLERO, DE MANERA QUE QUEDE A NIVEL DE SUPERFICIE.

	

	93.7
	LIBRERO BAJO CON PUERTAS Y CHAPA COLOR BLANCO/GRIS.
1 REDACTORES

	1
	LIBRERO BAJO CON DOS PUERTAS, COLOR BLANCO- GRIS MIDE 0.80 M. DE FRENTE X 0.75 M. DE ALTO X 0.50 M. DE FONDO, LAS PUERTAS EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS EN 16 MM. DE GRUESO Y CANTO DE PVC 0.5 MM., LOS COSTADOS EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS GRIS OSCURO DE 19 MM. CANTO TAMBIÉN GRIS DE 1 MM.

LLEVA 1 ENTREPAÑO, CONSTRUIDO EN AGLOMERADO DE MADERA CON RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS DE 19 MM. COLOR GRIS, CANTO 1 MM.
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS PUERTAS DE LOS LIBREROS ALTOS.

	93.8
	MÓDULO DE LIBRERO BAJO CON PUERTAS Y CHAPA COLOR BLANCO/GRIS. Y UN ARCHIVERO HORIZONTAL  DE 2 GAV CON UNA SOLA CUBIERTA ENCIMERA.
1 RECEPCIÓN

	1
	DIMENSIONES:
1.60X0.50 M.
LIBRERO BAJO CON DOS PUERTAS, COLOR BLANCO- GRIS MIDE 0.80 M. DE FRENTE X 0.75 M. DE ALTO X 0.50 M. DE FONDO, LAS PUERTAS EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS EN 16 MM. DE GRUESO Y CANTO DE PVC 0.5 MM., LOS COSTADOS EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS GRIS OSCURO DE 19 MM. CANTO TAMBIÉN GRIS DE 1 MM.

LLEVA 1 ENTREPAÑO, CONSTRUIDO EN AGLOMERADO DE MADERA CON RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS DE 19 MM. COLOR GRIS, CANTO 1 MM.
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS PUERTAS DE LOS LIBREROS ALTOS.


	
	ARCHIVERO
DIMENSIONES:
ARCHIVERO HORIZONTAL CON DOS CAJONES, MIDE 0.80 M. DE FRENTE X 0.50 M. DE FONDO Y 0.75 M. DE ALTO.
DESCRIPCIÓN:
LOS FRENTES SON DE AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS COLOR PERAL, DE 16 MM. DE GRUESO Y CANTO DE PVC 1 MM., DEL MISMO COLOR.
LOS COSTADOS DEL MUEBLE SON DE AGLOMERADO MELAMINÍCO DE 19 MM. DOS CARAS Y CON CANTO DE PVC DEL MISMO COLOR Y 1 MM. DE GRUESO.
CAJONES DE 70.4X44.6X25.1 CM. DIVIDIDO EN DOS O TRES PARTES SEGÚN Y PREPARADO PARA RECIBIR CARPETAS TAMAÑO OFICIO O CARTA DEPENDIENDO EL SENTIDO. CON RIELES PARA SUSPENDER LAS CARPETAS, ESTÁN CONSTRUIDOS EN SUS COSTADOS EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO Y ESPESOR DE 12 MM. 
LOS CAJONES ESTÁN SOPORTADOS CON CORREDERAS DE MONTAJE LATERAL DE BALINES DE ACERO DE EXTENSIÓN TOTAL PARA SOPORTAR CARGAS NOMINALES DE 45 KG. PROBADAS SIN MOSTRAR FALLA EN UN MÍNIMO DE 50,000 CICLOS DE ABRIR Y CERRAR.
LA CERRADURA ES DE IMPORTACIÓN DE ALTA CALIDAD DE TIPO BARRIL INTERCAMBIABLE Y AL CERRARSE CON LLAVE LOS LOS CAJONES QUEDAN ASEGURADOS MEDIANTE UNA BARRA METÁLICA. 
CORREDERAS DE ALTA CALIDAD DE EXTENSIÓN TOTAL HORIZONTAL.
LAS CERRADURAS SON IMPORTADAS DEL TIPO DE BARRIL INTERCAMBIABLE Y DONDE SE SOLICITE CON LLAVES MAESTRAS.

EL CIERRE DE LOS CAJONES INFERIORES ES MEDIANTE BARRA METÁLICA Y PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD VA SUJETA EN RANURA DEL COSTADO DEL ARCHIVERO.
LOS COSTADOS DE LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO Y ESTARÁN SUJETOS POR INSERTOS DE ZAMAC CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE UN MÍNIMO DE 5/16”, PLACAS DE PROTECCIÓN QUE EVITEN EL ROMPIMIENTO DE LOS COSTADOS CUANDO SE EMPUJA EL MUEBLE. LAS PLACAS ESTARÁN PROTEGIDAS CONTRA LA OXIDACIÓN CON PINTURA EPOXICA HORNEADA A 180° C.

JALADERAS METÁLICAS DE CASCADA COLOR GRIS- ALUMINIO DE 23X3 CM.


	93.9
	MÓDULO DE 2 LIBREROS BAJOS CON PUERTAS Y CHAPA COLOR BLANCO/GRIS, MÁS UN ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS., CON UNA CUBIERTA ENCIMERA.  EL ARCHIVERO VA AL CENTRO Y LOS LIBREROS A LOS COSTADOS 
1  DIRECCIÓN

	1
	DIMENSIONES:
2.40 M. X0.50 M.
LIBRERO BAJO CON DOS PUERTAS, COLOR PERAL- GRIS MIDE 0.80 M. DE FRENTE X 0.75 M. DE ALTO X 0.50 M. DE FONDO, LAS PUERTAS EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS EN 16 MM. DE GRUESO Y CANTO DE PVC 0.5 MM., LOS COSTADOS EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS GRIS OSCURO DE 19 MM. CANTO TAMBIÉN GRIS DE 1 MM.

LLEVA 1 ENTREPAÑO, CONSTRUIDO EN AGLOMERADO DE MADERA CON RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS DE 19 MM. COLOR GRIS, CANTO 1 MM.
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS PUERTAS DE LOS LIBREROS ALTOS.

	
	ARCHIVERO
DIMENSIONES:
ARCHIVERO HORIZONTAL CON DOS CAJONES, MIDE 0.80 M. DE FRENTE X 0.50 M. DE FONDO Y 0.75 M. DE ALTO.
DESCRIPCIÓN:
LOS FRENTES SON DE AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS COLOR PERAL, DE 16 MM. DE GRUESO Y CANTO DE PVC 1 MM., DEL MISMO COLOR.
LOS COSTADOS DEL MUEBLE SON DE AGLOMERADO MELAMINÍCO DE 19 MM. DOS CARAS Y CON CANTO DE PVC DEL MISMO COLOR Y 1 MM. DE GRUESO.
CAJONES DE 70.4X44.6X25.1 CM. DIVIDIDO EN DOS O TRES PARTES SEGÚN Y PREPARADO PARA RECIBIR CARPETAS TAMAÑO OFICIO O CARTA DEPENDIENDO EL SENTIDO. CON RIELES PARA SUSPENDER LAS CARPETAS, ESTÁN CONSTRUIDOS EN SUS COSTADOS EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO Y ESPESOR DE 12 MM. 
LOS CAJONES ESTÁN SOPORTADOS CON CORREDERAS DE MONTAJE LATERAL DE BALINES DE ACERO DE EXTENSIÓN TOTAL PARA SOPORTAR CARGAS NOMINALES DE 45 KG. PROBADAS SIN MOSTRAR FALLA EN UN MÍNIMO DE 50,000 CICLOS DE ABRIR Y CERRAR.
LA CERRADURA ES DE IMPORTACIÓN DE ALTA CALIDAD DE TIPO BARRIL INTERCAMBIABLE Y AL CERRARSE CON LLAVE LOS LOS CAJONES QUEDAN ASEGURADOS MEDIANTE UNA BARRA METÁLICA. 
CORREDERAS DE ALTA CALIDAD DE EXTENSIÓN TOTAL HORIZONTAL.
LAS CERRADURAS SON IMPORTADAS DEL TIPO DE BARRIL INTERCAMBIABLE Y DONDE SE SOLICITE CON LLAVES MAESTRAS.

EL CIERRE DE LOS CAJONES INFERIORES ES MEDIANTE BARRA METÁLICA Y PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD VA SUJETA EN RANURA DEL COSTADO DEL ARCHIVERO.
LOS COSTADOS DE LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO Y ESTARÁN SUJETOS POR INSERTOS DE ZAMAC CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE UN MÍNIMO DE 5/16”, PLACAS DE PROTECCIÓN QUE EVITEN EL ROMPIMIENTO DE LOS COSTADOS CUANDO SE EMPUJA EL MUEBLE. LAS PLACAS ESTARÁN PROTEGIDAS CONTRA LA OXIDACIÓN CON PINTURA EPOXICA HORNEADA A 180° C.

JALADERAS METÁLICAS DE CASCADA COLOR GRIS- ALUMINIO DE 23X3 CM.

	93.10
	MÓDULO DE 3  LIBREROS BAJOS CON PUERTAS Y CHAPA COLOR BLANCO/GRIS  Y  UNA CUBIERTA.
1 TALLER
1 SALA DE JUNTAS
	2
	DIMENSIONES:
2.40 M. X0.50 M.
LIBRERO BAJO CON DOS PUERTAS, COLOR PERAL- GRIS MIDE 0.80 M. DE FRENTE X 0.75 M. DE ALTO X 0.50 M. DE FONDO, LAS PUERTAS EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS EN 16 MM. DE GRUESO Y CANTO DE PVC 0.5 MM., LOS COSTADOS EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS GRIS OSCURO DE 19 MM. CANTO TAMBIÉN GRIS DE 1 MM.

LLEVA 1 ENTREPAÑO, CONSTRUIDO EN AGLOMERADO DE MADERA CON RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS DE 19 MM. COLOR GRIS, CANTO 1 MM.
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS PUERTAS DE LOS LIBREROS ALTOS.


DIMENSIONES:

	LIBRERO  DE 0.80 M. X 0.50 M.  Y  0.75 M. DE ALTURA. 
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LOS ANTERIORES PERO SIN PUERTAS. 


DIMENSIONES:



COLOR BLANCO-GRIS. 

LOS COSTADOS EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO GRIS   DE 19 MM. CANTO TAMBIÉN GRIS DE 1 MM. 

LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR, TONO Y VETA A LA MELÁMINA QUE PROTEGEN, Y ESTAR PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN Y EN CALIENTE CON RESINA EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO. 

	


PARA GARANTIZAR LA TOTAL RIGIDEZ DE LAS PARTES DEL MUEBLE, ASÍ COMO SU RÁPIDO ENSAMBLE Y DESENSAMBLE SIN DAÑAR LOS MATERIALES Y SUS ACABADOS, EL SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE SUBENSAMBLES SERÁ DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:


TIPO 1

- INSERTOS DE BRONCE CON UÑAS EXPANDIBLES POR BOLA DE NYLON PARA TORNILLOS DE 6 MM. O  ¼” PARA TABLEROS DE 16 MM. O SUPERIOR.

	-TORNILLOS GALVANIZADOS TIPO MINIFIX DE 6 MM. O ¼” OCULTOS.
- CANDADO DE FIJACIÓN TIPO “MINIFIX” EN ZINC NEGRO Y DE TAMAÑO DE ACUERDO A GRUESO DEL TABLERO, DE MANERA QUE QUEDE A NIVEL DE SUPERFICIE.
TIPO2   
- PIJA – TORNILLO TIPO “CONFIRMAT”  DE UN MÍNIMO DE 5 MM. X  37 MM. DE LARGO, GALVANIZADO O CON ACABADO DE RESINA PROTECTORA ANTIOXIDANTE, ESTA PIJA ESPECIAL PARA AGLOMERADO GARANTIZA LA RIGIDEZ Y VIDA DEL ENSAMBLE Y EVITA EL ROMPIMIENTO DEL TABLERO DURANTE LA APLICACIÓN.

LOS COSTADOS DE LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO Y ESTARÁN SUJETOS POR INSERTOS DE ZAMAC CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE UN MÍNIMO DE 5/16”, PLACAS DE PROTECCIÓN QUE EVITEN EL ROMPIMIENTO DE LOS COSTADOS CUANDO SE EMPUJA EL MUEBLE. LAS PLACAS ESTARÁN PROTEGIDAS CONTRA LA OXIDACIÓN CON PINTURA EPOXICA HORNEADA A 180° C.

LLEVA 5 ENTREPAÑOS, INCLUIDO EL PISO Y ESTÁN CONSTRUIDOS EN AGLOMERADO DE MADERA CON RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS Y DE 19 MM. COLOR BLANCO, CANTO 1 MM. 

LAS PUERTAS ABATIBLES ESTÁN SUJETAS CON 4 BISAGRAS C/U DEL TIPO ACODADA, CON CIERRE INTEGRADO AUTOMÁTICO Y DE AJUSTE Y MONTAJE RÁPIDO. 2 PUERTAS DE 1.80  DE AGLOMERADO 16 MM. DE ESPESORPARA CERRAR TOTALMENTE EL LIBRERO. CON CHAPA DE PRIMERA CALIDAD Y DOS LLAVES.

CON CUBIERTA ENCIMERA, DE AGLOMERADO DE MADERA DE 16 MM CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS.
-LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA CUMPLIRÁN ESPECIFICACIONES.
- LOS CANTOS DE PVC CUMPLIRÁN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
- LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN CUMPLIRÁN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
	

	93.13
	CREDENZA CON PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERMEDIO COLOR BLANCO/GRIS. DE 1.20 X 0.50 X 0.75 M.
1 TALLER
1 REPORTEROS
	2
	CREDENZA CON DOS PUERTAS, COLOR BLANCO- GRIS MIDE 1.20 M. DE FRENTE X 0.75 M. DE ALTO X 0.50 M. DE FONDO, LAS PUERTAS EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS EN 16 MM. DE GRUESO Y CANTO DE PVC 0.5 MM., LOS COSTADOS EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS GRIS OSCURO DE 19 MM. CANTO TAMBIÉN GRIS DE 1 MM.

LLEVA 1 ENTREPAÑO, CONSTRUIDO EN AGLOMERADO DE MADERA CON RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS DE 19 MM. COLOR GRIS, CANTO 1 MM.
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LAS PUERTAS DE LOS LIBREROS.


DIMENSIONES:


DESCRIPCIÓN:


LOS COSTADOS EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO GRIS   DE 19 MM. CANTO TAMBIÉN GRIS DE 1 MM. 

LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR Y TONO A LA MELÁMINA QUE PROTEGEN, Y ESTAR PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN Y EN CALIENTE CON RESINA EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO. 

	


PARA GARANTIZAR LA TOTAL RIGIDEZ DE LAS PARTES DEL MUEBLE, ASÍ COMO SU RÁPIDO ENSAMBLE Y DESENSAMBLE SIN DAÑAR LOS MATERIALES Y SUS ACABADOS, EL SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE SUBENSAMBLES SERÁ DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:


TIPO 1

- INSERTOS DE BRONCE CON UÑAS EXPANDIBLES POR BOLA DE NYLON PARA TORNILLOS DE 6 MM. O  ¼” PARA TABLEROS DE 16 MM. O SUPERIOR.

	-TORNILLOS GALVANIZADOS TIPO MINIFIX DE 6 MM. O ¼” OCULTOS.
- CANDADO DE FIJACIÓN TIPO “MINIFIX” EN ZINC NEGRO Y DE TAMAÑO DE ACUERDO A GRUESO DEL TABLERO, DE MANERA QUE QUEDE A NIVEL DE SUPERFICIE.
TIPO2 2  
- PIJA – TORNILLO TIPO “CONFIRMAT”  DE UN MÍNIMO DE 5 MM. X  37 MM. DE LARGO, GALVANIZADO O CON ACABADO DE RESINA PROTECTORA ANTIOXIDANTE, ESTA PIJA ESPECIAL PARA AGLOMERADO GARANTIZA LA RIGIDEZ Y VIDA DEL ENSAMBLE Y EVITA EL ROMPIMIENTO DEL TABLERO DURANTE LA APLICACIÓN.
LOS COSTADOS DE LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO Y ESTARÁN SUJETOS POR INSERTOS DE ZAMAC CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE UN MÍNIMO DE 5/16”, PLACAS DE PROTECCIÓN QUE EVITEN EL ROMPIMIENTO DE LOS COSTADOS CUANDO SE EMPUJA EL MUEBLE. LAS PLACAS ESTARÁN PROTEGIDAS CONTRA LA OXIDACIÓN CON PINTURA EPOXICA HORNEADA A 180° C.

LLEVA 5 ENTREPAÑOS, INCLUIDO EL PISO Y ESTÁN CONSTRUIDOS EN AGLOMERADO DE MADERA CON RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS Y DE 19 MM. COLOR PERAL, CANTO 1 MM. 

2 PUERTAS INFERIORES QUE OCULTAN DOS ENTREPAÑOS. LAS PUERTAS ABATIBLES ESTÁN SUJETAS CON 4 BISAGRAS C/U DEL TIPO ACODADA, CON CIERRE INTEGRADO AUTOMÁTICO Y DE AJUSTE Y MONTAJE RÁPIDO. 
LLEVA UNA CHAPA DE PRIMERA CALIDAD  Y DOS LLAVES.
CON CUBIERTA ENCIMERA, DE AGLOMERADO DE MADERA DE 16 MM CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS.
-LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA CUMPLIRÁN ESPECIFICACIONES.
- LOS CANTOS DE PVC CUMPLIRÁN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
- LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN CUMPLIRÁN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
	

	93.15
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS 
3  RECEPCIÓN
2 CP Y ASISTENTE
1 POR JEFE  (5)

	10
	DIMENSIONES:
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 CAJONES, 
MEDIDAS :   0.48 M. X  0.50 M. X 1.35 M. COLOR: BLANCO-GRIS 
DESCRIPCIÓN:
LOS FRENTES SON DE AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO PLÁSTICO DOS CARAS EN 16 MM. DE GRUESO Y CANTO DE PVC 1 MM, DEL MISMO COLOR.

	
	CAJONES DE 41.4 X 41.4 X25.1 CM.  +- 3 CM. DIVIDIDO EN CUATRO PARTES SEGÚN Y PREPARADO PARA RECIBIR CARPETAS TAMAÑO OFICIO. CON RIELES PARA SUSPENDER LAS CARPETAS, ESTÁN CONSTRUIDOS EN SUS COSTADOS EN AGLOMERADO DE MADERA CON ACABADO MELAMINICO Y ESPESOR DE 12 MM. 
LOS CAJONES ESTÁN SOPORTADOS CON CORREDERAS DE MONTAJE LATERAL DE BALINES DE ACERO DE EXTENSIÓN TOTAL PARA SOPORTAR CARGAS NOMINALES DE 45 KG. PROBADAS SIN MOSTRAR FALLA EN UN MÍNIMO DE 50,000 CICLOS DE ABRIR Y CERRAR.
LA CERRADURA ES DE IMPORTACIÓN DE ALTA CALIDAD DE TIPO BARRIL INTERCAMBIABLE Y AL CERRARSE CON LLAVE LOS CAJONES QUEDAN ASEGURADOS MEDIANTE UNA BARRA METÁLICA.
CORREDERAS DE ALTA CALIDAD DE EXTENSIÓN TOTAL HORIZONTAL CON  BALÍN.
JALADERAS METÁLICAS DE CASCADA PREFERENTEMENTE, EN COLOR GRIS- ALUMINIO DE 23X3 CM.

EL CIERRE DE LOS CAJONES INFERIORES ES MEDIANTE BARRA METÁLICA Y PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD VA SUJETA EN RANURA DEL COSTADO DEL ARCHIVERO.
LOS COSTADOS DE LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES METÁLICOS Y NIVELADORES DE PLÁSTICO RÍGIDO QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO Y ESTARÁN SUJETOS POR INSERTOS DE ZAMAC CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE UN MÍNIMO DE 5/16”, PLACAS DE PROTECCIÓN QUE EVITEN EL ROMPIMIENTO DE LOS COSTADOS CUANDO SE EMPUJA EL MUEBLE.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  2CM.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MOBILIARIO:
LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA TENDRÁN UN ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA, EN LAS DOS CARAS Y ESTARÁN CLASIFICADOS COMO “PRIMERA CALIDAD” NO ACEPTÁNDOSE “SEGUNDAS” Y CUMPLIRÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
1.- RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE DE 400 CICLOS (SOLID SURFACE WEAR RESISTENCE, -NORMA ALA – LD3 TEST METHOD Y LA ISO 458612-6).
2.- DENSIDAD DE LOS TABLEROS:
· EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 660 KG./ M3
· EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 690 KG./ M3
3.- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN:
· EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 120 KG./ M3
· EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 150 KG./ M3
4.- RESISTENCIA AL IMPACTO: 15 PULGADAS SIN FRACTURA (ISO 458612-11).
5.- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 180° C (ISO 458612-8) Y NEMA LDI-SC / LDI-2.03
6.- RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO: NO AFECTADO (ISO 458612-7) 
7.- RESISTENCIA AL MANCHADO:
· REACTIVOS DEL 1 AL 23 NO AFECTADO
· REACTIVOS DEL 24 AL 29 LIGERO AFECTAMIENTO ELIMINABLE CON LIMPIEZA MODERABLE
REACTIVOS A.L.A. Y NEMA UTILIZADOS PARA EVALUAR LA RESISTENCIA AL MANCHADO:
1.- AGUA

11.- ACEITE VEGETAL DE COCINA
21.- SOL. DE TINTURA PARA CABELLO O ALIMEN
2.- ALCOHOL
12.- SOL. DE FOSFATO TRISODICO
22.- SOL. MERCURO CROMO EN AGUA AL 2 %
3.- ALCOHOL ISOPROPÍLICO
13.- CAFÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA)
23.- MERTHIOLATE 0.1 %
4.- GASOLINA O NAFTA
14.- TÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA)
24.- CRAYON DE CERA
5.- ACETATO DE AMILO
15.- LECHE
25.- CERA P. ZAPATOS COLOR NEGRO
6.- ACETONA
16.- SOL. AC. CÍTRICO AL 10 %
26.- TINTA FINA DE PLUMA ATÓMICA AZUL
7.- SOL. DE JABÓN AL 5 %
17.- MOSTAZA
27.- TINTA BASE SOLVENTE COLOR NEGRO
8.- SOL. DETERGENTE 5 %
18.- VINAGRE
28.- TINTA PARA TIMBRE POSTAL COLOR PÚRPURA
9.- SOL. AMONIACO 4 %
19.- TINTA AZUL LAVABLE
10.- SALSA CATSUP
20.- JUGO DE UVA
CANTOS DE PVC.
LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR, TONO Y VETA A LA MELÁMINA QUE PROTEGEN, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRO COLOR Y ESTAR PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN Y EN CALIENTE CON RESINA EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO. 
DADA LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CANTOS, PARA LA VIDA DEL MUEBLE, EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES A FIN DE VERIFICAR LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE APLICAN LOS CANTOS, NO AUTORIZANDOSE EL USO DE PLANCHAS Y ARTEFACTOS SIMILARES.
ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE LOS SUBENSAMBLES
PARA GARANTIZAR LA TOTAL RIGIDEZ DE LAS PARTES DEL MUEBLE, ASÍ COMO SU RÁPIDO ENSAMBLE Y DESENSAMBLE SIN DAÑAR LOS MATERIALES Y SUS ACABADOS, EL SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE SUB-ENSAMBLES.
LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO.
POR NINGÚN MOTIVO SE ACEPTARÁN MUEBLES ARMADOS, ENSAMBLADOS O UNIDOS  CON PIJAS. 
TOLERANCIA + - 2 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA DE 1 ESCRITORIO 140 CM,  1 ARCHIVERO VERTICAL, 1 LIBRERO BAJO CON PUERTAS, 1 LIBRERO CON PUERTAS COMPLETAS, Y  MESA ESQUINERA. 
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	1  PIEZAS MESA DE TRABAJO PEQUEÑA CONSISTENTE EN:

	
	MESA DE TRABAJO DE LAMINADO PLÁSTICO Y PATA METÁLICA. COLOR BLANCO
SALA DE JUNTAS 
	1
	DIMENSIONES:
0.80X0.60X.075 M. 
DESCRIPCIÓN: 
MESA DE CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO DE 25 MM. DE ESPESOR,  COLOR BLANCO,   CON PATAS METÁLICAS COLOR PLATA Y RECATO DE LAMINADO PLÁSTICO  DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA.
ESTRUCTURA:
PATA METÁLICA, COLOR GRIS ALUMINIO DE “T” INVERTIDA CABLEABLE Y UN SISTEMA DE SUJECIÓN A CUBIERTA A TRAVÉS DE TORNILLO Y CON UN INSERTO METÁLICO A LA CUBIERTA.  


CUBIERTA EN AGLOMERADO DE MADERA DE 25 MM., Y EL RECATO EN 16 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO DE RESINA MELAMINICA PLÁSTICA DOS CARAS COLOR BLANCO  Y ESTÁ PROTEGIDA EN SU PERÍMETRO EXPUESTO CON CANTO DE PVC DE 2MM. DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA. LA CUBIERTA EN SU CARA INFERIOR, LLEVA UNA SERIE DE INSERTOS METÁLICOS DE ZAMAC DE 5/16” PARA FIJAR LAS PATAS, RECATO, EXTENSIONES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE DEBA CONECTARSE.

 EL AGLOMERADO CON RESINA MELAMINICA, ES DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, DE IGUAL MANERA EL CANTO DE PVC CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.

	 COLORES : BLANCO O BLANCO.
	

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  2CM.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL MOBILIARIO:
LOS TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA TENDRÁN UN ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA, EN LAS DOS CARAS Y ESTARÁN CLASIFICADOS COMO “PRIMERA CALIDAD” NO ACEPTÁNDOSE “SEGUNDAS” Y CUMPLIRÁN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
1.- RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGASTE DE 400 CICLOS (SOLID SURFACE WEAR RESISTENCE, -NORMA ALA – LD3 TEST METHOD Y LA ISO 458612-6).
2.- DENSIDAD DE LOS TABLEROS:
· EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 660 KG./ M3
· EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 690 KG./ M3
3.- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN:
· EN LOS DE 25 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 120 KG./ M3
· EN LOS DE 19 Y 16 MM. SERÁ DE UN MÍNIMO DE 150 KG./ M3
4.- RESISTENCIA AL IMPACTO: 15 PULGADAS SIN FRACTURA (ISO 458612-11).
5.- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 180° C (ISO 458612-8) Y NEMA LDI-SC / LDI-2.03
6.- RESISTENCIA AL AGUA HIRVIENDO: NO AFECTADO (ISO 458612-7) 
7.- RESISTENCIA AL MANCHADO:
· REACTIVOS DEL 1 AL 23 NO AFECTADO
· REACTIVOS DEL 24 AL 29 LIGERO AFECTAMIENTO ELIMINABLE CON LIMPIEZA MODERABLE
REACTIVOS A.L.A. Y NEMA UTILIZADOS PARA EVALUAR LA RESISTENCIA AL MANCHADO:
1.- AGUA

11.- ACEITE VEGETAL DE COCINA
21.- SOL. DE TINTURA PARA CABELLO O ALIMEN
2.- ALCOHOL
12.- SOL. DE FOSFATO TRISODICO
22.- SOL. MERCURO CROMO EN AGUA AL 2 %
3.- ALCOHOL ISOPROPÍLICO
13.- CAFÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA)
23.- MERTHIOLATE 0.1 %
4.- GASOLINA O NAFTA
14.- TÉ (1 CUCH./ 6 OZ. AGUA)
24.- CRAYON DE CERA
5.- ACETATO DE AMILO
15.- LECHE
25.- CERA P. ZAPATOS COLOR NEGRO
6.- ACETONA
16.- SOL. AC. CÍTRICO AL 10 %
26.- TINTA FINA DE PLUMA ATÓMICA AZUL
7.- SOL. DE JABÓN AL 5 %
17.- MOSTAZA
27.- TINTA BASE SOLVENTE COLOR NEGRO
8.- SOL. DETERGENTE 5 %
18.- VINAGRE
28.- TINTA PARA TIMBRE POSTAL COLOR PÚRPURA
9.- SOL. AMONIACO 4 %
19.- TINTA AZUL LAVABLE
10.- SALSA CATSUP
20.- JUGO DE UVA
CANTOS DE PVC.
LOS CANTOS DE PVC SERÁN DE ALTO IMPACTO, DEBERÁN TENER COLORES IGUALES EN COLOR, TONO Y VETA A LA MELÁMINA QUE PROTEGEN, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRO COLOR Y ESTAR PEGADOS CON MAQUINARIA DE ALTA PRESIÓN Y EN CALIENTE CON RESINA EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) A FIN DE GARANTIZAR EL SELLADO DE LA CUBIERTA Y EVITAR QUE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS SOBRE ESTA LLEGUEN HASTA EL AGLOMERADO. 
DADA LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS CANTOS, PARA LA VIDA DEL MUEBLE, EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES A FIN DE VERIFICAR LOS EQUIPOS CON LOS QUE SE APLICAN LOS CANTOS, NO AUTORIZANDOSE EL USO DE PLANCHAS Y ARTEFACTOS SIMILARES.
ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE LOS SUBENSAMBLES
PARA GARANTIZAR LA TOTAL RIGIDEZ DE LAS PARTES DEL MUEBLE, ASÍ COMO SU RÁPIDO ENSAMBLE Y DESENSAMBLE SIN DAÑAR LOS MATERIALES Y SUS ACABADOS, EL SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE SUB-ENSAMBLES.
LOS MUEBLES, TENDRÁN REGATONES NIVELADORES QUE PERMITAN COMPENSAR LOS DESNIVELES DEL PISO.
POR NINGÚN MOTIVO SE ACEPTARÁN MUEBLES ARMADOS, ENSAMBLADOS O UNIDOS  CON PIJAS. 
TOLERANCIA + - 2 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA 

	RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO
EXTENSIÓN 2° NIVEL Y 3ER NIVEL EDIFICIO DE INGENIERIAS
LUGAR DE ENTREGA: AV. ING. JAVIER BARROS SIERRA #201 ESQ. AV. BAJA CALIFORNIA; EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO; CELAYA, GTO.; C.P. 38110
FECHA DE ENTREGA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO: 12 DE MAYO DE 2014.
RESPONSABLE: LUZ ADRIANA MARTÍNEZ ALDERETE, 473 1414523  52*41624*155
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	26 PIEZAS DE SILLERÍA DE VISITA CONSISTENTE EN:

	
	SILLA DE VISITA DE ESTRUCTURA METÁLICA SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO
SÓTANO: 6 AUDITORIOS (3Y 3)
PB: 30
8  LAB REHABILITA (2 CONSULTORIO,2 CUBÍCULO, 4 EN OCUPACIONAL),  18  SALA PROF.,  4 CUBÍCULOS S.S. Y TUTORÍAS,  
NIVEL 1: 98
62 CUB PTE., 24 SALA JUNTAS SUR,  6 CUB  ABIERTOS  ESTE, 4 CUB NORTE ,  2 CUB LAB, 
NIVEL 2:79
  24 SALA JUNTA SUR,  8 S. PROFESORES, 36 CUB ESTE CENTRO, 10 CUB. ABIERTOS ESTE, 1 SILLA EN MATER.

	26
	MEDIDAS:   FRENTE: 50 CM.    FONDO: 45 CM.    ALTURA RESPALDO: 35 CM. 
FRENTE TOTAL: 55 CM.  FONDO TOTAL: 60 CM. ALTURA TOTAL: 85 CM.

TOLERANCIA: (+/-3CM.)

SILLA DE VISITAS DE 4 PATAS PARA USO PESADO Y DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT, CON BASE DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 COMO MÍNIMO, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPÓXICO POLIÉSTER HORNEADA TEXTURIZADA CON REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO. DE TIPO APILABLE. ESTRUCTURA INTERNA DE ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO INTEGRAL CUBIERTA EXTERIOR DE  RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO. ACOJINAMIENTO CONSTITUIDO POR ESPUMA INYECTADA Y MOLDEADA DE POLIURETANO RESILENTE, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE 52-58 KG/M3 DE DENSIDAD, CON UNA DUREZA DE 38 +/- 2 KG/DM3  EN EL ASIENTO Y 28 +/- 2 KG/DM3  EN EL RESPALDO RESPECTIVAMENTE. ANTIALÉRGICO. COMO MÍNIMO. TAPIZADA EN TELA 100% POLIPROPILENO CON RETARDANTE AL FUEGO. CREPE COLOR NEGRO.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y  RECUBRIMIENTOS TANTO DE PINTURA COMO TAPIZ SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  3M.
SE SOLICITA MUESTRAS FÍSICAS  EN CASO DE NO TENERLA CON LA TELA SOLICITADA ENTREGAR MUESTRA DE TELA.
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	10  PIEZAS DE SILLAS CON RODAJAS VARIOS MODELOS QUE CONSTAN DE:


ASIENTO: 45X47 CM.

 RESPALDO; 37X44 CM.

TOTAL 45X44X89 CM.


MECANISMO: A BASE DE PALANCA PARA CONTROL DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO MEDIO CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL.

	 ASIENTO Y RESPALDO: ERGONÓMICOS, EL ASIENTO 



MOLDEADO AL FRENTE DE CASCADA. RESPALDO MOLDEADO PARA SOPORTE LUMBAR Y AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD. CONCHA POSTERIOR EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA NEGRO. ESTRUCTURA INTERNA EN DOS PARTES. RESPALDO FABRICADO EN DOBLE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON NERVADURAS INTERNAS PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y ASIENTO DEL MISMO MATERIAL O EN MADERA CONTRACHAPEADA DE 9MM. MOLDEADA, DE ALTA RESISTENCIA.  ENSAMBLES CON INSERTOS ROSCADOS.

	 EL ASIENTO DEBE PRESENTAR AL FRENTE UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA, A FIN DE PERMITIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN EL CONJUNTO PIERNA-MUSLO, EL RESPALDO A SU VEZ DEBE CONTAR CON UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA AMPLIA ZONA DE SOPORTE LUMBAR, LA ESTRUCTURA INTERNA DEBERÁ CONTAR CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA TODOS LOS ENSAMBLES REQUERIDOS. 
EL ACOJINAMIENTO DEBE SER DE ESPUMA MOLDEADA DE POLIURETANO INYECTADA RESILENTE PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE 52-58 KG/M3 DE DENSIDAD CON UNA DUREZA DE 38 +- 2KG/DM3 EN ASIENTO Y EN RESPALDO 28+/-2KG/DM3. TODO TIPO ANTIALÉRGICO. 
MECANISMO POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS CON DOS CÁMARAS (UNA DE ELLAS CONTIENE NITRÓGENO Y LA OTRA AIRE COMPRIMIDO),  DE COMPRESIÓN/EXPANSIÓN PARA ALTURA DE ASIENTO, LA CUAL SE CONTROLA CON UNA PALANCA. EL MECANISMO  NO NECESITA MANTENIMIENTO. EL CUERPO DEL PISTÓN ESTÁ  PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA TIPO TELESCOPIO RETRÁCTIL FABRICADA POLIPROPILENO COLOR NEGRO.BASE PENTAGONAL: (5 PUNTAS) DIÁMETRO 24” CON GIRO DE 360º FABRICADA POR INYECCIÓN RETICULAR EN UNA SOLA PIEZA CON UNA MEZCLA DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN DE 70% Y 30% RESPECTIVAMENTE EN COLOR NEGRO Y CUENTA CON UN LÍMITE DE CARGA DE 1,100 KG. CADA APOYO DE LA BASE TIENE UN ALOJAMIENTO PARA LA SUJECIÓN PARA LA RODAJA QUE SON DEL TIPO DOBLE RUEDA DE 2” DE DIÁMETRO.

ACABADO:
TAPIZADO CON TELA DE POLIPROPILENO 100% CON ACABADO RETARDANTE AL FUEGO, TELA CREPE EN COLOR NEGRO.
LAS SILLAS CON BRAZOS SERÁN CON BRAZOS DE POLIURETANO RÍGIDO CON ALMA DE ACERO.

	96.2
	SILLA GIRATORIA TIPO OPERATIVA, RECLINABLE, CON BRAZOS, RESPALDO EN MESH NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA.
NIVEL 2: 1
CUBÍCULOS COORDINADOR

	1
	MEDIDAS:
ASIENTO: FRENTE: 50CM.FONDO:  50CM.,
RESPALDO: FRENTE: 46 CM., ALTO: 45 CM.
FRENTE TOTAL: 60CM., ALTURA TOTAL :85-95 CM., FONDO TOTAL: 60CM.
TOLERANCIA: (+- 3 CM.)


	
	ESTRUCTURA:
ESTRUCTURA FABRICADA  EN DOS PARTES (ASIENTO Y RESPALDO INDEPENDIENTES).
RESPALDO DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO INTEGRAL. ASIENTO DE MADERA DE TRIPLAY CONTRACHAPADO POR ALTA FRECUENCIA ELÉCTRICA DE 9 MM.DE ESPESOR COMO MÍNIMO. AMBAS PARTES UNIDAS POR BRAZOS DE POLIPROPILENO RÍGIDO. ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICOS, EL ASIENTO DEBE PRESENTAR AL FRENTE UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA A FIN DE PERMITIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN EL CONJUNTO PIERNA-MUSLO, EL RESPALDO A SU VEZ DEBE CONTAR CON UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA AMPLIA ZONA DE SOPORTE LUMBAR, LA ESTRUCTURA DEBERÁ CONTAR CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA TODOS LOS ENSAMBLES REQUERIDOS.
CON MECANISMO DE TENSIÓN Y BALANCEO CON GIRO DE 360 GRADOS, CON BLOQUEO Y PERILLA DE AJUSTE DE TENSIÓN.
BRAZOS DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO ATORNILLADOS TANTO AL ASIENTO COMO AL RESPALDO.
EL ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO ESTARÁ CONSTITUIDO POR ESPUMA FLEXIBLE DE  POLIURETANO RESILENTE, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE DE 52-58 KG/M3 DE DENSIDAD, CON UNA DUREZA DE 38 +/- 2 KG/DM3  DE TIPO ANTIALÉRGICO Y DE 5 CM. DE ESPESOR, MÍNIMO. TAPIZADA EN TELA 100% POLIPROPILENO. TIPO CREPÉ COLOR NEGRO.
EL SISTEMA DE CONTROL DE ALTURA SE LLEVARÁ A CABO POR MEDIO DE UN PISTÓN DE GAS (NITRÓGENO), INSERTO SOBRE LA BASE DE CINCO PUNTAS, EN UN ALOJAMIENTO CÓNICO, EL CUERPO DEL PISTÓN ESTARÁ PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA TIPO TELESCOPIO, RETRÁCTIL, FABRICADA CON POLIPROPILENO COLOR NEGRO, SU ACCIONAMIENTO SE HARÁ POR MEDIO DE UNA PALANCA INDEPENDIENTE, DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 50 000 CICLOS DE USO CONTINUO.
BASE FABRICADA EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON PROPORCIONES DE 60% Y 40% RESPECTIVAMENTE CON ARO DE ACERO EN EL ALOJAMIENTO CÓNICO PARA RECIBIR EL PISTÓN, CON NERVADURAS EN LA PARTE INTERNA PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.
RODAJAS GEMELAS DE 5 CM. DE DIÁMETRO, FABRICADAS CON NYLON 100% CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y CON UN PERNO DE ENSAMBLE A LA BASE, DE GIRO LIBRE, CON UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 250 000 CICLOS DE USO CONTINUO.

	96.3
	SILLÓN EJECUTIVO, DE RESPALDO MEDIO CON BRAZOS, CON MECANISMO RECLINABLE, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN MESH.
NIVEL 2: 7
CUBÍCULOS  

	7
	MEDIDAS: 
ASIENTO: FRENTE: 50 CM., FONDO:  50 CM.
RESPALDO: FRENTE 50 CM., ALTURA 48 CM. 
FRENTE TOTAL:  60CM.,  FONDO TOTAL: 60CM., ALTURA TOTAL:  85-95 CM.  
TOLERANCIA: (+- 3 CM.)
ESTRUCTURA FABRICADA  EN DOS PARTES (ASIENTO Y RESPALDO INDEPENDIENTES) DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR INTEGRAL UNIDOS POR DOS SOPORTES DE ALUMINIO FUNDIDO EN ACABADO NATURAL. ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICOS TAPIZADOS EN MESH COLOR NEGRO.

	
	EL ASIENTO PRESENTARÁ AL FRENTE UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA A FIN DE PERMITIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN EL CONJUNTO PIERNA-MUSLO, EL RESPALDO A SU VEZ CONTARÁ CON UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA AMPLIA ZONA DE SOPORTE LUMBAR, LA ESTRUCTURA DEBE CONTAR CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA TODOS LOS ENSAMBLES REQUERIDOS.
MECANISMO DE TENSIÓN Y BALANCEO CON GIRO DE 360O, CON BLOQUEO Y PERILLA DE AJUSTE DE TENSIÓN.
BRAZOS DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO INTEGRAL, SE FIJARÁN AL ASIENTO Y AL RESPALDO POR MEDIO DE UNA PIEZA DE ALUMINIO FUNDIDO INYECTADO EN ACABADO NATURAL Y CON TORNILLOS DE TIPO MILIMÉTRICO CON CABEZA TIPO ALLEN.
EL SISTEMA DE CONTROL DE ALTURA SERÁ POR MEDIO DE UN PISTÓN DE GAS (NITRÓGENO), EL PISTÓN  INSERTO SOBRE LA BASE DE CINCO PUNTAS, EN UN ALOJAMIENTO CÓNICO, EL ACCIONAMIENTO DEL PISTÓN POR MEDIO DE UNA PALANCA, CON UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 50 000 CICLOS DE USO CONTINUO.
BASE FABRICADA EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON PROPORCIONES DE 60% Y 40% RESPECTIVAMENTE CON ARO DE ACERO EN EL ALOJAMIENTO CÓNICO PARA RECIBIR EL PISTÓN, CON NERVADURAS EN LA PARTE INTERNA PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.
RODAJAS DE DOBLE RUEDA DE 60 MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS CON NYLON 100% CON HULE TERMOPLÁSTICO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA PARA PISO DURO. CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y CON UN PERNO DE ENSAMBLE A LA BASE, DE GIRO LIBRE, DE ACERO AISI-1045 CON UNA RESISTENCIA PROBADA DE POR LO MENOS 250 000 CICLOS DE USO CONTINUO.

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
SE SOLICITA CARTA DE PROVEEDOR DONDE CERTIFICA: 1.- QUE ESTÁN USANDO LA ESPUMA SOLICITADA.
Y QUE TIENE RETARDANTE A FLAMA.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA, LOS MECANISMOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DE LA SILLERÍA  ASÍ  COMO TAPIZ SUFRAN NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LA UNIVERSIDAD REQUIERE.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  2 CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA DE CADA UNA (SI NO SE CUENTA CON LA MUESTRA EN LA TELA SOLICITADA, ENTREGAR LA MUESTRA DE LA TELA EN EL COLOR PROPUESTA POR EL LICITANTE).
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	3 PIEZAS DE SOFÁS DE UNA O DOS PLAZAS CONSISTENTES EN:

	
	SOFÁS DE UNA PLAZA CON UN BRAZO BRAZOS. TAPIZ COLOR NEGRO.2 IZQUIERDOS Y 1 DERECHO.
NIVEL 2:  SALA DE CUBÍCULOS 

	3
	DIMENSIONES: 
ANCHO: 60 CM., 
PROFUNDIDAD: 75 CM.,
ALTO: 75 CM. 
SILLÓN INDIVIDUAL CON UN DESCANSA BRAZOS,  
FABRICADOS CON MADERA DE PINO DE ¾ DE PULGADA MÍNIMO.
LA ESPUMA SERÁ DE 35 KG./M3 DE DENSIDAD EN EL ASIENTO Y DE 24 KG./M3 EN EL RESPALDO Y 17 KG./M3 EN DESCANSA BRAZOS. 
LA ESTRUCTURA INTERIOR DEL ASIENTO DE MADERA SERÁ CON RESORTES DE ARCO DEL NÚMERO 10 COMO MÍNIMO.
TAPIZ EN TELA DE POLIPROPILENO 100% RESILENTE, RETARDANTE AL FUEGO Y CON ACABADO PROTECTOR CONTRA MANCHAS. COLOR NEGRO.

	
	ESTRUCTURA:
FABRICADOS CON MADERA DE PINO SÓLIDA, ESTUFADA Y CEPILLADA DE ¾ DE PULGADA. LA ESPUMA DE 24 KG./ M3 DE DENSIDAD EN EL ASIENTO Y DE 17 KG./M3 EN EL RESPALDO. 
LA ESTRUCTURA INTERIOR DE MADERA DE PINO CON RESORTES DE ARCO DEL NÚMERO 10 EN ZIGZAG Y ASEGURADOS CON FILAMENTOS DE ACERO TEMPLADO CAL. 9 EN AMBAS CARAS. EL ASIENTO Y RESPALDO DEBERÁN ESTAR ARMADOS CON TORNILLOS Y GRAPAS DE CALIDAD INDUSTRIAL FORMANDO LA ESTRUCTURA INTERNA DEL SOFÁ DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO CALIBRADA DE 19 MM. BASE PERIMETRAL CON TABLÓN DE MADERA DE PINO SÓLIDA, ESTUFADA Y CEPILLADA, FORRADA CON ESPUMA DE POLIURETANO Y TELA , Y REFORZADA CON ESCUADRAS DE MADERA SÓLIDA EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS.
LA BASE EN SU CARA INFERIOR SERÁ RECUBIERTA CON TUSOR ENGRAPADO CON GRAPA DE TIPO INDUSTRIAL AL ZOCLO.
ACABADO:
 TAPIZ  EN TELA CREPE DE POLIPROPILENO 100% RESISTENTE, RETARDANTE AL FUEGO Y CON ACABADO PROTECTOR CONTRA MANCHAS COLOR LADRILLO (COOPER).

	2. PRUEBAS DE ACEPTACION.
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO PODRÁ VERIFICAR, TANTO DURANTE LA PRODUCCIÓN COMO EN LOS LUGARES DE DESTINO Y USO, EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.
3. EMBALAJE: 
3.1 EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN NO PERMITA QUE LA ESTRUCTURA SE PANDEE Y EL TAPIZ SUFRA NINGÚN DAÑO.
4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:
4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EVALUARÁ LAS MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS REQUERIDAS CALIBRES SOLICITADOS  Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA, ESTRUCTURA  Y CALIDAD.
TOLERANCIA MÁXIMA EN DIMENSIONES DE +-  3CM.
SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA 


SE REALIZARAN PRUEBAS DESTRUCTIVAS DE LAS MUESTRA ENTREGADAS. La UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO podrá verificar, tanto durante la producción como en los lugares de destino y uso, el cumplimiento de estas especificaciones.
Fecha de entrega del mobiliario y equipo 16 de abril de 2014.
SE SOLICITA QUE LOS PROVEEDORES QUIENES RESULTEN BENEFICIADOS CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS SE AJUSTEN A LAS FECHAS DE ENTREGA QUE INDIQUE EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA UNIVERSIDAD PARA QUE NO SE VEAN AFECTADAS NINGUNA DE LAS DOS PARTES, YA QUE DE NO SER ASÍ, LOS BIENES NO PODRAN RECIBIRSE FUERA DE LAS FECHAS INDICADAS.  
EN LAS PARTIDAS DONDE SE MENCIONA UNA MARCA O MODELO, ÉSTOS SE DEBERÁN DE CONSIDERAR COMO MARCAS O MODELOS DE REFERENCIA, NO COMO LIMITANTE. LOS LICITANTES PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA Y MODELO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS BASES, LAS CUALES SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR.
SE PODRÁ COTIZAR BIENES IGUALES O SUPERIORES A LOS DESCRITOS, MIENTRAS SE CUMPLA CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL COMPRADOR.
EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES A SUMINISTRAR SERÁN NUEVOS, SIN USO, DEL ÚLTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES. EL PROVEEDOR GARANTIZA ADEMÁS QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO, MANUFACTURA, MATERIALES Y LA CONFECCIÓN. 

DOCUMENTO 24 ANEXO VII
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO.

________de__________de________(1)

_______(2)______________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ________(3)___________ número ___(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)________________participa a través de la propuesta de la empresa __________(6)_____________ que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto de los importados, tratándose de procedimientos de contratación internacional, manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que se ofertan en dicha propuesta, bajo la partida número ___(7)__, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido de cuando menos el __(8)___ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

	A T E N T A M E N T E

___________(9)____________
	A T E N T A M E N T E

___________(10)____________


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante.

	6
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

	7
	Señalar el número de partida que corresponda.

	8
	Establecer el porcentaje alcanzado para el bien o bienes ofertados. Este porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla decimoprimera, incisos 1 y 2 del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional.

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante.

	10
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.


NOTAS: a).- Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

               b).- En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

DOCUMENTO 26. ANEXO VIII
FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS (DE LOS BIENES LICITADOS)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I10-2014 EXPEDIENTE 580335
	NÚMERO DE PARTIDA
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL BIEN
	PRECIO UNITARIO
	I.V.A.
	PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA

	
	
	
	
	
	


DOCUMENTO 27. ANEXO IX
RESUMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I10-2014 EXPEDIENTE 580335
	NÚMERO DE PARTIDA
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	COSTO TOTAL DE LA PARTIDA I.V.A INCLUIDO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


DOCUMENTO 28. ORDEN DE COMPRA  ANEXO X
[image: image17.emf]
DOCUMENTO 29. ANEXO XI
CONTRATO
(PARA CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES, SIN QUE ESTO IMPLIQUE QUE SE DEBA DE INTEGRAR EN SU PROPUESTA).
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

CONTRATO NÚMERO LA-911043999-I10-2014/__ EXPEDIENTE 580335 ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y LA EMPRESA _________________

CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO, CIENTÍFICO, TELECOMUNICACIONES, SOFTWARE Y ENLACES PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
GUANAJUATO, GTO., A __ DE ___ DEL 2014
CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL COMPRADOR” REPRESENTADA POR EL M. EN C. BULMARO VALDÉS PÉREZ GASGA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL DE LA MISMA Y POR LA OTRA PARTE A LA EMPRESA _________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. ________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, HACIÉNDOLO AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLÁUSULAS.
D E C L A R A C I O N E S

I.- DE “EL COMPRADOR”:

I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON SU LEY ORGÁNICA, CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 71 DE LA H. SEXAGÉSIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 96 DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, EL 15 DE JUNIO DE 2007, LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO ES UN ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, POR ELLO, SE ENCUENTRA  EN APTITUD LEGAL DE EJERCER DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES. 

I.2.- EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 16 FRACCIÓN XII Y 18 FRACCIÓN I DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CITADO EN LOS ANTECEDENTES, LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRO EL DR. JOSÉ MANUEL CABRERA SIXTO, COMO RECTOR GENERAL PARA EL PERIODO 2011-2015, DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN HECHA POR DICHO ÓRGANO DE GOBIERNO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011; CARGO QUE PROTESTÓ ANTE EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVÓ A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

I.3.- QUE DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA CONTENIDA EN EL DECRETO 71 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 15 DE JUNIO DE 2007, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN FUNCIONES ADQUIERE EL RANGO DE RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD.

I.4.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEGISLACIÓN ANTES INVOCADA, EL RECTOR GENERAL ES LA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA UNIVERSIDAD Y TENDRÁ SU REPRESENTACIÓN LEGAL, LA QUE PODRÁ DELEGAR EN QUIEN ESTIME CONVENIENTE.

I.5.-EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS, EL C. RECTOR GENERAL OTORGÓ PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA  NÚMERO 794 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 6 EN EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, LICENCIADO ANTONIO RUIZ LANUZA A FAVOR DEL MTRO. BULMARO VALDÉS PÉREZ GASGA.

I.6.- QUE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 5 DE SU LEY ORGÁNICA SON: I.- LA EDUCACIÓN EN LOS NIVELES QUE ELLA DETERMINE; II.- LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA, EN CUALQUIER ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES REGIONALES, NACIONALES Y DEL SABER UNIVERSAL; Y, III.- LA CREACIÓN, PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA; LA PRESERVACIÓN, LA DIFUSIÓN Y EL ACRECENTAMIENTO DE LOS VALORES, ASÍ COMO LA EXTENSIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS BENEFICIOS DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

I.7.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, EL UBICADO EN LA CALLE LASCURAIN DE RETANA NÚMERO 5, ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO, CON C. P. 36000, CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 01 473 732 00 06 EXT 8202, 8203 Y 8204 FAX 01473 7321715 Y CON EL E-MAIL: fa.hernandez@ugto.mx
1.8.- QUE SEÑALA COMO SU RFC: UGU-450325-KY2
1.9.- QUE ESTÁ INTERESADA EN ADQUIRIR LOS BIENES QUE SE SEÑALA EN EL ANEXO I DEL PRESENTE CONTRATO. 

II.- DE “EL PROVEEDOR":

II.1.- QUE ES UNA EMPRESA MEXICANA, DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE ______________, SEGÚN SE HACE CONSTAR EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ______(NOMBRE DE LA EMPRESA)_______________, AL QUE SE REFIERE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____________ TIRADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____ DE FECHA ____ DE _________________ DE ______ DE _____(CIUDAD Y ESTADO)______________, LIC. ________________________________, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL _______________________________________, LO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PROBADO CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _________ TIRADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____, DE FECHA ___ DE _______________ DE _____ DE ____________ (CIUDAD Y ESTADO), LIC. ____________________________. 

II.2.- QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN ___________(DOMICILIO, CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO)________________, QUE SU NÚMERO TELEFÓNICO ES: _________________________ Y SU CORREO ELECTRÓNICO CORRESPONDE AL _________

II.3.- QUE SU R.F.C. ES: ___________________.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:

III.1.- QUE CONVIENEN EN ESTABLECER EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA.

OBJETO DEL CONTRATO

“EL COMPRADOR”, DESEA ADQUIRIR DE “EL PROVEEDOR”, LOS BIENES DESCRITOS EN EL ANEXO I, QUE DEBERÁN SER SUMINISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y QUE SE AJUSTARA A LAS NORMAS MENCIONADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONDICIONES DEL CONTRATO

AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO: LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SUS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.
1. DEFINICIONES

1.1 EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TÉRMINOS SERÁN INTERPRETADOS DE LA MANERA EN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

A) POR “CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE COMPRA” SE ENTENDERÁ EL CONVENIO O ACUERDO DE VOLUNTADES CELEBRADO ENTRE “EL COMPRADOR” Y “EL PROVEEDOR” SEGÚN CONSTA EN EL FORMULARIO FIRMADO POR LAS PARTES, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

B) POR “PRECIO DEL CONTRATO” SE ENTENDERÁ EL PRECIO PAGADERO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

C) POR “SERVICIOS” SE ENTENDERÁ, POSTERIOR A LA ENTREGA, LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA MISMA ÍNDOLE QUE “EL PROVEEDOR” DEBE BRINDAR A “EL COMPRADOR” Y QUE CONSTEN EN EL CONTRATO;

D) POR “COMPRADOR”, SE ENTENDERÁ: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
E) POR “PROVEEDOR”, SE ENTENDERÁ: ________________________
2. ENTREGA Y DOCUMENTOS

2.1 EL PERIODO DE ENTREGA SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: DE ____ DÍAS NATURALES; CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO O RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA; EN LOS LUGARES DONDE SE ESTIPULAN EN ESTAS BASES.
2.2 “EL PROVEEDOR” HARÁ ENTREGA DE LOS BIENES CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR “EL COMPRADOR” EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, “EL PROVEEDOR”  DEBERÁ PROPORCIONAR AL USUARIO UNA COPIA DE LA FACTURA DE LOS BIENES ENTREGADOS.

2.3 LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN: ____________________________, UBICADO EN _____________________________________________. EL HORARIO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER EXCLUSIVAMENTE DE 9:00 A LAS 15:30 HORAS, PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONTACTAR, VÍA TELEFÓNICA, PREVIAMENTE A LA VOCALÍA TÉCNICA O USUARIO, A FIN DE ACORDAR LA RECEPCIÓN, A LOS NÚMEROS: _________________________________________.
Y SE CONSIDERARÁ CONCLUIDA, UNA VEZ QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE AL “EL COMPRADOR”, PRUEBAS DE QUE LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, ADJUNTANDO LAS FACTURAS, LA CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CONTRATO. 

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ ACOMPAÑAR ORIGINAL Y UNA COPIA DE LA FACTURA, EN IDIOMA ESPAÑOL, EN LAS QUE INDIQUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, NÚMEROS DE SERIE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO Y MONTO TOTAL.

3. GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

3.1 “EL PROVEEDOR” GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS SON NUEVOS, SIN USO, DEL ÚLTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES Y QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO O A LOS MATERIALES. 

3.2 LA GARANTÍA DEBERÁ SER EXTENDIDA EN SITIO POR UN PERIODO DE ____ AÑOS.

ESTA GARANTÍA CUBRIRÁ DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS EN CUALQUIERA DE LOS MATERIALES O COMPONENTES.

3.3 “EL COMPRADOR” NOTIFICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, CUALQUIER RECLAMACIÓN A QUE HUBIERA LUGAR DE ACUERDO A LA GARANTÍA.

3.4 AL RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, “EL PROVEEDOR” REPARARÁ O REEMPLAZARÁ, EN SITIO, DENTRO DEL MENOR PLAZO RAZONABLE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN TODO O EN PARTE, SIN COSTO ALGUNO PARA “EL COMPRADOR”.

3.5 EN CASO DE FALLA EN CUALQUIERA DE LOS BIENES EN SU PERIODO DE GARANTÍA, “EL PROVEEDOR”, TENDRÁ UN TIEMPO DE RESPUESTA CON UN MÁXIMO DE 24 HORAS Y DE 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN. “EL PROVEEDOR” SUSTITUIRÁ EL BIEN POR OTRO DE IGUAL O SUPERIOR EN CARACTERÍSTICAS MIENTRAS SE REPARA EL QUE SE RETIRA Y SI NO LLEGARA A ENTREGARSE DEBIDAMENTE REPARADO EN EL TIEMPO DE 15 DÍAS NATURALES, “EL COMPRADOR” PODRÁ USAR EL SUSTITUTO INDEFINIDAMENTE.
3.6 AL TÉRMINO DE LAS GARANTÍAS, “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE CLÁUSULA COBRANDO LOS PRECIOS VIGENTES EN ESE MOMENTO.
4. PAGO

4.1 “EL PROVEEDOR” REQUERIRÁ EL PAGO A “EL COMPRADOR” POR ESCRITO Y ADJUNTARÁ A LA SOLICITUD EL ORIGINAL Y UNA COPIA DE LA FACTURA EN IDIOMA ESPAÑOL, EN LAS QUE INDIQUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, INCLUYENDO MARCA, NÚMERO DE SERIE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO Y PRECIO TOTAL, ADEMÁS DEBE DESCRIBIR, SEGÚN PROCEDA LOS SERVICIOS REALIZADOS O COMPROMETIDOS. 

4.2 “EL COMPRADOR” EFECTUARÁ OPORTUNAMENTE EL PAGO DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN POR “EL PROVEEDOR” DE LA FACTURA, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN, EMITIDA POR LA VOCALÍA TÉCNICA, EN EL ÁREA DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES, LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES O JUEVES DE 11:00 A 14:00 HRS. UBICADO EN COLONIA NORIA ALTA S/N., GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050.
4.3 EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR POR SEPARADO EL COSTO DE LOS BIENES Y EL SERVICIO DE INSTALACION, DEBIENDO PRESENTA LAS CORRESPONDIENTES CARTA DE ENTERA SATISFACCION, UNA POR LA ENTREGA DE LOS BIENES Y OTRA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSTALACION.
“EL PROVEEDOR” CUENTA CON 5 DÍAS HÁBILES PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PARA SU TRÁMITE DE PAGO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

5. FIANZAS

5.1 EL “PROVEEDOR” ENTREGARÁ A “EL COMPRADOR”, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, UNA FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A.; PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

6. PRECIOS

6.1 LOS PRECIOS QUE COBRE “EL PROVEEDOR” POR LOS BIENES ENTREGADOS Y LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, SERÁN FIJOS, NO SERÁN DIFERENTES DE LOS QUE HAYA COTIZADO EN SU OFERTA Y NO ESTARÁN SUJETOS A VARIACIÓN POR NINGÚN MOTIVO.

7. MORA EN EL CUMPLIMIENTO POR “EL PROVEEDOR”

7.1 “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO I DE ESTE CONTRATO Y SUMINISTRAR LOS SERVICIOS CONVENIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS POR “EL COMPRADOR” REFERENTE A LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.
7.2 SI “EL PROVEEDOR” INCURRIERA EN MORA INJUSTIFICADAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE ENTREGA, PODRÁ SER SANCIONADO CON LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL Y/O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

7.3 SI EN CUALQUIER MOMENTO EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE VIERA EN UNA SITUACIÓN QUE IMPIDIERA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, “EL PROVEEDOR” NOTIFICARÁ DE INMEDIATO A “EL COMPRADOR” POR ESCRITO DE LA MORA, SU DURACIÓN PROBABLE Y SUS CAUSAS. “EL COMPRADOR”, TAN PRONTO COMO SEA FACTIBLE DESPUÉS DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, EVALUARÁ LA SITUACIÓN Y PODRÁ A SU DISCRECIÓN, PRORROGAR EL PLAZO OTORGADO A “EL PROVEEDOR” PARA EL CUMPLIMIENTO; EN ESE CASO, LA PRÓRROGA SERÁ RATIFICADA POR LAS PARTES MEDIANTE ENMIENDA DEL CONTRATO. 

8. DERECHOS DE PATENTE

8.1 “EL PROVEEDOR” LIBERARÁ DE TODA RESPONSABILIDAD A “EL COMPRADOR” EN CASO DE ACCIONES ENTABLADAS POR TERCEROS EN RAZÓN DE TRANSGRESIONES DE DERECHOS DE PATENTE, MARCA REGISTRADA O DISEÑOS INDUSTRIALES COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES O PARTE DE ELLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
9. CLÁUSULA PENAL 

9.1 CON SUJECIÓN A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 11 (RESCISIÓN DEL CONTRATO), SI “EL PROVEEDOR” NO ENTREGARA LOS BIENES O NO PRESTARA LOS SERVICIOS EN TODO O EN PARTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO, “EL COMPRADOR”, SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA CON ARREGLO AL CONTRATO, PODRÁ DEDUCIR DEL PRECIO DE ESTE POR CONCEPTO DE LA CLÁUSULA PENAL UNA SUMA EQUIVALENTE AL 1.5% DEL PRECIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS POR CADA SEMANA DE MORA HASTA QUE LA ENTREGA O LA PRESTACIÓN TENGA LUGAR, HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL PRECIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS. UNA VEZ ALCANZADO ESE MÁXIMO, “EL COMPRADOR” PODRÁ CONSIDERAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

10. CAMBIO DE ÓRDENES

10.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIANTE ORDEN ESCRITA NOTIFICAR AL PROVEEDOR CON ARREGLO A LA CLÁUSULA 16 (NOTIFICACIONES) EFECTUAR CAMBIOS DENTRO DEL MARCO GENERAL DEL CONTRATO EN UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

A)
DISEÑOS, DIBUJOS O ESPECIFICACIONES, CUANDO LOS BIENES QUE DEBAN SUMINISTRARSE CON ARREGLO AL CONTRATO HAYAN DE SER FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA “EL COMPRADOR”. 

B)
LA FORMA DE EMBARQUE O EMBALAJE

C)
EL LUGAR DE ENTREGA 

D)
PLAZOS DE ENTREGA

E)
LOS SERVICIOS QUE HA DE SUMINISTRAR “EL PROVEEDOR”.

11. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO
11.1 SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL COMPRADOR” PODRÁ MEDIANTE NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO, HECHA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, RESCINDIR EL CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SI:

A)
“EL PROVEEDOR” NO ENTREGA UNO O MÁS DE LOS BIENES EN EL PLAZO FIJADO EN EL CONTRATO O PRÓRROGA RATIFICADA POR LAS PARTES MEDIANTE ENMIENDA DEL CONTRATO. 

B)
“EL PROVEEDOR” NO CUMPLE CUALQUIER OTRA DE SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL CONTRATO, O SI;

C)
“EL PROVEEDOR” EN CUALQUIERA DE LAS CIRCUNSTANCIAS INDICADAS NO SUBSANA EL INCUMPLIMIENTO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES O MÁS; SÓLO EN LOS CASOS QUE “EL COMPRADOR” LO AUTORICE POR ESCRITO, TRAS RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERTINENTE. 

11.2 SI “EL COMPRADOR” RESCINDIERE EL CONTRATO EN TODO O EN PARTE, DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 11.1 PODRÁ OBTENER EN LAS CONDICIONES Y LA FORMA QUE SE CONSIDEREN APROPIADAS BIENES SIMILARES A LOS NO ENTREGADOS Y “EL PROVEEDOR” DEBERÁ RESPONDER ANTE “EL COMPRADOR” POR EL MONTO DE ESOS BIENES QUE EXCEDAN DE LO PACTADO EN EL CONTRATO. EN TODO CASO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SEGUIR CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO NO INCLUIDAS EN LA RESCISIÓN.

11.3 “EL COMPRADOR” EN CASO DE RESCISIÓN APLICARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

12. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
12.1 NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 11, NO SE HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O LA RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI LA MORA O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR” PACTADAS EN EL CONTRATO SE DEBEN A “CASO FORTUITO” O “FUERZA MAYOR”.

12.2 PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, POR “CASO FORTUITO” O “DE FUERZA MAYOR” SE ENTENDERÁ UNA SITUACIÓN AJENA AL CONTROL DE “EL PROVEEDOR”, QUE NO ENTRAÑE CULPA O NEGLIGENCIA SUYA.

LO ANTERIOR INCLUYE DE MANERA ILUSTRATIVA MAS NO LIMITATIVA: ACTOS DEFINITIVOS DE AUTORIDAD, BLOQUEOS, INVASIONES, REBELIONES, CONFLICTOS ARMADOS, ACTOS TERRORISTAS, EXPLOSIONES, INCENDIOS, HURACANES, TORMENTAS, INUNDACIONES, TERREMOTOS O ACCIDENTES QUE IMPIDAN CONTINUAR CON LA ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SIN INCLUIR EN NINGÚN CASO EVENTUALIDADES DE TIPO FINANCIERO O COMERCIAL.

13. RESCISIÓN POR INSOLVENCIA

13.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR EL CONTRATO MEDIANTE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” SI ESTE FUESE DECLARADO EN QUIEBRA O CAYERA EN INSOLVENCIA, SIN INDEMNIZACIÓN ALGUNA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA RESCISIÓN DEBERÁ ENTENDERSE SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS, ACCIONES O RECURSOS QUE TENGA “EL COMPRADOR” EN ESE MOMENTO O EN EL FUTURO.

14. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

14.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO, DAR POR TERMINADO TOTAL O PARCIALMENTE EL CONTRATO POR RAZONES DE CONVENIENCIA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN ESCRITA A “EL PROVEEDOR”. EN LA NOTIFICACIÓN SE DEJARÁ CONSTANCIA DE QUE LA TERMINACIÓN SE DEBE A CONVENIENCIA DE “EL COMPRADOR” Y SE INDICARÁ EL ALCANCE DE LA TERMINACIÓN Y LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA TERMINACIÓN ENTRARÁ EN VIGOR.

15. LEYES APLICABLES

15.1 PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES EN EL TERRITORIO MEXICANO, Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. MÉXICO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” RENUNCIA AL FUERO QUE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLE.

16 NOTIFICACIONES

16.1 LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO SE HARÁN POR ESCRITO, VÍA FAX O CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN FIJADA PARA TAL FIN EN EL PRESENTE CONTRATO.

16.2 LA NOTIFICACIÓN SURTIRÁ EFECTO A PARTIR DE LA FECHA QUE EN ELLA FIGURE O EN LA DE SU ENTREGA, SI ESTA FUESE POSTERIOR.

17. IMPORTE DEL CONTRATO

17.1 EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ ____________ (_________________________________ 00/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO), PRECIO PUESTO EN EL DOMICILIO INDICADO.

EL COSTO ANTERIOR ES EL PRESENTADO POR “EL PROVEEDOR” EN SU PROPUESTA ECONÓMICA EL DÍA ____ DE ____________ DEL 2014, QUE DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA, ES LA QUE REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS.

LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I10-2014 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 580335.

17.2 “EL COMPRADOR”, REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EL PAGO A “EL PROVEEDOR” A LA SIGUIENTE CUENTA: _____________.

18. MANTENIMIENTO
18.1 “EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, MÍNIMO DOS VECES AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA Y EL COSTO ESTA INCLUIDO EN EL IMPORTE DE SU COTIZACIÓN. 

18.2 “EL PROVEEDOR”, PROPORCIONARÁ MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL TIEMPO DE RESPUESTA SERÁ DE 24 HRS. A PARTIR DEL REPORTE TELEFÓNICO, EN CASO DE REQUERIRSE REPOSICIÓN DE PARTES, ÉSTAS SERÁN SUMINISTRADAS EN UN MÁXIMO DE 48 HRS. DESPUÉS DE ESTE LAPSO “EL PROVEEDOR” PRESTARÁ UN BIEN SIMILAR PARA CON ESTO EVITAR QUE SE PAREN LAS LABORES QUE CON DICHO BIEN SE EFECTÚEN.

19 REFACCIONES

19.1 “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A NOTIFICAR POR ESCRITO Y CON UNA ANTICIPACIÓN DE 1 AÑO, CUANDO ELLO SEA POSIBLE, SI EL BIEN SERÁ DESCONTINUADO Y DEBERÁ DE MANTENER UNA RESERVA DISPONIBLE DE PARTES Y REFACCIONES POR CINCO AÑOS A PARTIR DE ESA FECHA.

20 CUMPLIMIENTO DE NORMAS

20.1 LOS BIENES DEBERÁN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS NORMAS DE FABRICACIÓN: ISO, NOM Y/O, SU EQUIVALENTE PARA LOS BIENES DE QUE SE TRATA.
21 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
21.1 “EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ CUANDO MENOS DOS JUEGOS DE MANUALES PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS EN IDIOMA ESPAÑOL.

22 CATÁLOGOS DE LOS BIENES

22.1 “EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ 2 CATÁLOGOS POR CADA BIEN, QUE CONTENGAN NÚMEROS DE PARTES, CARCATERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS.

23  INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN

23.1 “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A INSTALAR LOS BIENES EN EL DOMICILIO INDICADO ADEMÁS DEBERÁN PONERLOS EN MARCHA EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DAR CAPACITACIÓN (EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA) EN EL MANEJO DEL BIEN. ESTE SERVICIO INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU FIN. EL COSTO DE ESTE SERVICIO ESTA INCLUIDO EN EL IMPORTE DE SU COTIZACIÓN. 
24 ADQUISICION DE BIENES QUE INCLUYAN INSTALACION

24.1 EL PROVEEDOR QUE HAYA RESULTADO GANADOR EN UNA PARTIDA EN LA CUAL SE INCLUYA BIENES CON SERVICIO DE INSTALACION, DEBERA FACTURAR POR SEPARADO EL COSTO DE LOS BIENES Y EL SERVICIO DE INSTALACION, DEBIENDO PRESENTA LAS CORRESPONDIENTES CARTAS DE SATISFACCION, UNA POR LA ENTREGA DE LOS BIENES Y OTRA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSTALACION

25 SOFTWARE EN ESPAÑOL

24.1 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL SOFTWARE QUE SE ENTREGARÁ SERÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, CON SUS RESPECTIVOS MANUALES Y LICENCIAS ORIGINALES, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS AL USUARIO Y UNA COPIA SELLADA DE RECIBIDO POR LA UNIDAD RECEPTORA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES PARA EL TRÁMITE DE LA FACTURA
26. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCIÓN Y SUPERVISIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA A TRAVÉS DEL VOCAL TÉCNICO XXXXX, RESERVÁNDOSE “EL COMPRADOR” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL COMPRADOR” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

“EL COMPRADOR” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

LAS ADECUACIONES O MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, PERMISOS PARA PERFORAR O PERMISOS PARA OBTENER ACCESO A LAS INSTALACIONES Y ALMACENAR LOS EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA SERÁN RESUELTAS POR “EL COMPRADOR” A TRAVÉS DEL VOCAL TÉCNICO XXXXX.

27. RELACIONES LABORALES

“EL PROVEEDOR” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS POSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURO SOCIAL. “EL PROVEEDOR” CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL COMPRADOR” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

28. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DETALLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHO TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL COMPRADOR”, ASÍ COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DETALLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHO TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL COMPRADOR”, ASÍ COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL COMPRADOR”.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y DEL ALCANCE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO EL DÍA: _____DE _______________ DEL 2014.

POR LA UNIVERSIDAD:

M. EN C. BULMARO VALDÉS PÉREZ GASGA
SECRETARIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL DE LA MISMA.

ARQ. EUGENIO ANTONIO ENRIQUEZ CHICO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
LIC. FEDERICO ALEJANDRO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES  DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

POR “EL PROVEEDOR”:

C. ______________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _________________________

Esta foja que contiene las firmas de los suscriptores, es parte integral del contrato suscrito entre la Universidad de Guanajuato y la Empresa _____________________, que deriva de la Licitación Pública Internacional LA-911043999-I10-2014, expediente 580335.

DOCUMENTO 30 ANEXO XII.
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I10-2014 EXPEDIENTE 580335
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE:

	FACTOR
	EVENTO
	SUPUESTOS
	CALIFICACIÓN

	
	
	
	TOTALMENTE DE ACUERDO
	EN GENERAL DE ACUERDO
	EN GENERAL EN DESACUERDO
	TOTALMENTE EN DESACUERDO

	1
	JUNTA DE ACLARACIONES
	EL CONTENIDO DE LAS BASES ES CLARO PARA LA ADQUISICIONES QUE SE PRETENDE REALIZAR
	
	
	
	

	2
	
	LAS PREGUNTAS TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL EVENTO, SE CONTESTARON CON CLARIDAD
	
	
	
	

	8
	PRESENTACIÓN DE PROPOCISIONES Y APERTURA DE OFERTAS 
	EL EVENTO SE DESARROLLÓ CON OPORTUNIDAD, EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN QUE PRESETARON LOS LICITANTES
	
	
	
	

	4
	RESOLUCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICAS
	LA RESOLUCIÓN TÉCNICA FUE EMITIDA CONFORME A LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO
	
	
	
	

	5
	FALLO
	EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS Y LOS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS
	
	
	
	

	10
	GENERALES
	EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO
	
	
	
	

	9
	
	TODOS LOS EVENTOS DIERON INICIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
	
	
	
	

	6
	
	EL TRATO QUE ME DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DURANTE LA LICITACIÓN, FUE RESPETUOSO Y AMABLE
	
	
	
	

	7
	
	VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA LICITACIÓN QUE EMITA LA SECRETARÍA
	
	
	
	

	3
	
	EL CONCURSO SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
	
	
	
	


SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE

DOCUMENTO 32 ANEXO XIII
FORMATO DE CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN
	FORMATO DE CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	LIC. FEDERICO ALEJANDRO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
	
	
	
	
	
	
	
	 

	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES
	
	
	
	
	
	 

	PRESENTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DATOS PARA LLENAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Descripción del bien entregado:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1)

	2)

	3)

	4)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	No. De orden de compra y/o contrato:

	Marca:

	Modelo:

	No. de serie (s):

	No. de Factura:

	Importe de la factura:

	No. de partida (en caso de licitación o concurso):

	Cantidad:

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DATOS PARA LLENAR POR PARTE DEL USUARIO

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Por medio de la presente me permito manifestar a usted que he recibido a mi entera satisfacción  los equipos que a continuación se describen:

	1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	Suministrados por la empresa _____________________________________________________,  y que corresponden totalmente con lo solicitado.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DATOS DE RECEPCIÓN DEL BIEN

	Nombre completo del responsable de la recepción del bien:
	
	
	
	
	
	 

	Puesto:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Firma:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Unidad receptora (dependencia):
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Sello:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Fecha de recepción del bien:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DATOS DEL RESGUARDANTE DEL BIEN

	Nombre completo del responsable del resguardo del bien:
	
	
	
	
	
	 

	Número de empleado del responsable del resguardo del bien:
	
	
	
	
	
	 

	Puesto:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Firma:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Unidad resguardante (dependencia):
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Sello:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Fecha:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NOTA: PARA PODER DAR TRÁMITE A SU PAGO, ESTE FORMATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE LLENADO Y ENTREGADO, JUNTO CON LA FACTURA ORIGINAL Y COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL ÁREA DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO, DE ADQUISICIONES LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES O JUEVES, CON LA C.P. PILAR DIOSDADO, DE 11:00 A 14:00 HRS.
EL PROVEEDOR CUENTA CON CINCO DÍAS HÁBILES PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PARA SU TRÁMITE DE PAGO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO Y/O MATERIAL.
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